
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

          I. ZAKRES OPRACOWANIA
 
 
 
Niniejszy Kosztorys Inwestorski  dotyczy robót "remont klatki schodowej po poŜarze  budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego " w Malczycach ul. Polna 2
 
 
Kosztorys inwestorski obejmuje nakłady na roboty remontowe z uwzględnieniem :
 
 
         1. Wymiana stolarki okiennej PCV
         2. Naprawa konstrukcji schodów oraz poręczy
         3. Wymiana wykładziny podłogowej
         4. Skrobanie, mycie śufitów i ścian
         5. Naprawa tynków przed malowaniem
         6. Malowanie ścian i sufitów
        
       
     
 
 
Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych
oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz.U nr 130/2004, poz. 1389).
 
 
 
 
W zakresie podstaw ustalenia cen jednostkowych wykorzystano Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR)
 
 
 
 
Wydruk kalkulacji obejmuje ustalenia nakładów, opisy i ilości robót, ceny jednostkowe oraz wartości robót z narzutami - w
poszczególnych pozycjach.
 
 
 
 
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysowych przyjęto wg danych rynkowych oraz wyliczono stosując kalku-
lacje szczegółowe w oparciu o jednostkowe nakłady rzeczowe zawarte w róŜnych opracowaniach, z wykorzystaniem ak-
tualnych cen czynników produkcji (środków) z publikacji "Informacje o cenach" wyd.  Sekocenbud z I kw. 2018r.
 
 
 
Uwaga :
Zgodnie z rozporządzeniem j.w. - w kosztorysie inwestorskim nie ujmuje się podatku VAT
 
 
 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 
 1. Grupy: NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane
 2. Klasy:  NR CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
 3. Kategorie:
             - NR CPV 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
                                  i domów jednorodzinnych
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POśARKLS KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0354-03
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

 
6 szt. 6,000
 

RAZEM 6,000
2 KNR 0-19

1022-10
MontaŜ okien uchylno-rozwieranych okno z PCV z profil pięcio-lub
sześciokomorowy w kolorze białym, współczynnik przenikania
ciepła  0,9<Uw<1,1(całego okna) z okuciami obwiedniowymi i szy-
bą podwójną - górna część okna zakończona daszkiem ^

Uwaga: Przed zamówieniem naleŜy zdjąć wymiary otworów istnie-
jących

m2

 
0,60*1,0*3+0,60*1,40*3 m2 4,320
 

RAZEM 4,320
3 KNR 4-01

0354-11
Wykucie z muru podokienników PCV m

 
0,70*6 m 4,200
 

RAZEM 4,200
4 KNR 4-01

0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników PCV do 1.0 m w ścianach z cegieł
szer. 30 cm

szt.

 
6 szt. 6,000
 

RAZEM 6,000
5 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

 
2,60*1,10+4,50*1,50+2,20*2,60*2+2,60*1,40 m2 24,690
<schody>1,0*0,28*30 m2 8,400
 

RAZEM 33,090
6 KNR 4-01

0804-08
analogia

Zerwanie cokolika drewnianego m

 
1,80*4+5*2+1,30+2,60+4,50+1,9+1,5+1,2 m 30,200
 

RAZEM 30,200
7 wycena

indywidu-
alna na
podstawie
KNR 4-01
0417-07

Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki szt.

 
1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
8 wycena

indywidu-
alna na
podstawie
KNR 4-01
0417-03

Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze m

 
1,5+2,50+1,70+1,90+2,30 m 9,900
 

RAZEM 9,900
9 KNR 4-01

0417-05
Wymiana elementów schodów drewnianych - skręty poręczy po-
wyŜej 90 st.

szt.

 
3 szt. 3,000
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POśARKLS KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 

RAZEM 3,000
10 KNR 4-01

0417-06
Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne szt.

 
50 szt. 50,000
 

RAZEM 50,000
11 wycena

indywidu-
alna 

Wymiana elementów schodów drewnianych - pliczek z drewna ig-
lastego 0,06x0,29 m
l = okło 2,30 m  (jest moŜliwa naprawa poprzez uzupełnienie - do-
robienie elementów elementów nadpalonych i całość wzmocnić)

szt.

 
3 szt. 3,000
 

RAZEM 3,000
12 KNR 4-01

0815-01
Uzupełnienie listew 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach
prostych

m

 
2,60*3+1,80*3+0,60 m 13,800
 

RAZEM 13,800
13 KNR 4-01

0414-11
Wymiana desek czołowych struganych 2 x 21 cm m

 
1,60*3 m 4,800
 

RAZEM 4,800
14 KNR 4-01

0701-11
Odbicie tynków wewn.z zaprawy na stropach płaskich, biegach i
spocznikach schodów.

m2

 
2,60*1,40*2+1,70*1,10*2 m2 11,020
 

RAZEM 11,020
15 KNR 2-02

2006-04
Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na
stropach

m2

 
2,60*1,40*2+1,70*1,10*2 m2 11,020
 

RAZEM 11,020
16 KNR 4-01

0711-02
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.pros-
tok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

 
2,60*2,50*3 m2 19,500
 

RAZEM 19,500
17 KNR 4-01

1202-08
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach sufity i ścia-
ny

m2

 
2,60*2,20*3+1,60*1,10*3+2,60*1,40+2,60*0,85+2,60*2,30+2,50*
2,60+1,40*1,90

m2 43,430

(5,30+2,80+2,60+4,40*4+3,0*2+2,60*2+2,50*2+4,60)*2,54 m2 124,714
 

RAZEM 168,144
18 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków  z poszpachlow.nierówności

m2

 
2,60*2,20*3+1,60*1,10*3+2,60*1,40+2,60*0,85+2,60*2,30+2,50*
2,60+1,40*1,90

m2 43,430

(5,30+2,80+2,60+4,40*4+3,0*2+2,60*2+2,50*2+4,60)*2,54 m2 124,714
 

RAZEM 168,144
19 NNRNKB

202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi m2

 
168,144 m2 168,144
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POśARKLS KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 168,144

20 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

 
2,60*2,20*3+1,60*1,10*3+2,60*1,40+2,60*0,85+2,60*2,30+2,50*
2,60+1,40*1,90

m2 43,430

 
RAZEM 43,430

21 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

 
(5,30+2,80+2,60+4,40*4+3,0*2+2,60*2+2,50*2+4,60)*2,54 m2 124,714
 

RAZEM 124,714
22 KNR 4-01

1215-06
Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych m2

 
1,80*4+5*2+1,30+2,60+4,50+1,9+1,5+1,2+1,50*2,60+1,20*1,30+
2,20*2,60

m2 41,380

 
RAZEM 41,380

23 KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej,ścianek

m2

 
1,10*2,30*2,50+1,0*2,08*2,50+0,30*2,30*8+1,5*0,25*3+13,40*
0,12

m2 19,778

 
RAZEM 19,778

24 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną  balustrad z tralek prostych m2

 
(1,50+2,50+0,80+1,70+0,80+1,90+0,80+2,30)*0,90 m2 11,070
 

RAZEM 11,070
25 KNR 4-01

1209-10
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki -
schody

m2

 
1,0*(0,28+0,18)*32 m2 14,720
2,30*2*0,18*8 m2 6,624
 

RAZEM 21,344
26 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj-
nej rulonowe - PCW

m2

 
2,60*1,10+4,50*1,50+2,20*2,60*2+2,60*1,40 m2 24,690
 

RAZEM 24,690
27 KNR 2-02

1114-03
Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina
rulonowa PCW

m2

 
<schody>1,0*0,28*30 m2 8,400
 

RAZEM 8,400
28 KNR 2-02

1114-09
Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy na-
roŜne z PCV

m

 
1,0*34 m 34,000
 

RAZEM 34,000
29 KNR 4-01

0815-05
Uzupełnienie listew przyściennych z drewna m

 
1,80*4+5*2+1,30+2,60+4,50+1,9+1,5+1,2 m 30,200
 

RAZEM 30,200
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