
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

          I. ZAKRES OPRACOWANIA
 
 
 
Niniejszy Kosztorys Inwestorski  dotyczy robót "remont mieszkania na I piętrze po poŜarze  budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego " w Malczycach ul. Polna 2
 
 
Kosztorys inwestorski obejmuje nakłady na roboty remontowe z uwzględnieniem :
 
 
         1. Usunięcie z mieszkania na piętrze róŜnych elementów wyposaŜenia po poŜarze
         2. Usunięcie z mieszkania na parterze gruzu, róŜnych elementów wyposaŜenia po poŜarze
         3. Naprawa stropu drewnianego nad parterem jednego pomieszczenia
         4. Wymikana stolarki okiennej PCV
         5. Wymiana stolarki drzwiowej
         6. Częściowa wymiana podłóg
         7. Skrobanie, mycie śufitów i ścian
         8. Naprawa tynków przed malowaniem
         9.Malowanie ścian i sufitów
       
     
 
 
Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych
oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz.U nr 130/2004, poz. 1389).
 
 
 
 
W zakresie podstaw ustalenia cen jednostkowych wykorzystano Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR)
 
 
 
 
Wydruk kalkulacji obejmuje ustalenia nakładów, opisy i ilości robót, ceny jednostkowe oraz wartości robót z narzutami - w
poszczególnych pozycjach.
 
 
 
 
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysowych przyjęto wg danych rynkowych oraz wyliczono stosując kalku-
lacje szczegółowe w oparciu o jednostkowe nakłady rzeczowe zawarte w róŜnych opracowaniach, z wykorzystaniem ak-
tualnych cen czynników produkcji (środków) z publikacji "Informacje o cenach" wyd.  Sekocenbud z I kw. 2018r.
 
 
 
Uwaga :
Zgodnie z rozporządzeniem j.w. - w kosztorysie inwestorskim nie ujmuje się podatku VAT
 
 
 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 
 1. Grupy: NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane
 2. Klasy:  NR CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
 3. Kategorie:
             - NR CPV 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
                                  i domów jednorodzinnych
            

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



POśARMIE KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 wycena

indywidu-
alna

Usunięcie róŜnych spalonych elementów wyposaŜenia mieszkania
na piętrze oraz gruzu po poŜarze

kpl

 
1 kpl 1,000
 

RAZEM 1,000
2 wycena

indywidu-
alna

Usunięcie róŜnych spalonych elementów wyposaŜenia mieszkania
na parterze oraz gruzu po poŜarze

kpl

 
1 kpl 1,000
 

RAZEM 1,000
3 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeŜnic PCV o pow.do 2 m2 szt.

 
6 szt. 6,000
 

RAZEM 6,000
4 KNR 0-19

1022-10
MontaŜ okien uchylno-rozwieranych okno z PCV z profil pięcio-lub
sześciokomorowy w kolorze białym, współczynnik przenikania
ciepła  0,9<Uw<1,1(całego okna) z okuciami obwiedniowymi i szy-
bą podwójną 

Uwaga: Przed zamówieniem naleŜy zdjąć wymiary otworów istnie-
jących

m2

 
1,10*1,50+1,63*1,42+1,10*1,41+1,10*1,40+1,20*1,30+0,45*0,65 m2 8,908
 

RAZEM 8,908
5 KNR 4-01

0354-11
Wykucie z muru podokienników PCV m

 
1,30*4+1,80+0,60 m 7,600
 

RAZEM 7,600
6 KNR 4-01

0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników PCV ponad 1.0 w ścianach z cegieł
szer. 30 cm

szt.

 
6 szt. 6,000
 

RAZEM 6,000
7 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru ościeŜnic o pow.ponad 2 m2 m2

 
<pokój>0,90*2,05 m2 1,845
<wejście>0,90*2,0 m2 1,800
 

RAZEM 3,645
8 KNR 4-01

0320-02
Obsadzenie ościeŜnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł

m2

 
<szr 0,8m> 0,80*2,05 m2 1,640
 

RAZEM 1,640
9 KNR-W 2-

02 1026-04
analogia

Skrzydła drzwiowe drewniane pełne wewnętrzne kompletne fa-
brycznie wykończone z okuciami, klamką ,  zamkiem z wkładką
patentową

m2

 
0,70*2,0 m2 1,400
0,8*2,0*2 m2 3,200
 

RAZEM 4,600
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POśARMIE KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 wycena

własna na
podstawie
KNNR 2
1003-05

MontaŜ drzwi wejściowych  kompletnych metalowych ocieplanych
z okleiną drewnopodobną z okuciami i zamkami antywłamaniowy-
mi - fabrycznie wykończone

Uwaga: Przed zamówieniem naleŜy zdjąć wymiary otworów istnie-
jących

m2

 
0,90*2,0 m2 1,800
 

RAZEM 1,800
11 KNR 4-01

0428-03
Rozebranie podłóg białych na wpust m2

 
4,0*3,20 m2 12,800
 

RAZEM 12,800
12 KNR 4-01

0609-01
Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami al-
bo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm

m2

 
4,10*2,10 m2 8,610
 

RAZEM 8,610
13 KNR 4-01

0428-01
Rozebranie podłóg ślepych m2

 
4,10*2,10 m2 8,610
 

RAZEM 8,610
14 KNR 4-01

0408-03
Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

 
4,40 m 4,400
 

RAZEM 4,400
15 KNR 4-01

0409-03
Wymiana ślepego pułapu z wymiana łat z desek o grub.25 mm m2

 
4,10*2,10 m2 8,610
 

RAZEM 8,610
16 KNR 2-02

0613-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm

m2

 
4,10*2,10 m2 8,610
 

RAZEM 8,610
17 KNR 4-01

0820-03
analogia

Przybicie (na wkręty) jako podłoga  płyt OSB gr 32 mm m2

 
4,10*3,20 m2 13,120
 

RAZEM 13,120
18 KNR 4-01

0709-05
Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na
podłoŜach z cegły na ścianach do 0,5 m2

szt.

 
8 szt. 8,000
 

RAZEM 8,000
19 KNR 4-01

1205-01
analogia

Zerwanie kasetonów na suficie oraz starych tapet m2

 
3,20*5,20+5,90*4,0+4,10*3,20+4,20*1,50 m2 59,660
(4,0*2+1,85*2+4,0*4)*2,54 m2 70,358
 

RAZEM 130,018
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POśARMIE KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 KNR 4-01

1202-08
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach sufity i ścia-
ny

m2

 
1,55*3,06+3,60*3,20+4,0*4,10+4,0*1,8+4,0*3,20+1,50*4,20 m2 58,963
(3,20*2+4,0*2+4,0*2+1,8*2+4,10*2+4,0*2+1,55*2+3,06*2+3,60*2+
3,20*2+0,70*4+1,50*4,20)*2,54

m2 188,265

 
RAZEM 247,228

21 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków  z poszpachlow.nierówności

m2

 
1,55*3,06+3,60*3,20+4,0*4,10+4,0*1,8+4,0*3,20+1,50*4,20 m2 58,963
(3,20*2+4,0*2+4,0*2+1,8*2+4,10*2+4,0*2+3,60*2+3,20*2+0,70*4+
1,50*4,20)*2,54

m2 164,846

 
RAZEM 223,809

22 NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi m2

 
223,809 m2 223,809
 

RAZEM 223,809
23 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

 
1,55*3,06+3,60*3,20+4,0*4,10+4,0*1,8+4,0*3,20+1,50*4,20 m2 58,963
 

RAZEM 58,963
24 KNR 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

 
(3,20*2+4,0*2+4,0*2+1,8*2+4,10*2+4,0*2+3,60*2+3,20*2+0,70*4+
1,50*4,20)*2,54

m2 164,846

 
RAZEM 164,846

25 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych m2

 
1,55*3,06+3,60*3,20+4,0*4,10+4,0*1,8+4,0*3,20+1,50*4,20 m2 58,963
 

RAZEM 58,963
26 KNR 4-01

1209-07
Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej,ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2

m2

 
0,70*1,50*2,5+0,80*2,0*3*0,5 m2 5,025
 

RAZEM 5,025
27 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

 
3,60*3,20+4,20*1,50 m2 17,820
 

RAZEM 17,820
28 KNR 2-02

1111-04
analogia

Posadzki z paneli podłogowych na piance razem z oblistwoawa-
niem

m2

 
3,60*3,20+4,20*1,50+4,0*3,20 m2 30,620
 

RAZEM 30,620
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