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Rysunek zamienny w stosunku do A-04-0A z marca 2018r.
Wprowadzone zmiany kontrukcji budynku oraz wymiarów zewnętrznych o mniej niż 2%,
są nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego i nie wymagają
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

UWAGI OGÓLNE:
1. Inwestycję należy zrealizować wg przepisow Prawa Budowlanego, odrębnych ustaw i przepisow techniczno - budowlanych oraz
zgodnie z Polskimi Normami i  "Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami architektoniczno - budowlanymi, przepisami
techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
instrukcjiami producentów przyjętych materiałów.
3. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie należy uzgodnić z Projektantem.
Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań należy wyjaśnić z udziałem Projektanta.
4. Wszystkie roboty budowlano-montażowe i ich odbiór przeprowadzić zgodnie z publikacją "warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych" pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP i PPOŻ.
5. Wszystkie użyte materiały, wyroby, urządzenia i rozwiązania technologiczne powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadać aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo - odpowiednie aprobaty.
6. Przed rozpoczęciem robot Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu z istniejącym uzbrojeniem terenu, ze stanem
budynkow oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją
przedmiotowej inwestycji.
7. Wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnic z
zainteresowanymi stronami.
8. Wszelkie przebicia w ścianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodow i pionow instalacyjnych,
przebić i klap rewizyjnych należy wykonać wg właściwych projektów branżowych.
9. Wszystkie roboty budowlano - montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg technologii
okreśonej przez producenta.
10. Uwagi i opisy w części opisowej i na rysunkach stanowią integralną część opracowania - dokumentacji.
11. Rozpatrywać łacznie z projektem architektury, konstrukcji pozostałymi projektemi branżowymi.
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  POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU
 - HYDROIZOLACJA
 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24cm
 - EMULSJA GRUNTUJĄCA
 - POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA GR. 2,5-3mm
 - ZAPRAWA KLEJOWA
 - IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm
 - 2XSIATKA ZBROJĄCA
 - ZAPRAWA KLEJOWA
 - EMULSJA GRUNTUJĄCA
 - TYNK MOZAIKOWY

  PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
 - HYDROIZOLACJA
 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24cm
 - EMULSJA GRUNTUJĄCA
 - POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA GR. 2,5-3mm
 - ZAPRAWA KLEJOWA
 - IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm
 - FOLIA KUBEŁKOWA

 - POSADZKA 2,0cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH
 - WYLEWKA BETONOWA 8cm DYLATOWANA OBWODOWO, ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ
 - WARSTWA IZOLACJYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm
 - HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA PODKŁADOWA NA LEPIKU
 - PODKŁAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKĄ
   STALOWĄ f6 O OCZKACH 15x15cm
 - PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA, ZAGĘSZCZONA, UBIJANA
   WARSTWOWO NA MOKRO GR. MIN. 30cm

 - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, POWLEKANA DACHÓWKO-PODOBNA - CZERWONA
 - ŁATY 3,8x5cm
 - PUSTKA WENTYLACYJNA: KONSTŁATY 5,0x3,8cm
 - PAPA WSTĘPNEGO KRYCIA
 - PŁYTA OSB 25mm
 - DREWNIANY DŹWIGAR KRATOWY - PAS GÓRNY
 - PUSTKA POWIETRZNA
 - WEŁNA MINERALNA 30cm
 -  FOLIA PAROSZCZELNA
 - DREWNIANY DŹWIGAR KRATOWY - PAS DOLNY
 - PŁYTA OSB 25mm
 - SUFIT PODWIESZANY 2xPŁYTA GK "OGIEŃ" NA RUSZCIE KRZYŻOWYM CD

 - KOSTKA BETONOWA 6cm
 - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm
 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
   MECHANICZNIE 15,0cm

 - TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY / PŁYTKI KLINKIEROWE
 - IZOLACJA TERMICZNA gr. 18 cm
 - PUSTAKI CERAMICZNE P+W gr. 25cm
 - TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA

1,5%

- PŁYTY POLIURETANOWE 50x50x5,0cm
- CHUDY BETON  8,0cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
  ŁAMANEGO, 0/31,5mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 18,0cm

+    2,90

-    1,30

+    3,10

-    1,30

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ŻŁOBKA MODUŁOWEGO
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁKACH NR
493/5 i 493/6 W MIEJSCOWOŚCI MALCZYCE. - projekt zamienny
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rura spustowa
f125mm

daszek szklany 170x90cm
z odciągami

Wycieraczka z elementami czyszczącymi w postaci
szczotek z wkładami osuszającymi osadzonymi w
aluminiowych profilach z systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem.
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Poz.3.02.

1,0%
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