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OPIS  TECHNICZNY 
 
 

DO PROJEKTU PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO 
DO BUDYNKU GMINNEGO ŻŁOBKA MODUŁOWEGO 
 
 
 
Dla   : Gminy Malczyce 
Projektowanego  : w Malczycach,  ul. Klonowa 1      obręb: Malczyce      gmina: Malczyce            
                                      na działkach o  numerze ewidencyjnym  493/5,  493/6 
 
 
1.   Podstawa opracowania: 
 
- Zlecenie Inwestora 
- Warunki Techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej  
- Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 
- Wizja lokalna 
- Uzgodnienia 
 
2.   Zaopatrzenie w wodę: 
 
Źródłem wody dla  budynku żłobka będzie projektowane przyłącze wodociągowe PE 50 od 
istniejącej  sieci wodociągowej  średnicy 100 mm,  zlokalizowanej w pasie drogowym ul. 
Klonowej. 
 
3. Część techniczna: 
 
Przed wykonaniem przyłącza PE 50 projektuje się odcinek przyłącza-sieci PE HD SDR11 PN16 
Dz110 zakończone zewnętrznym hydrantem p.poż. DN80 w komplecie z zasuwą DN 80.  
 
Podłączenie przyłącza-sieci  Dz110 wykonać trójnikiem żeliwnym kołnierzowym 100/100/100 
oraz zasuwą DN100 zabudowaną na trójniku w stronę dalszej budowy. 
 
Przed hydrantem projektuje się odejście przyłącza PE HD SDR11 PN16 Dz50 z zasuwą 
odcinającą DN40 
Włączenie przyłącza wykonać opasko-nawiertką NWZ DN100/50 
 
Na  każdej zasuwie zamontować teleskopową obudowę. Końcówka trzpienia do klucza winna 
znajdować się 15-20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuwy. Połączenie obudowy do zasuwy z 
trzpieniem zasuwy musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawleczki. 
Żeliwna skrzynka uliczne do zasuwy musi być zgodna z normą DIN 4056, sztywna, o średnicy 
pokrywy min. 150 mm i wysokości nim. 270 mm. 
Teren wokół skrzynek należy umocnić za pomocą prefabrykowanych płyt beton. lub kostki 
brukowej. 
Armaturę zewnętrzną oznakować tabliczkami z domiarami, umieszczonymi na istniejących 
trwałych obiektach budowlanych lub słupkach, na wysokości ok. 2,00 m nad terenem, w miejscu 
widocznym, w odległości nie większej niż 5,00 m od oznaczonego uzbrojenia. 
 
 
 



Przyłącza wykonać odpowiednio: 
- z rury PEHD   SDR11  PN16  Dz110 
- z rury PEHD   SDR11 PN16  Dz50 
 
W drodze rurę przewodową umieścić w rurze ochronnej  Dz  160 PE TS 
 
Rury z PE na długości  oraz przy zmianie kierunku, należy łączyć poprzez złączki rurowe 
zaciskowe typu Hawle ISO lub poprzez kształtki zgrzewane, natomiast przy zmianie materiału 
poprzez złączki zaciskowe typu Hawle ISO.  
 
Rury układać na 15 cm warstwie podsypki piaskowej i zasypać 30 cm warstwą piasku. 
Na rurociągu ułożyć drut miedziany  w osłonie tworzywowej, o przekroju min.1,0 mm2.  
Drut wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy niej w skrzynce ulicznej. 
 
Do pomiaru ilości zużytej wody zamontować  wodomierz o średnicy 40 mm w typowej 
studni wodomierzowej, prefabrykowanej, zabezpieczonej przed zamarznięciem. 
 
Wodomierz montować w kompletnym zestawie wodomierzowym, składającym się z dwóch 
zaworów kulowych Dn40 .  
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dna 12.04.2002 oraz PN-92/B-
01706/Az1:1999 bezpośrednio za zestawem wodomierzowym ( na instalacji wewnętrznej ) 
zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru, z dwoma otworami 
rewizyjnymi, które mogę służyć również do pobierania próbek wody. 
 
4. Roboty ziemne: 
 
Projektuje się wykonanie wykopów otwartych bez wymiany gruntu, wąsko przestrzennych, 
zabezpieczonych na dużych głębokościach szalunkiem. Wykopy  w miejscach skrzyżowań z 
innym uzbrojeniem  podziemnym wykonać ręcznie. 
 
Po wykonaniu wykopów i ich ewentualnym odwodnieniem, jego dno należy wypełnić podsypką 
grub. 15 cm. Podsypka winna być wykonana materiałem o cząstkach nie większych niż 20 mm, 
nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Wypoziomowaną podsypkę  ułożyć lekko, nie ubitą, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla 
rury. 
Takim samym materiałem wykonać obsypkę do poziomu 30 cm powyżej górnej powierzchni 
rury. Obsypkę należy ubijać warstwami. Wykop wypełnić piaskiem drobnoziarnistym. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu sprawdzić laboratoryjnie i powinien wynosić 0,98. 
Teren przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojenia terenu z naniesionym na 
mapie geodezyjnej względnie jego brak i wynikające z tego komplikacje. 
 
Przejście poprzeczne przez nawierzchnię drogi wykonać przeciskiem lub przewiertem. 
 
5. Próba i odbiór przyłączy: 
 
Po wykonaniu przyłącz wykonać próbę szczelności. Ciśnienie próby winno wynosić 0,1 Mpa, 
następnie  zgłosić do odbioru technicznego oraz pracowni geodezyjnej w celu 
zinwentaryzowania wykonanych przyłączy.  
 
 
 
 



6. Uwagi końcowe: 
 
-  Całość robót wykonać zgodnie z zasadami zamieszczonymi w "Warunkach Technicznych    
   wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - Instalacje sanitarne przemysłowe"  
   oraz zgodnie z zasadami z zakresu B.H.P. 
 
          
 

Opracowała: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS  TECHNICZNY 
 

 

 
DO PROJEKTU PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI SANITARNEJ 
DO BUDYNKU GMINNEGO ŻŁOBKA MODUŁOWEGO 
 
 
 
Dla   : Gminy Malczyce 
Projektowanego  : w Malczycach,  ul. Klonowa 1      obręb: Malczyce      gmina: Malczyce            
                                      na działkach o  numerze ewidencyjnym  493/5,  493/6 
 
                                   
 
1. Podstawa opracowania: 
 
 
- Zlecenie inwestora 
- Warunki Techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji  sanitarnej 
- Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 
- Wizja lokalna 
 
2. Odbiór ścieków: 
 
Ścieki sanitarne z  budynku odprowadzane będą do typowej polipropylenowej studzienki 
rewizyjnej  S-2 średnicy 425 mm z włazem żel. 6t. projektowanej na terenie posesji,  a następnie 
poprzez studnię rewizyjną S-1  do istniejącej studni na  sieci kanalizacji sanitarnej, 
zlokalizowanej na terenie posesji 493/6. 
Istniejącą studnię należy zmodernizować aby dostosować ją do odbioru większej ilości ścieków. 
Zastosować kręgi betonowe średnicy min. 1200mm ze stopniami włazowymi. 
 
W celu zabezpieczenia przed zalaniem spiętrzonymi  w kanale ściekami należy na instalacji 
wewnętrznej zamontować urządzenie przeciwzalewowe przeznaczone do ścieków 
sanitarnych. 
 
3. Część techniczna 
 
Podłączenie przyłącza  do  studni kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV średnicy 200mm 
klasy SN8 o ściance litej. 
Włączenie przyłącza do  studni wykonać poprzez zastosowanie oryginalnych, dopuszczalnych w 
budownictwie, dostępnych na rynku szczelnych połączeń. 
  
Trasę, przekroje oraz spadki pokazano na profilu przyłącza. 
 
4. Roboty ziemne: 
   
Prace związane z budową przyłącza w terenach bez nawierzchni można wykonać w 
wykopie otwartym, wąsko przestrzennym, zabezpieczonym na dużych głębokościach 
szalunkiem, z prawidłowym od strony technicznej odtworzeniem tłuczniem kamiennym lub 
betonowym wszystkich elementów pasa drogowego z właściwym zagęszczeniem gruntu. 
 



Dno wykopu wypełnić podsypką grubości 20 cm. Podsypka wykonana z materiałów o cząstkach 
nie większych niż 20 mm, nie może zawierać ostrych kamieni oraz innego łamanego materiału. 
Wypoziomowaną podsypkę ułożyć lekko, nie ubitą. 
 
Takim samym materiałem wykonać obsypkę do poziomu 30 cm powyżej górnej krawędzi rury. 
Obsypkę ubijać warstwami, a wykop wypełnić piaskiem drobnoziarnistym. 
Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojenia terenu z naniesionymi na 
mapie geodezyjnej względnie jego brak i wynikające z tego ewentualne komplikacje. 
 
5. Odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej: 
 
Po wykonaniu przyłącza a przed zasypaniem wykopu należy je zgłosić do odbioru technicznego 
oraz Pracowni Geodezyjnej w celu zinwentaryzowania przyłącza 
 
6. Uwagi końcowe: 
 
Całość robót wykonać zgodnie z zasadami zamieszczonymi w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II instalacje sanitarne i przemysłowe" 
oraz zgodnie z zasadami zamieszczonymi z zakresu B.H.P. 
 
 
 
 

 
Opracowała: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS  TECHNICZNY 
 

 

 
DO PROJEKTU PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
DO BUDYNKU GMINNEGO ŻŁOBKA MODUŁOWEGO 
 
 
 
Dla   : Gminy Malczyce 
Projektowanego  : w Malczycach,  ul. Klonowa 1      obręb: Malczyce      gmina: Malczyce            
                                      na działkach o  numerze ewidencyjnym  493/5,  493/6 
 
 
1. Podstawa opracowania: 
 
- Zlecenie inwestora 
- Uzgodnienia z inwestorem i właścicielem posesji 
- Warunki Techniczne przyłączenia do sieci kan. deszczowej  
- Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 
- Wizja lokalna 
 
2. Odbiór ścieków: 
 
Ścieki  deszczowe z dachu budynku  odprowadzane będą do  studzienki rewizyjnej z 
polipropylenu  średnicy  425mm na terenie posesji a następnie do  istniejącej studzienki 
rewizyjnej, na istniejącym kolektorze deszczowym  zlokalizowanym na terenie posesji . 
 
3. Część techniczna 
 
Podłączenie do kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV fi 200 mm klasy SN8 o ściance litej. 
Trasę, przekroje oraz spadki pokazano na profilu przyłącza. 
 
Włączenie przyłącza do  studni  wykonać poprzez zastosowanie oryginalnych, 
dopuszczalnych w budownictwie, dostępnych na rynku połączeń. 
 
4. Roboty ziemne: 
 
Prace związane z budową przyłącza w terenach bez nawierzchni można wykonać w 
wykopie otwartym, wąsko przestrzennym, zabezpieczonym na dużych głębokościach 
szalunkiem, z prawidłowym od strony technicznej odtworzeniem tłuczniem kamiennym lub 
betonowym wszystkich elementów pasa drogowego z właściwym zagęszczeniem gruntu. 
 
Wykop do montażu przyłącza w miejscu skrzyżowań z innym uzbrojeniem wykonać ręcznie. 
 
Dno wykopu musi być wypełnione podsypką o grubości 20cm. Podsypkę wykonać z materiałów  
o małych cząstkach, nie większych niż 20 mm, bez ostrych kamieni oraz innego łamanego 
materiału. Podsypkę ułożyć lekko, nie ubijać. 
Po ułożeniu rury należy wykonać obsypkę do poziomu 30 cm powyżej górnej krawędzi rury. 
Obsypkę ubijać warstwami, a wykop wypełni piaskiem drobnoziarnistym. 
 



Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojenia terenu z naniesionymi na 
mapie geodezyjnej względnie jego brak i wynikające z tego ewentualne komplikacje. 
 
5. Odbiór przyłącza kanalizacji deszczowej: 
 
Po wykonaniu przyłącza a przed zasypaniem wykopu należy je zgłosić do odbioru technicznego 
oraz Pracowni Geodezyjnej w celu zinwentaryzowania przyłącza. 
 
6. Uwagi końcowe: 
 
Całość robót wykonać zgodnie z zasadami zamieszczonymi w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II instalacje sanitarne i przemysłowe" 
oraz zgodnie z zasadami zamieszczonymi z zakresu B.H.P. 
 
 
 
 

 
Opracowała: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


