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`                                   EGZEMPLARZ NR1 

nazwa inwestycji: 
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ŻŁOBKA MODUŁOWEGO WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INRASTRUKTURĄ NA DZIAŁKACH NR 493/5 I 493/6 
W MIEJSCOWOŚCI MALCZYCE. 

kategoria obiektu: IX - żłobki 

data opracowania: 31 styczeń 2019r. 

stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY 
projekt zamienny 

Wprowadzone zmiany są nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu 
Budowlanego i nie wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 

adres inwestycji: 
UL. KLONOWA 1, 55-320 MALCZYCE 
DZ. NR 493/5, 493/6 OBRĘB MALCZYCE  

inwestor: GMINA MALCZYCE 
UL. TRAUGUTTA 15, 55-320 MALCZYCE 

jednostka projektowa: 
MAATProject sp. z o.o. 
Ul.SMARDZEWSKA 22/4 
60-161 POZNAŃ 

 ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

architektura 
projektant 

MGR INŻ. ARCH.  
DARIUSZ CHWIERALSKI  
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 

architektura 
projektant sprawdzający 

MGR INŻ. ARCH.  
MACIEJ LESISZ 
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 

konstrukcja 
projektant 

MGR INŻ.  
TOMASZ SIMIOT 
UPR. NR WKP/0244/POOK/10 

konstrukcja 
projektant sprawdzający 

MGR INŻ.  
APOLINARY FAŁEK 
UPR. NR WKP/0240/POOK/10 

instalacje sanitarne 
projektant 

TECH.  
BOGUMIŁA GRAEFLING 
UPR. NR 233/83/Pw 

instalacje sanitarne 
projektant sprawdzający 

TECH.  
EWA LISIEWICZ 
UPR. NR 562/87/Pw 

instalacje elektryczne 
projektant 

MGR INŻ.  
ALINA FRANCISZKA KRÓL 
UPR. NR WKP/0205/POOE/16 

instalacje elektryczne 
projektant sprawdzający 

MGR INŻ.  
RYSZARD DOLCZEWSKI 
UPR. NR 629/84/Lo, 347/82/Lo 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - zamienny                  

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.   

2. Mapa do celów projektowych skala 1:500 

3. Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500  

    

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY - zamienny.           

1. Opis techniczny architektoniczno – budowlany.    

2. Obliczenia konstrukcyjne.                    

3. Część graficzna.                       

- A-01 – „Rzut parteru”        

- A-02 – „Rzut dachu”         

- A-03 – „Przekrój A-A”       

- A-04 – „Przekrój B-B”        

- A-05 – „Elewacje Pd i Wsch.”  

- A-06 – „Elewacje Pn i Zach.”  

- A-07 – „Zestawienie stolarki drzwiowej” 

- A-08 – „Zestawienie stolarki okiennej” 

- A-09 – „Schemat kolorystyczny w sanitariatach dzieci”  

- A-10 – „Schemat kolorystyczny w sanitariatach”  

- A-11 – „Układ warstw utwardzeń zewnętrznych” 

- K-01 -  „Rzut fundamentów”       

- K-02 -  „Rzut konstrukcji dachu”  

- K-03 -  „Rzut konstrukcji parteru”  

- K-04 -  „Szczegóły konstrukcyjne”  

- K-05 -  „Szczegóły konstrukcyjne”  

- K-06 -  „Szczegóły konstrukcyjne”  

- K-07 -  „Szczegóły konstrukcyjne”  
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  
Projekt zamienny.  
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OPIS TECHNICZNY DO ZAMIENNEGO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. DANE OGÓLNE 
Nazwa inwestycji:  Budowa budynku gminnego żłobka modułowego wraz z 

niezbędną infrastrukturą na działkach nr 493/5 i 493/6 w 
miejscowości Malczyce. 

Lokalizacja inwestycji:   dz. nr 493/5 i 493/6, obręb Malczyce 
Inwestor:       Gmina Malczyce 
          ul. Traugutta 15 
          55-320 Malczyce 
Faza projektu:      Projekt zamienny budowlany i wykonawczy 
Jednostka projektowa:    MAATProject sp. z o.o. 
          ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznań 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej. 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 
- Wizja lokalna w terenie. 
- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z 
późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wraz z późniejszymi 
zmianami. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wraz z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać 
lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy 
- Projekt budowlany „Budowy budynku gminnego żłobka modułowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą na działkach nr 493/5 i 493/6 w miejscowości Malczyce” na który została 
wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę . 
 
3. ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO 
- zmiana konstrukcji budynku z modułowej, kontenerowej na tradycyjną murowaną 
- zmiana zewnętrznych wymiarów budynku o mniej niż 2% 
Wprowadzone zmiany są nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego i nie wymagają uzyskania decyzji o 
zmianie pozwolenia na budowę. 
 
4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku gminnego żłobka w miejscowości Malczyce. Projektowany obiekt jest 
budynkiem parterowym, wolnostojącym, z dachem skośnym wykonanym w technologii 
tradycyjnej murowanej. 
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 Budynek żłobka projektuje się na działce nr 493/6 – grunt oznaczony jako Bi – inne tereny 
zabudowane 
Dojście do budynku od ulicy Klonowej przebiega przez działkę nr 493/5 – grunt oznaczony jako 
PsIII – pastwiska trwałe  
 
5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
5.1. Stan istniejący 
Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję zabudowany jest budynkiem przedszkola. 
Teren obejmujący działki 493/5 oraz 493/6 jest ogrodzony. 
Na terenie Inwestycji znajduje się infrastruktura techniczna w postaci: 
- istniejącej sieci elektroenergetycznej z oświetleniem terenu 
- istniejącej sieci wodociągowej 
- istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
- istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej 
Otoczenie inwestycji stanowi zieleń niska. 
 
5.2. Projektowane adaptacje i rozbiórki. 
Projekt nie przewiduje żadnych rozbiórek i adaptacji istniejących obiektów na działce. 
 
6. DANE LICZBOWE INWESTYCJI 
Projektowany budynek żłobka na działce nr 493/6: 332,42 m2 
Istniejący budynek przedszkola na działce nr 493/6: 739,00 m2 
Łączna powierzchnia zabudowy działki nr 493/6 po wykonaniu inwestycji:  1071,42 m2 
Istniejące powierzchnie utwardzone na działce nr 493/6: 278,00 m2 
Projektowana komunikacja i pow. utwardzone na działce nr 493/6: 229,00 m2 
Projektowana komunikacja i pow. utwardzone na działce nr 493/5: 242,00 m2 
Powierzchnia terenu inwestycji: 

 
    - działka nr 493/6 4100,00 m2 
    - działka nr 493/5 1367,00 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna na działce 493/6: 2521,28 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna na działce 493/5: 1125,00 m2 
Wskaźnik zabudowy dla działki nr 493/6 po wykonaniu inwestycji: 26,13% 
Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce nr 493/6: 61,50% 
Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce nr 493/5: 82,30% 
 
7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
7.1. Projektowane zmiany w stanie zagospodarowania terenu. 
Projektuje się budynek żłobka 2-oddziałowego z 30 miejscami opieki dla dzieci w wieku 1-3 
lat. Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej ze skośnym dachem pokrytym blachą 
dachówko podobną. 
Inwestycję zaprojektowano na terenie oznaczonym w części rysunkowej literami ABCDEF, 
obejmującym obszar działek nr 493/6 oraz 493/5. 
Budynek żłobka projektuje się na działce nr 493/6, który w ewidencji gruntów określony jest 
jako grunt przeznaczony pod zabudowę, natomiast dojście i dojazd do drogi publicznej, którą 
stanowi ul. Klonowa oraz nawierzchnie utwardzone, projektuje się przez działkę nr 493/5. 
Wraz z budową żłobka projektuje się nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, taras o 
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nawierzchni syntetycznej oraz miejsce dla urządzeń rekreacyjnych o nawierzchni 
syntetycznej. Projektuje się także wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 
oraz sanitarnej, budowę przyłącza wodociągowego oraz przyłącza elektro-energetycznego. 
7.2. Dojazd i dojście. 
Na działce nr 493/5 projektuje się wewnętrzną drogę pożarową połączoną z drogą publiczną, 
którą stanowi ul. Klonowa. Budynek połączony jest z drogą pożarową dojściem o szerokości 
1,8m i długości mniejszej niż 30m. Drogę projektuje się z kotki betonowej gr. 8cm, natomiast 
komunikację pieszą z kostki betonowej gr. 6cm. 
7.3. Miejsca postojowe. 
Na działce nr 493/5 projektuje się 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 1 
miejsce dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Miejsca te projektuje się z kostki betonowej 
gr. 8cm. 
7.4. Gromadzenie odpadów stałych. 
Odpady stałe gromadzone będą w projektowanym miejscu na pojemniki do składowania 
odpadów oraz wywożone na zasadach określonych przez lokalny Zakład Usług Komunalnych. 
7.5. Odprowadzenie ścieków. 
Ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące przyłącze.  
7.5. Odprowadzenie wód opadowych. 
Wody opadowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie 
inwestycji. 
7.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną. 
Energia elektryczna zapewniona będzie z projektowanego przyłącza. 
7.7. Zaopatrzenie w wodę. 
Zaopatrzenie w wodę z projektowanego przyłącza. 
7.8. Ogrzewanie obiektu. 
Źródłem ciepła projektowanego budynku będzie pompa ciepła typu powietrze-woda. 
 
8. CHARAKTERYSTYKA TERENU. 
Na terenie działki istnieją drzewa, które kolidują z planowaną inwestycją. Przed rozpoczęciem 
prac budowlanych Inwestor uzyska zgodę na ich wycinkę. 
 
9 . OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
Planowana zabudowa stanowić będzie funkcję o charakterze publicznym. Przedsięwzięcie 
zaplanowano zgodnie z „Uchwałą Nr XV/71/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 30 marca 
2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Malczyce”, prawem budowlanym, warunkami technicznymi, oraz przepisami pokrewnymi. 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w granicach terenu inwestycji 
obejmujący działki nr 493/58 oraz 493/6 oznaczony na planie zagospodarowania terenu 
literami ABCDEF i nie wykracza on poza ten teren. 
Projektowany budynek nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia jego 
użytkowników i najbliższego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia 
działek sąsiednich. 
Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 
Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 
Prawa Budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć 
jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
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odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego należy zaliczyć 
przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki 
techniczne jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy 
dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, 
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 
ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły. 
 
10. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH 
Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na wyłączenie z produkcji rolnej, gdyż 
budynek żłobka projektuje się na działce nr 493/6, która w ewidencji gruntów oznaczona jest 
jako Bi – inne tereny zabudowane 
 
11. OCHRONA P.POŻ. 
Wg opisu technicznego architektoniczno-budowlanego. 
 
12. OCHRONA KONSERWATORSKA. 
Teren inwestycji nie jest objęty wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
13. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. Teren 
planowanej inwestycji nie leży w obszarze objętym szczególną ochroną przyrody. 
Na terenie inwestycji nie występują kolidujące z zabudową drzewa dla których wymagana jest 
zgoda na usunięcie. 
Projektowany budynek nie powoduje zagrożenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i 
zapewnia ochronę przed uciążliwościami oraz ochronę p-poż. 
Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie 
powodują negatywnego wpływu projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane. 
Obiekt nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wibracji, 
promieniowania oraz hałasu. Charakter użytkowania obiektu pozwala na zachowanie 
biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną. 
 
14. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ. 
Teren na którym projektowana jest budowa nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
 
15. WARUNKI DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
Projektowana budowa budynku nie spowoduje: 
- ograniczeń w funkcjonowaniu terenów sąsiednich i nie pozbawi terenów sąsiednich dostępu 
do dróg publicznych 
- dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
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16. DOSTĘP DO BUDYNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest poprzez ukształtowany 
spadek chodnika przy głównym wejściu do budynku.  
 
 
 
          PROJEKTANT ARCHITEKTURY:   
          mgr inż. arch. DARIUSZ CHWIERALSKI 

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011  
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY. 
Projekt zamienny.  
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO –  KONSTRUKCYJNY. 
 
1. DANE OGÓLNE 
Nazwa inwestycji:  Budowa budynku gminnego żłobka modułowego wraz z 

niezbędną infrastrukturą na działkach nr 493/5 i 493/6 w 
miejscowości Malczyce. 

Lokalizacja inwestycji:   dz. nr 493/5 i 493/6, obręb Malczyce 
Inwestor:       Gmina Malczyce 
          ul. Traugutta 15 
          55-320 Malczyce 
Faza projektu:      Zamienny projekt budowlany i wykonawczy 
Jednostka projektowa:    MAATProject sp. z o.o. 
          ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznań 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
2.1. Podstawa prawna. 
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej. 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 
- Wizja lokalna w terenie. 
- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z 
późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wraz z późniejszymi 
zmianami. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wraz z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać 
lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy 
- Projekt budowlany „Budowy budynku gminnego żłobka modułowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą na działkach nr 493/5 i 493/6 w miejscowości Malczyce” na który została 
wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę . 
 
2.2. Normy i literatura. 
- PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
- PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
- PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  
- PN-77/B-02011 - Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem.  
- PN-807B-02010 - Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem.  
- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
- PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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3. ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO 
- zmiana konstrukcji budynku z modułowej, kontenerowej na tradycyjną murowaną 
- zmiana zewnętrznych wymiarów budynku o mniej niż 2% 
Wprowadzone zmiany są nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego i nie wymagają uzyskania decyzji o 
zmianie pozwolenia na budowę. 
 
4. LOKALIZACJA I PRZEZNACZENIE 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dwuoddziałowego budynku 
żłobka gminnego. Obiekt zlokalizowano na działkach nr 493/5, oraz 493/6 w miejscowości 
Malczyce w powiecie średzkim woj. dolnośląskie. Budynek będzie 1-kondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej , murowanej z elementami 
prefabrykowanymi drewnianymi i żelbetowymi. Budynek wyposażony zostanie w instalacje 
elektryczną,  wodociągową, kanalizacyjną oraz grzewczą. Budynek przekryty będzie dachem 
skośnym, którego konstrukcję stanowić będą drewniane prefabrykowane dźwigary kratowe. 
Pokrycie dachu stanowić będzie blacha stalowa dachówko-podobna w kolorze czerwonym. 
 
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 
Powierzchnia zabudowy:   332,42 m2 
Kubatura budynku:     858,42 m3 
Powierzchnia netto:     276,91 m2 

Powierzchnia użytkowa:   215,18 m2 

Wysokość:      8,12 m 
Szerokość:     14,84 m (14,56 m – w projekcie pierwotnym, różnica 1,92%) 
Długość:      22,40 m (21,96 m – w projekcie pierwotnym, różnica 1,99%) 
Liczba kondygnacji nadziemnych:  1 
Liczba kondygnacji podziemnych:  0 
Geometria dachu: dach dwuspadowy skośny (30o) 
 
6. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku użytkowego pełniącego funkcję żłobka. 
W żłobku zaprojektowano 2 sale pobytu do 15 dzieci w wieku 1-3 lat, każda o powierzchni 
51,34m2 przeznaczone do jednoczesnego ich odpoczynku. 
Przy każdej z sal zapewniono bezpośredni dostęp do toalet z urządzeniami przystosowanymi 
odpowiednio do wieku. 
Żywienie dzieci odbywać się będzie w systemie „cateringowym”. Gotowe zestawy, 
przywożone w termosach przez firmę cateringową, zamawiane są na określoną godzinę. 
Podawane są przez to bezpośrednio po dostawie, bez podgrzewania i zbędnego 
przetrzymywania. Posiłki rozkładane są w rozdzielni posiłków na talerze i transportowane na 
wózkach do sal. Droga czysta posiłków odbywa się poprzez specjalne wejście do budynku. 
Brudne naczynia będą myte w zmywalni wyposażonej z zmywarkę z funkcją wyparzania. 
Resztki posiłków przechowywane w szczelnych pojemnikach i w nich wynoszone oraz 
zagospodarowywane zgodnie z odrębnymi przepisami. 
W budynku znajdują się także pomieszczenie biurowe, socjalne dla pracowników żłobka, 
wózkownia, szatnia, pomieszczenie na sprzęt porządkowy, magazynki, pomieszczenie 
techniczne. Główne wejście do żłobka umożliwia dostęp do budynku dla osób 
niepełnosprawnych. 
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Zestawienie pomieszczeń. 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I WYKOŃCZEŃ 

Numer 
pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia 
Pow.  
użytkowa 
w m2 

WŚ: wykończenie ścian 
WP: wykończenie podłóg 

0.01 Przedsionek (4,59) WŚ: farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.02 Komunikacja (54,16) 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.03 Szatnia 12,46 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.04 Pomieszczenie socjalne 9,98 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa, wokół umywalki i 
zlewu płytki ceramiczne 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.05 Pomieszczenie biurowe 13,38 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa,  
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.06 
Pomieszczenie do 
przewijania + WC 

8,46 
WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2,2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki terakotowe 

0.07 
WC dla osób 
niepełnosprawnych 

5,05 
WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2,2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki terakotowe 

0.08 Sala dla dzieci 51,34 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa,  
WP: wykładzina winylowa wywinięta 5 cm na 
ścianę z kompozycją 

0.09 Sanitariaty dzieci 7,95 
WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2,2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki terakotowe 

0.10 Sala dla dzieci 51,34 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa,  
WP: wykładzina winylowa wywinięta 5 cm na 
ścianę z kompozycją 

0.11 Sanitariaty dzieci 7,95 
WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2,2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki terakotowe 

0.12 Pomieszczenie na leżaki 4,44 WŚ: farba emulsyjna lateksowa,  
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.13 Wózkownia 5,61 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa,  
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.14 
Pomieszczenie na sprzęt 
porządkowy 

3,26 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki terakotowe 

0.15 Zmywalnia 8,41 
WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2,2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.16 Rozdzielnia posiłków 8,82 
WŚ: płytki ceramiczne do wysokości 2,2m, powyżej 
farba akrylowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.17 Magazyn pościeli czystej 2,69 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.18 Magazyn pościeli brudnej 2,46 WŚ: farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.19 Przedsionek (2,98) 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

0.20 Pomieszczenie techniczne 11,62 
WŚ: farba emulsyjna lateksowa 
WP: płytki gresowe 30/30 z cokołem 

                                                                   Pow. 
netto 

276,91  

Pow. użytkowa 215,18  
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7. FORMA ARCHITEKTONICZNA 
Budynek żłobka jest obiektem wolnostojącym z jedną kondygnacją nadziemną, nie 
podpiwniczony przykryty dachem skośnym. 
Układ funkcjonalny pomieszczeń przedstawiają rzuty w części graficznej opracowania. 
 
8.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE, OGÓLNOBUDOWLANE I MATERIAŁOWE  
 
8.1. Ogólna charakterystyka. 
 
Projektowany budynek będzie posiadał 1 kondygnację nadziemną. Konstrukcję dachu 
stanowić będą drewniane dźwigary kratowe. Dach pokryty będzie blachą stalową dachówko 
podobną. Budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami 
prefabrykowanymi. Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych gr.25cm z izolacją 
termiczną ze styropianu gr. 18cm. Wykończenie zewnętrzne ścian z płytek ceramicznych oraz 
z tynku silikonowego o fakturze „baranek”. Na zewnętrznej części elewacji zamontowane 
zostaną drewnopodobne deski elewacyjne w kolorze naturalnego drewna. 
 
8.2. Warunki gruntowo-wodne. 
Warunki gruntowe przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w marcu 
2018r. przez pracownię geologiczną „GEOTECHNOLOGIA S.C.” opracowaną przez Marka 
Czepelskiego, posiadającego uprawnienia geologiczne min. Środ. Nr VII-1182.  
 
„Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie wyników 
wykonanych wierceń, geotechnicznego profilowania litologiczno-stratygraficznego, 
geotechnicznych makroskopowych badań gruntów, warunków występowania wody 
gruntowej.  
Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, gdzie 
zawarte są korelacje krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntów budowlanych w 
Polsce.  
Od powierzchni występuje nasyp niekontrolowany o miąższości 0,5-0,7 m, jako mieszanina 
gleby, gruzu ceglanego, żużlu, nie nadający się do posadowienia obiektów budowlanych. Nie 
można wykluczyć lokalnych przegłębień warstwy nasypowej.  
W rodzimym podłożu budowlanym wydzielono dwie warstwy geotechniczne o 
zróżnicowanych parametrach geotechnicznych.  
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco:  
warstwa geotechniczna I - zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie osady glacjalne, 
litologicznie wykształcone jako glina zwięzła, glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem 
gliniastym w stanie twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,15. Grunty 
tej warstwy z uwagi na genezę zaliczane są do grupy konsolidacji B.  
warstwa geotechniczna II - zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie osady glacjalne, 
litologicznie wykształcone jako glina, glina zwięzła, glina przewarstwiana pyłem w stanie 
twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,05. Grunty tej warstwy z uwagi 
na genezę zaliczane są do grupy konsolidacji B.  
Następstwo scharakteryzowanych warstw geotechnicznych przedstawiono na Kartach 
dokumentacyjnych otworów [zał. graf. nr 2.1-2.2], a układ przestrzenny 
scharakteryzowanych warunków geotechnicznych (model geologiczny) przedstawiono na 
przekroju geotechnicznym [zał. graf. nr 4].  
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Rekomendowane parametry geotechniczne (wartości charakterystyczne x(n)) wydzielonych 
warstw, zestawiono tabelarycznie w Zestawieniu parametrów geotechnicznych [zał. nr 5]. 
Wody gruntowej do głęb. 3 m, nie stwierdzono i nie prognozuje się jej wystąpienia w 
przyszłości. 
 
Wnioski i zalecenia: 
 
1. W rodzimym podłożu geologicznym stwierdzono występowanie czwartorzędowych-
plejstoceńskich glacjalnych osadów litologicznie reprezentowanych przez glinę, glinę zwięzłą, 
glinę piaszczystą przewarstwianą piaskiem gliniastym i glinę przewarstwianą pyłem.  

2. W obrębie podłoża gruntowego wydzielono dwie warstwy geotechniczne o 
zróżnicowanych parametrach geotechnicznych.  

3. Do obliczeń nośności podłoża i zwymiarowania fundamentów przyjąć należy wartości 
obliczeniowe (xr) parametrów geotechnicznych na podstawie przedstawionych tabelarycznie 
wartości charakterystycznych (xn) – Zestawienie parametrów geotechnicznych zał. nr 5.  

4. Fundamenty proponuje się posadowić bezpośrednio, przy zachowaniu strefy przemarzania 
(hz=0,8 m), z uwzględnieniem uwarstwienia podłoża do głęb. 2B, w strefie oddziaływania 
obciążeń.  

5. Gliniaste grunty rodzime podłoża budowlanego, należy chronić w trakcie robót 
fundamentowych przed przemoczeniem wodami opadowymi lub przemrozem, z uwagi na 
możliwość pogorszenia dobrych parametrów geotechnicznych.  

6. Wody gruntowej do głęb. 3 m, nie stwierdzono i nie prognozuje się jej wystąpienia w 
przyszłości.  

7. Geotechniczne warunki gruntowe w rejonie posadowienia projektowanego budynku uznać 
można za proste wg Rozporządzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie  
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. „ 
 
8.3. Założenia przyjęte do obliczeń. 
- strefa obciążenia śniegiem: I, Qk=0,7 kN/m2 
- strefa obciążenia wiatrem: I, qk=0,3 MPa 
- strefa przemarzania gruntu: I, Hz=0,8m 
- kategoria geotechniczna obiektu: I 
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Tabelaryczne zestawienie obciążeń na dach: 
OBCIĄŻENIA STAŁE [kN/m] - warstwy dachowe 

RODZAJ OBCIĄŻENIA 

ROZSTAW OBC. CHAR. OBC. CHAR. WSP.  OBC. OBL. 

[m] [KN/m2] [KN/m] OBC. [KN/m] 

OBCIĄŻENIA STAŁE (PAS GÓRNY) wg PN-82/B-02001 

 - Blacha dachówkowa 0,80 0,15 0,12 1,2 0,14 

 - Łaty i kontr-łaty 0,80 0,06 0,05 1,1 0,05 

 - Papa podkładowa 0,80 0,05 0,04 1,2 0,05 

 - Płyta OSB 25mm 0,80 0,14 0,11 1,2 0,13 

 - Dodatkowe 0,80 0,30 0,24 1,4 0,34 

 - Pas górny (wg progr.) 0,80 0,00 0,00 1,1 0,00 

Razem =     0,558 1,28 0,7128 

OBCIĄŻENIA ZMIENNE [kN/m]  

RODZAJ OBCIĄŻENIA 

ROZSTAW OBC. CHAR. OBC.CHAR. WSP.  OBC. OBL. 

[m] [KN/m2] [KN/m] OBC. [KN/m] 

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM wg PN-80/B-02010 Az1:2006 

Sk = Qk x C1 = 0,70 x 0,80 0,80 0,56 0,45 1,5 0,67 

Sk = Qk x C2 = 0,70 x1,2 0,80 0,84 0,67 1,5 1,01 

OBCIĄŻENIE WIATREM wg PN-77/B-02011 Az1:2009 

W1 30o nawietrzna parcie = +0,25 0,80 0,14 0,11 1,5 0,16 

W1 30o nawietrzna ssanie = -0,45 0,80 -0,24 -0,19 1,5 -0,29 

W2 zawietrzna  =  -0,40 0,80 -0,22 -0,17 1,5 -0,26 
 
8.4. Posadowienie 
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na ławach  żelbetowych wylewanych na mokro 
z  betonu konstrukcyjnego C-20/25 MPa, zbrojonych stalą zbrojeniową A-IIIN RB500-W oraz 
A-I. 
Ławy zbrojone podłużnie prętami 12 (stal A-IIIN) oraz poprzecznie strzemionami 8,0mm 
(stal A-I) w rozstawie co 20,0cm. 
Fundamenty posadowione na głębokości h=-1,30m poniżej poziomu posadzki parteru. 
Pod ławy fundamentowe zaprojektowano warstwę chudego betonu gr.10 cm. 
Naroża ław fundamentowych należy dozbroić dodatkowymi prętami. 
Bezwzględnie zachować min. grubości otulenia zbrojenia dla elementów konstrukcyjnych 
równą 5,0cm od strony chudego betonu i 7,5cm od strony bezpośrednio stykającej się z 
gruntem. 
Na etapie betonowania stóp i ław fundamentowych zabetonować pręty łączące do 
mocowania trzpieni i słupów na odpowiednią długość zakotwienia. W przypadku wystąpienia 
w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy 
obniżyć jej zwierciadło do rzędnej -0.500 m poniżej poziomu posadowienia. 
Ziemię urodzajną występującą w warstwie gr. 30cm usunąć z terenu pod projektowanym 
budynkiem. 
Bezwzględnie przestrzegać zasady, by fundamenty były posadowione wyłącznie na nośnym 
rodzimym i nienaruszonym gruncie.  
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów organicznych, zasypowych 
nienośnych  itp., należy dokonać wymiany na żwir do głębokości występowania gruntu 
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rodzimego. Żwir należy układać warstwami grubości 30cm i zagęszczać mechanicznie do 
Is=0,98. 
 
8.5. Ściany fundamentowe 
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.  Zewnętrzne ściany 
fundamentowe należy ocieplić od strony zewnętrznej polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr. 
12,0cm mocowanym za pomocą kleju. Powierzchnie wzmocnić zatapiając siatkę elewacyjną. 
W celu zabezpieczenia przed szkodliwą penetracją wilgoci wód gruntowych i uszkodzeniami 
mechanicznymi całość murów fundamentowych osłonić folią kubełkową, mocowaną ponad 
gruntem za pomocą specjalnych taśm systemowych do tego typu rozwiązań. 
Układ warstw w kolejności od zewnątrz powyżej gruntu: 
– tynk mozaikowy – kolor ciemny brąz 
– izolacja termiczna - XPS gr. 12 cm, 
– polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (hydro-izolacja pionowa) 
– bloczki betonowe M-6 kl. 15MPa,  na zaprawie cementowej 
– hydro-izolacja pionowa 
 
8.6. Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne nadziemnej części budynku z pustaków ceramicznych gr. 25cm kl.15 na 
zaprawie cementowo-wapiennej M12. 
Wykończenie ścian wg projektu elewacji. 
 
8.7. Ściany wewnętrzne nośne 
Układ warstw: 
– tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. II + wykończenie (w przypadku 

malowania farbą tynk dodatkowo pokryć gładzią gipsową), 
– pustaki ceramiczne kl.15 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12, 
– tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. II + wykończenie (w przypadku 

malowania farbą tynk dodatkowo pokryć gładzią gipsową). 
 
8.8. Ściany wewnętrzne działowe 
Układ warstw: 
– tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. II + wykończenie (w przypadku 

malowania farbą tynk dodatkowo pokryć gładzią gipsową), 
– pustaki ceramiczne gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,  
– tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. II + wykończenie (w przypadku 

malowania farbą tynk dodatkowo pokryć gładzią gipsową). 
 
8.9. Słupy i rdzenie żelbetowe. 
Słupy i rdzenie żelbetowe wykonać z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN oraz A-I . 
 
8.10. Konstrukcja dachu. 
Konstrukcję dachu zaprojektowano jako układ prefabrykowanych kratownic drewnianych 
wykonanych zgodnie z projektem wykonawczym firmy dostarczającej konstrukcję dachu. 
Konstrukcję zaprojektowano z drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego (gatunek III, 
klasa min. C24) przesuszonego do wilgotności 15%. (max 23%) 
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Przed pracami montażowymi konstrukcji dachu należy wszystkie elementy drewniane 
zaimpregnować środkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym. 
Wszystkie elementy drewniane stykające się z murem lub żelbetem, należy zabezpieczyć 2 
warstwami papy asfaltowe. 
Na konstrukcji dachowej zaprojektowano łacenie pod pokrycie blachą dachówkową w postaci 
łat o przekroju 3,8x5,0cm.  
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć do cech NRO – nie rozprzestrzeniających ognia 
oraz zaimpregnować przeciw korozji biologicznej i szkodnikom. 
 
8.11. Nadproża i wieńce. 
Zaprojektowano nadproża prefabrykowane typu L19, które należy zamontować w otworach 
okiennych i drzwiowych. Belki nadprożowe monolityczne wykonywane na budowie z betonu 
klasy C20/25. 
 
8.12. Belki i podciągi. 
Zbrojenie belek i podciągów ze stali klasy A-IIIN i zbrojenie poprzeczne –  strzemiona z prętów 
ze stali klasy A-I. 
 
8.13. Kominy, przewody wentylacyjne. 
Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych obudowanych cegłą ceramiczną. Powyżej 
powierzchni dachu kominy wykonane z cegły klinkierowej w kolorze czerwonym. 
 
8.14. Wykończenie ścian zewnętrznych. 
- cokoły z tynku mozaikowego w kolorze ciemno-brązowym 
- tynki zewnętrzne silikonowe cienkowarstwowe o fakturze „baranek”. 
W oznaczonych miejscach, na elewacji wykonać okładzinę z płytek klinkierowych oraz 
zamontować drewnopodobne deski elewacyjne w kolorze naturalnego drewna.  
 
8.15. Materiały izolacji termicznej. 
Izolacja ścian fundamentowych: 
polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm klejony z krawędziami frezowanymi zabezpieczony 
folią kubełkową do poziomu, zakończony systemową listwą uszczelniającą. Jako wykończenie 
cokołu powyżej gruntu płytki klinkierowe w kolorze grafitowym. 
Izolacja ścian zewnętrznych: 
- styropian elewacyjny EPS gr. 18cm λ=0,038W/mK  
- Izolacja pozioma posadzki na gruncie: 
styropian EPS 100-038 gr. 12 cm 
Izolacja dachu: 
Wełna mineralna o łącznej grubości gr. 30 cm λ=0,033W/mK; 
 
8.16. Izolacje przeciwwilgociowe 
- poziome ścian fundamentowych z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 
- podłoży na gruncie pod posadzki z 2 warstw papy podkładowej asfaltowej na lepiku  
- paro-izolacja dachu – folia paro-przepuszczalna na bazie polietylenu, mata strukturalna. 
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8.17. Opierzenia , parapety zewnętrzne, rury spustowe. 
- opierzenia dachu wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze 
brązowym; 
- parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze 
brązowym; 
- rynny oraz rury spustowe wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze 
brązowym; 
 
8.18. Parapety wewnętrzne. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze białym. 
 
8.19. Sufity 
Sufit podwieszany z 2 płyt G-K „ogień” na ruszcie stalowym, krzyżowym CD. 
 
8.20. Posadzki: 
Sale do zajęć z dziećmi: - wykładzina winylowa o parametrach nie gorszych od Tapiflex 
Excellence 65 
Sanitariaty, WC, 
płytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym matowym, kolor fugi zbliżony do koloru płytki 
i klasie antypoślizgowej R10. 
Pozostałe pomieszczenia: 
płytki z gresu szkliwionego w wymiarze 30x60 imitujące drewno w kolorze brązowym, 
układane na zaprawie klejowej, elastycznej i klasie antypoślizgowej R10. Styk ze ścianą w 
postaci cokolika na wys. min. 10 cm, układane na zaprawie klejowej, elastycznej. 
 
8.21. Warstwy zewnętrzne: 
 
Taras oraz nawierzchnia pod urządzenia zabawowe. 
- nawierzchnia elastyczna z płyt poliuretanowych o wymiarach 50x50x5cm   
- chudy beton gr. 8cm; 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 
18 cm; 
 
Komunikacja piesza: 
- kostka betonowa z jasną posypką gr. 6 cm; 
- podsypka piaskowo-cementowa gr.  5 cm; 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 
15 cm; 
 
Droga dojazdowa, miejsca parkingowe: 
- kostka betonowa z ciemną posypką gr. 8 cm; 
- podsypka piaskowo-cementowa gr.  5 cm; 
- podbudowa – warstwa górna z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5mm, 
Stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 
- podbudowa – warstwa dolna z kruszywa łamanego niesortowanego 0-63mm, 
Stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 
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8.22. Wykończenie ścian wewnętrznych 
Łazienki, sanitariaty ogólne,  - płytki ceramiczne ścienne o wymiarach 10x30cm układane na 
zaprawie klejowej do wysokości 2,4 m , wyżej tynk cementowo – wapienny kat. II + gładź 
gipsowa + farba przeznaczona do pomieszczeń mokrych.  
Styki ścian z rożnych materiałów budowlanych wzmocnić taśmą tynkarską w celu uniknięcia 
pęknięć i zarysowań tynku. 
 
Pozostałe pomieszczenia  
Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gładzią gipsową, wykończenie farbą półmatową: 
- Rodzaj produktu: dyspersyjna półmatowa farba akrylowa 
- Połysk: 25, półmat 
- Całkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009 
- Odporność na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002 
- Rozcieńczanie, mycie narzędzi: woda 
Styki ścian z rożnych materiałów budowlanych wzmocnić taśmą tynkarską w celu uniknięcia 
pęknięć i zarysowań tynku. 
 
8.23. Armatura łazienkowa 
Armatura łazienkowa biała ceramiczna. Uchwyty dla niepełnosprawnych w WC. Baterie ze 
stali nierdzewnej. Umywalki na pół-nogach wąskich. 
 
8.24. Stolarka otworowa okienna. 
Profile PCV w okleinie jednostronnej, zewnętrznej w kolorze złoty dąb, o współczynniku 
przenikania ciepła nie gorszym niż  UWmax=0,95 /m2k, okucia w kolorze srebrnym, matowym, 
wyposażone w nawiewniki higro-sterowalne, regulowane; szyby niskoemisyjne float, szyba z 
folią antywłamaniową. 
 
8.25. Stolarka otworowa drzwiowa. 
Drzwi zewnętrzne: 
- drzwi wejściowe: 
Profile PCV w okleinie jednostronnej, zewnętrznej w kolorze złoty dąb. Drzwi o 
współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 1,1 W/m2K, skrzydło oraz ościeżnica 
izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym matowym ze stali nierdzewnej. 
Wyposażone w samozamykacz i zestaw zamków. 
Drzwi wewnętrzne: 
- drzwi dzielące hol: 
Profile PCV w kolorze białym, szkło bezpieczne laminowane folią PVB, wyposażone w blokadę 
otwarcia drzwi, okucia srebrne, matowe, zestaw zamków . Przy drzwiach przewidzieć montaż 
odbojników naściennych lub podłogowych.  
- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń – płycinowe drewniane, okleinowane (okleina 
naturalna), skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący, rama wraz z 
wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, ościeżnica regulowana,  wszystkie drzwi 
zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia, zamek patentowy, 
klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz. Przy drzwiach przewidzieć montaż 
odbojników naściennych lub podłogowych. W oznaczonych miejscach drzwi z podcięciem 
WC. 
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8.26. Wycieraczki zewnętrzne. 
Przy wejściu od strony zewnętrznej zamontować wycieraczkę systemową stalową, 
ocynkowaną ogniowo z osadnikiem.  
 
8.27. Wycieraczki wewnętrzne. 
W oznaczonych miejscach przy wejściach zamontować wycieraczki czyszczące z wkładem 
szczotkowym. 
 
8.28. Zadaszenia wejścia. 
Nad wejściem głównym zamontować zadaszenie wspornikowe z odciągami wykonane z 
profili aluminiowych . Pokrycie zadaszenia wykonać ze szkła bezpiecznego gr. 8mm. 
 
8.29. Obudowy grzejników. 
Zastosować drewniane obudowy grzejników tak aby zakrywały one cały  grzejnik wraz z 
termostatem oraz wszystkie elementy wystające.  

 
8.30. Urządzenia zabawowe. 
Trzywieżowy tor przeszkód malucha. 
Zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i zjeżdżalnią.  
Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków 
atmosferycznych. 
Wymiary: 542 x 399 cm;  
Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; 
Wysokość całkowita: 220 cm;  
Wysokość swobodnego upadku: 59 cm.  
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009. 
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8.31. Zadaszenie tarasu. 
Nad oknami tarasowymi w pomieszczeniach dla dzieci, zamontować markizy zewnętrzne o 
szerokości o wysięgu max. 250cm. Markiza z kasetą ochronną i napędem 
 
 
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Budynek jest obiektem użyteczności publicznej. Zapewniono możliwość korzystania z 
budynku przez osoby niepełnosprawne w tym na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku 
jest poprzez główne wejście. Różnice poziomu niwelowane za pomocą chodnika przy 
głównym wejściu do budynku co przedstawiono na przekroju A-A na rys A-03 . Rozmiary 
drzwi zapewniają swobodną komunikację po budynku. Toaleta dostosowana jest do  potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
 
10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministra w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowaną inwestycję nie 
zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla której 
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest wymagane. 
W systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będący przedmiotem opracowania 
nie znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parków i rezerwatów 
przyrody. 
Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 
Prace związane z rozbudową obiektu będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie 
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich 
stężenie nie przekroczy standardów jakości środowiska. 
Oddziaływanie inwestycji na środowisko gruntowo-wodne 
Nie wprowadzają także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał 
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania. 
Przy prawidłowym stanie technicznym obiektu i urządzeń, inwestycja nie pogorszy 
aktualnego stanu środowiska i wód podziemnych analizowanego terenu. 
Oddziaływanie inwest. na środ. przyrodnicze i krajobraz 
Można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. 
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegółowych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje się działań o 
charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji 
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem. 
Emisja hałasów i wibracji 
Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji. 
Gospodarka odpadami 
Na terenie inwestycji istnieją miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego 
gromadzenia odpadów.  
Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące 
Budynek zasilany jest prądem o niskim napięciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego 
oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. 
W obiekcie nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące. 
Wpływ na istniejący drzewostan, pow. ziemi,  glebę, wody pow. i podziemne 
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W miejscu planowanej inwestycji nie występują drzewa na wycinkę których wymagane jest 
odpowiednie pozwolenie. 
Budynek nie powoduje szczegółowego zacienienia otoczenia. Nie wprowadza on także 
zakłócenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych. 
Charakter użytkowania budynku nie wpływa negatywnie na zachowanie biologicznie 
czynnego terenu poza obrębem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie 
będzie obiektem uciążliwym dla środowiska. 
 
11. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ. 
Teren na którym projektowana jest budowa nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
 
12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BHP. 
12.1. Dane o obiekcie. 
 
Powierzchnia zabudowy:   332,42 m2 
Kubatura budynku:     858,42 m3 
Powierzchnia netto:     276,91 m2 

Powierzchnia użytkowa:   215,18 m2 

Wysokość:      8,12 m 
Szerokość:     14,84 m  
Długość:      22,40 m  
Liczba kondygnacji nadziemnych:  1 
Liczba kondygnacji podziemnych:  0 
Geometria dachu: dach dwuspadowy skośny (30o) 
Budynek niski (N) 
 
12.2. Usytuowanie 
Projektowana budynek zaprojektowano w odległości min. 4,85 m od granicy działki. 
 
12.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych  
W obiekcie występować będą materiały palne stanowiące jego wyposażenie i wystrój. 
Znajdują się w nich takie materiały, jak:  
– drewno i drewnopochodne, 
– meble wyposażenia żłobka, 
– tkaniny, 
– inne, 
W/w materiały nie stwarzają przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrożonych 
wybuchem. 
W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych 
pożarowo. Nie przewiduje się stosowania materiałów mogących tworzyć mieszaniny 
wybuchowe z powietrzem – nie występuje zagrożenie wybuchem. 
 
12.4. Klasyfikacja pożarowa 
Biorąc pod uwagę funkcję budynku przeznaczonego głownie dla osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. 
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- Przewidywana maksymalna liczba osób na kondygnacji: 40 
- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi z możliwością 
przebywania do 2 godzin w ciągu doby tych samych osób a czynności wykonywane mają 
charakter dorywczy. 
 
12.5. Ocena zagrożenia wybuchem  
W nowoprojektowanym obiekcie nie będą występowały pomieszczenia i strefy kwalifikowane 
do zagrożonych wybuchem. 
 
12.6. Odporność pożarowa i ogniowa 
12.6.1. Odporność pożarowa budynku 
Budynek zaprojektowano w klasie odporności ogniowej typu D 
(budynek niski N  o 1 kondygnacji nadziemnej). 
10.6.2. Odporność ogniowa elementów budowlanych  
Poszczególne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w następujących klasach 
odporności ogniowej: 
- główna konstrukcja nośna: R 30 
- strop: REI 30 
- konstrukcja dachu:  - 
- ściany wewnętrzne:  - 
- ściany zewnętrzne:  E I 30 
- przekrycie dachu: - 
- drzwi zgodnie z opisami w części rysunkowej. 
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiałów nie rozprzestrzeniających 
ognia (NRO). 
 
12.7. Wykończenie wnętrz 
W projektowanym obiekcie uwzględniono następujące wymagania w zakresie elementów 
wykończenia wnętrz: 
- nie zastosowano materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne 
lub intensywnie dymiące, 
- nie zastosowano materiałów łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej, służących 
celom ewakuacji, 
- nie zaprojektowano okładzin sufitów oraz sufitów podwieszonych z materiałów palnych, 
kapiących i odpadających pod wpływem ognia. 
 
12.8. Elementy oddzieleń przeciwpożarowych 
Uwaga : ściany oddzieleń przeciwpożarowych wykonane i projektowane z materiałów 
niepalnych . 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej EI wymaganą dla ścian oddzieleń przeciwpożarowych. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 
odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność 
EIS wymaganą dla ścian oddzieleń przeciwpożarowych. 
 



BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA MODUŁOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MALCZYCE 
_______________________________________________________________________________________ 

 24 

Szczegóły rozwiązań prowadzenia instalacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych i 
lokalizacja przepustów i ich zabezpieczenie w miejscu przejść przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych w projektach branżowych. 
 
12.9. Warunki ewakuacji 
W projektowanym obiekcie zapewniono następujące parametry pożarowe: 
- pomieszczenia w których może przebywać ponad 30 osób posiadają co najmniej dwa 
wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m 
- szerokość  wyjść w świetle po otwarciu drzwi z pomieszczeń ≥ 0,9m, wysokość drzwi 
ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydłowe z co najmniej 
jednym skrzydłem nie blokowanym o szerokości 0,9m. 
- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane, z pomieszczeń na zawiasach 180 
stopni  
- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarze) – nie mniej niż EI 15 
-  szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarze) –min.140cm; wysokość poziomych 
dróg ewakuacyjnych (korytarze) – min. 2,2 m. 
- długość dojść ewakuacyjnych < 40 m przy 2 dojściach 
- drzwi z budynku otwierane na zewnątrz 
Budynek oznakować zgodnie z Polskimi Normami : 
 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa w/g PN-92/N01256/01 
 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02 
 - Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe PN-N-01256-4 : 1997. 
 - Znaki bezpieczeństwa . Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach   
ewakuacyjnych i drogach pożarowych. PN-N-01256-5:1998 
 
12.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 
Instalacje użytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.) 
zaprojektowane zostały wg projektów branżowych i spełniają wymogi przewidziane dla 
środowiska, w którym będą użytkowane. 
 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje 
cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 
stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne wyposażyć w klapy odcinające o 
odporności ogniowej takiej jak przegroda przez, którą przechodzą. 
 
Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowe wyłączniki prądu usytuowany w pobliżu 
głównego wejścia.  
Dla budynku zaprojektowano instalację odgromową. 
 
12.11. Urządzenia przeciwpożarowe 
1) W obiekcie zostanie zaprojektowana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z 
hydrantem wewnętrznym z wężami półsztywnymi. Hydrant HP25 zostanie usytuowane 
zgodnie z częścią rysunkową: W skrzynkach hydrantowych węże półsztywne.  Minimalna 
wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm3/s przy 
ciśnieniu 0,2 MPa. Ciśnienie na zaworze hydrantu powinno zapewnić w/w wydajność z 
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uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy. Prądownice należy stosować jak 
dla prądów rozproszonych, stożkowych. 
Zasięg hydrantu w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku z 
uwzględnieniem: 
 -  długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, 
 -  efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych: 3 m . 
2) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
3) przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 
Wyposażenie budynku w stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe.  
Zgodnie z § 23 rozp. MSWiA [2] budynek nie wymaga wyposażenia w stałe urządzenia 
gaśnicze tryskaczowe.  
 
Wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożarowej.  
Zgodnie z § 24 pkt. MSWia [2] budynek nie wymaga wyposażenia w systemy sygnalizacji 
pożarowej.  
 
12.12. Gaśnice przenośne 
Budynek wymaga wyposażenia w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka 
gaśniczego) i śniegowe (5kg), w ilości według poniższej zasady: 
– jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach proszkowych ABC 
przypada na każde 100 m2 powierzchni, 
– w miejscach występowania urządzeń technicznych (silników elektrycznych, komputerów) - 
gaśnice śniegowe (CO2) 5kg, 
– maksymalna odległość z każdego miejsca w budynku, w którym może przebywać człowiek, 
do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m, 
– minimalna szerokość dojścia do granicy – 1,0 m. 
Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być 
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. 
 
12.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Dla budynku użyteczności publicznej o kubaturze brutto do 2 500 m³ należy zapewnić 
zaopatrzenie wodne w ilości 10 dm³/s tj. 1 hydrantu zewnętrznego Ф 80. 
Hydrant nadziemny zewnętrzny o średnicy nominalnej DN 80, powinien być usytuowany w 
odległości 5 do 75 m od ściany budynku.  
Budynek spełnia wymagany warunek – zaprojektowano hydrant zewnętrzny w odległości 
28m od budynku. 
 
12.14. Drogi pożarowe 
Na działce nr 493/5 projektuje się wewnętrzną drogę pożarową połączoną z drogą publiczną, 
którą stanowi ul. Klonowa. Budynek połączony jest z drogą pożarową dojściem o szerokości 
1,8m i długości mniejszej niż 30m. Drogę projektuje się z kotki betonowej gr. 8cm, natomiast 
komunikację pieszą z kostki betonowej gr. 6cm. 
 
12.15. Strefy pożarowe 
Zgodnie z § 227.1 rozp. MI [1] (tabela) dla budynków kategorii ZL II niskich dopuszczalna 
wielkość strefy pożarowej wynosi 5 000 m² . 
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Pomieszczenia projektowanego obiektu mają powierzchnie łączną niższą od dopuszczalnej.  
Wydzielenia pożarowego wymagają pomieszczenia o charakterze technicznym i 
technologicznym.  
Budynek spełnia wymagany warunek. 
 
13. WYPOSAŻENIE BUDYNKU W INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: 
- Wewnętrzna instalacja zimnej wody, 
- Wewnętrzna instalacja hydrantowa. 
- Instalacje elektryczne, 
- Instalacja wentylacji grawitacyjnej  
- Instalacja ciepłej wody i grzewcza – pompa ciepła typu powietrze-woda. 
 
Szczegółowy opis instalacji wg projektów branżowych. 
 
14. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Planowana zabudowa stanowić będzie funkcję o charakterze publicznym. Przedsięwzięcie 
zaplanowano zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania, prawem budowlanym, 
warunkami technicznymi, oraz przepisami pokrewnymi. 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w granicach terenu inwestycji 
obejmujący działki nr 493/5 oraz 493/6 oznaczony na planie zagospodarowania terenu literami 
ABCDEF i nie wykracza on poza ten teren. 
Projektowany budynek nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia jego 
użytkowników i najbliższego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia 
działek sąsiednich. 
Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 
Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 
Prawa Budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć 
jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego należy zaliczyć 
przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki 
techniczne jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące 
m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, 
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 
ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły. 
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15. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM 
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM  WYSOKOEFEKTYWNYCH 
ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ. 
 

Dla obiektu przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod 
względem techniczny, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich 
jak: energie geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także 
możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła.  W analizie 
wzięto pod uwagę min. program funkcjonalny przedmiotowego budynku, sposób jego 
eksploatacji, stan zagospodarowania terenu a także sposób pracy projektowanego źródła 
ciepła.   
 
Z dalszej analizy wyłączono: 
- energię wiatru (brak możliwości technicznych)  
- energię wodna (brak możliwości technicznych)   
- energię słoneczną (brak odbiorów ciepła w okresie letnim)    
- skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (brak odbiorów ciepła poza sezonem 
grzewczym (np. na potrzeby technologii, aktualne uwarunkowania prawno-ekonomiczne)  
- energia biomasy (brak możliwości dozoru kotła na biomasę)   
 
Do szczegółowej analizy przyjęto dwa warianty realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
zaopatrzenia obiektu w energię cieplną:  
- kotłownia na bazie kotła olejowego 
-wykorzystanie energii słonecznej za pomocą pompy ciepła powietrze-woda do ogrzewania  
podgrzewu c.w.u.   
 
W wyniku analizy w projekcie zastosowano wariant drugi, zakładający budowę lokalnego 
źródła ciepła w postaci kotłowni na bazie pompy ciepła typu powietrze-woda. 
 
16. UWAGI 
1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych 
produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania 
technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostkę projektową. 
2. Stosować materiały i systemy budowlane posiadające aktualne i odpowiednie atesty, 
aprobaty i certyfikaty, oraz spełniające odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do 
stosowania w budownictwie 
3. Projektowane oraz stosowane materiały i systemy budowlane używać ściśle przestrzegając 
instrukcji producenta oraz wymagań i technologii określonej w ich kartach technicznych oraz 
zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp 
4. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza się 
rozwiązania równoważne z powołanymi. 
5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikować i 
skorygować na budowie, zgodnie z dok. branżową, danymi technicznymi rzeczywiście 
zastosowanych materiałów, systemów i urządzeń, oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 
6. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie 
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wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z jednostką projektową. 
7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i 
ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i 
pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować 
na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na 
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna. 
9. Wszystkie powierzchnie pomieszczeń liczone w świetle ścian nie wyprawionych. 
 
 
 

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:                 PROJEKTANT ARCHITEKTURY: 
 
MGR INŻ                                                                    MGR INŻ. ARCH.  
TOMASZ SIMIOT                                                       DARIUSZ CHWIERALSKI  
UPR. NR WKP/0244/POOK/10                                 UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 
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Obliczenia konstrukcyjne: 
 

WYKAZ NORM: 

PN - 82/B - 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN - 82/B - 02001 Obciążenia w obliczeniach statycznych  Obciążenia stałe. 
PN - 77/B - 02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN - 80/B - 02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN - 88/B - 02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia gruntem. 
PN - 90/B - 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN - B - 03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN - 90/B - 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
PN - 76/B - 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN -B- 06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe.  

 
 
OBCIĄŻENIA STAŁE [kN/m] - warstwy dachowe 

RODZAJ OBCIĄŻENIA 

ROZSTAW OBC. CHAR. OBC. CHAR. WSP.  OBC. OBL. 

[m] [KN/m2] [KN/m] OBC. [KN/m] 

OBCIĄŻENIA STAŁE (PAS GÓRNY) wg PN-82/B-02001 

 - Blacha dachówkowa 0,80 0,15 0,12 1,2 0,14 

 - Łaty i kontr-łaty 0,80 0,06 0,05 1,1 0,05 

 - Papa podkładowa 0,80 0,05 0,04 1,2 0,05 

 - Płyta OSB 25mm 0,80 0,14 0,11 1,2 0,13 

 - Dodatkowe 0,80 0,30 0,24 1,4 0,34 

 - Pas górny (wg progr.) 0,80 0,00 0,00 1,1 0,00 

Razem =     0,558 1,28 0,7128 

OBCIĄŻENIA ZMIENNE [kN/m]  

RODZAJ OBCIĄŻENIA 

ROZSTAW OBC. CHAR. OBC.CHAR. WSP.  OBC. OBL. 

[m] [KN/m2] [KN/m] OBC. [KN/m] 

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM wg PN-80/B-02010 Az1:2006 

Sk = Qk x C1 = 0,70 x 0,80 0,80 0,56 0,45 1,5 0,67 

Sk = Qk x C2 = 0,70 x1,2 0,80 0,84 0,67 1,5 1,01 

OBCIĄŻENIE WIATREM wg PN-77/B-02011 Az1:2009 

W1 30o nawietrzna parcie = +0,25 0,80 0,14 0,11 1,5 0,16 

W1 30o nawietrzna ssanie = -0,45 0,80 -0,24 -0,19 1,5 -0,29 

W2 zawietrzna  =  -0,40 0,80 -0,22 -0,17 1,5 -0,26 
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Założenia przyjęte do obliczeń 
- strefa obciążenia śniegiem: I, Qk=0,7 kN/m2 
- strefa obciążenia wiatrem: I, qk=0,3 MPa 
- strefa przemarzania gruntu: I, Hz=0,8m 
- kategoria geotechniczna obiektu: I 
 
Zaprojektowano konstrukcję dachu z prefabrykowanych, drewnianych dźwigarów kratowych 
z drewna C24 o średnim rozstawie 0,8m i kącie nachylenia pasów górnych 300.  Drewniane 
elementy wiązarów łączone za pomocą płytek kolczastych posiadających odpowiednią 
aprobatę techniczną oraz typowych łączników ciesielskich.  
Projekt wiązarów wg opracowania producenta dźwigarów. 
 
WĘZŁY:    
 

1 2

3

4

5

6

7

8

910 11

2,160
0,840

1,340

1,560
1,250

1,250

1,560
1,340

0,840

2,160
H=14,300

1,260

1,271

1,639

V=4,170

 
 
 
PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 
                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 
------------------------------------------------------------------ 
   1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 
   2     przesuwna        0,0    0,000E+00* 
  10     przesuwna        0,0    0,000E+00* 
  11     przesuwna        0,0    0,000E+00* 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
OSIADANIA: 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]: 
------------------------------------------------------------------ 
                    B r a k    O s i a d a ń 
------------------------------------------------------------------ 
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PRĘTY:    
 

1 2 3 4 5

6

7

8 9

10

1112

13 14

15 16

17 18

19

2,160
0,840

1,340

1,560
1,250

1,250

1,560
1,340

0,840

2,160
H=14,300

1,260

1,271

1,639

V=4,170

 
 
 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   
 

1 2 3 4 5

6

7

8 9

10

1112

13 14

15 16

17 18

19

2,160
0,840

1,340

1,560
1,250

1,250

1,560
1,340

0,840

2,160
H=14,300

1,260

1,271

1,639

V=4,170

3 3 3 3 3

3

3

3 3

3

32

2 2

1 1

2 2

2

 
 
 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   10    1   4     3,000    0,000   3,000  1,000   3 B 16,0x7,5 
  2   00    4  10     2,900    0,000   2,900  1,000   3 B 16,0x7,5 
  3   00   10  11     2,500    0,000   2,500  1,000   3 B 16,0x7,5 
  4   00   11   9     2,900    0,000   2,900  1,000   3 B 16,0x7,5 
  5   01    9   2     3,000    0,000   3,000  1,000   3 B 16,0x7,5 
  6   10    1   5     2,160    1,260   2,501  1,000   3 B 16,0x7,5 
  7   00    5   6     2,180    1,271   2,523  1,000   3 B 16,0x7,5 
  8   01    6   3     2,810    1,639   3,253  1,000   3 B 16,0x7,5 
  9   10    3   8     2,810   -1,639   3,253  1,000   3 B 16,0x7,5 
 10   00    8   7     2,180   -1,271   2,523  1,000   3 B 16,0x7,5 
 11   01    7   2     2,160   -1,260   2,501  1,000   3 B 16,0x7,5 
 12   11    5   4     0,840   -1,260   1,514  1,000   2 B 12,0x7,5 
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 13   11    4   6     1,340    2,531   2,864  1,000   2 B 12,0x7,5 
 14   11    6  10     1,560   -2,531   2,973  1,000   2 B 12,0x7,5 
 15   11   10   3     1,250    4,170   4,353  1,000   1 B 16,0x12,0 
 16   11    3  11     1,250   -4,170   4,353  1,000   1 B 16,0x12,0 
 17   11   11   8     1,560    2,531   2,973  1,000   2 B 12,0x7,5 
 18   11    8   9     1,340   -2,531   2,864  1,000   2 B 12,0x7,5 
 19   11    9   7     0,840    1,260   1,514  1,000   2 B 12,0x7,5 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
OBCIĄŻENIA:   
 

1 2 3 4 5

6

7

8 9

10

1112

13 14

15 16

17 18

19
0,6

0,6
0,7 0,7

0,1

0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2
0,6

0,6
0,7 0,7

0,1

0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2
0,6

0,6
0,7 0,7

0,1

0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2
0,6

0,6

0,7 0,7

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,1

0,1

-0,2

-0,2
0,6

0,6

0,7 0,7

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,1

0,1

-0,2

-0,2
0,6

0,6

0,7 0,7

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,1

0,1

-0,2

-0,2

 
 
 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:  A  "Stałe"                       Stałe      f= 1,28 
  6    Liniowe       0,0        0,56      0,56     0,00    2,50 
  7    Liniowe       0,0        0,56      0,56     0,00    2,52 
  8    Liniowe       0,0        0,56      0,56     0,00    3,25 
  9    Liniowe       0,0        0,56      0,56     0,00    3,25 
 10    Liniowe       0,0        0,56      0,56     0,00    2,52 
 11    Liniowe       0,0        0,56      0,56     0,00    2,50 
 
Grupa:  B  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50 
  6    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    2,50 
  7    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    2,52 
  8    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    3,25 
  9    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    3,25 
 10    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    2,52 
 11    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    2,50 
 
Grupa:  C  "Wiatr 1"                     Zmienne    f= 1,50 
  6    Liniowe      30,3        0,11      0,11     0,00    2,50 
  7    Liniowe      30,3        0,11      0,11     0,00    2,52 
  8    Liniowe      30,3        0,11      0,11     0,00    3,25 
  9    Liniowe     -30,3       -0,17     -0,17     0,00    3,25 
 10    Liniowe     -30,3       -0,17     -0,17     0,00    2,52 
 11    Liniowe     -30,3       -0,17     -0,17     0,00    2,50 
 
Grupa:  D  "Wiatr 2"                     Zmienne    f= 1,50 
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  6    Liniowe      30,3       -0,19     -0,19     0,00    2,50 
  7    Liniowe      30,3       -0,19     -0,19     0,00    2,52 
  8    Liniowe      30,3       -0,19     -0,19     0,00    3,25 
  9    Liniowe     -30,3       -0,17     -0,17     0,00    3,25 
 10    Liniowe     -30,3       -0,17     -0,17     0,00    2,52 
 11    Liniowe     -30,3       -0,17     -0,17     0,00    2,50 
 
Grupa:  E  "Wiatr 3"                     Zmienne    f= 1,50 
  6    Liniowe      30,3       -0,17     -0,17     0,00    2,50 
  7    Liniowe      30,3       -0,17     -0,17     0,00    2,52 
  8    Liniowe      30,3       -0,17     -0,17     0,00    3,25 
  9    Liniowe     -30,3        0,11      0,11     0,00    3,25 
 10    Liniowe     -30,3        0,11      0,11     0,00    2,52 
 11    Liniowe     -30,3        0,11      0,11     0,00    2,50 
 
Grupa:  F  "Wiatr 4"                     Zmienne    f= 1,50 
  6    Liniowe      30,3       -0,17     -0,17     0,00    2,50 
  7    Liniowe      30,3       -0,17     -0,17     0,00    2,52 
  8    Liniowe      30,3       -0,17     -0,17     0,00    3,25 
  9    Liniowe     -30,3       -0,19     -0,19     0,00    3,25 
 10    Liniowe     -30,3       -0,19     -0,19     0,00    2,52 
 11    Liniowe     -30,3       -0,19     -0,19     0,00    2,50 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
================================================================== 
                         W  Y  N  I  K  I 
                        Teoria I-go rzędu 
                     Kombinatoryka obciążeń 
================================================================== 
 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                                               1,10 
A -"Stałe"                         Stałe                 1,28 
B -"Śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50 
C -"Wiatr 1"                       Zmienne    1   1,00   1,50 
D -"Wiatr 2"                       Zmienne    1   1,00   1,50 
E -"Wiatr 3"                       Zmienne    1   1,00   1,50 
F -"Wiatr 4"                       Zmienne    1   1,00   1,50 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa obc.:                     Relacje: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                      ZAWSZE      
 
A -"Stałe"                      EWENTUALNIE 
B -"Śnieg"                      EWENTUALNIE 
C -"Wiatr 1"                    EWENTUALNIE 
D -"Wiatr 2"                    EWENTUALNIE 
E -"Wiatr 3"                    EWENTUALNIE 
F -"Wiatr 4"                    EWENTUALNIE 
------------------------------------------------------------------ 
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KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Nr:    Specyfikacja: 
------------------------------------------------------------------ 
 1      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B 
 2      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: C/D/E/F 
 3      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B+C/D/E/F 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    
 

1 2 3 4 5

6

7

8 9

10

1112

13 14

15 16

17 18

19

0,0
-0,0

0,0
-0,0 -0,0-0,1 -0,0-0,1 -0,0-0,1 -0,0-0,1

0,0
-0,0

0,0
-0,0

-0,2
-0,8 -0,2

-0,8

-0,4

-1,5

-0,4

-1,5

-0,4

-1,5

-0,4

-1,5

-0,2
-0,8

-0,2
-0,8

 
 
 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      
 

1 2 3 4 5

6

7

8 9

10

1112

13 14

15 16

17 18

190,10,1
-0,1-0,1

0,10,0
-0,1-0,1

0,10,1
-0,1-0,1

0,10,1
-0,0-0,1

0,10,1
-0,1-0,1

1,6
0,4 -0,5

-2,3

1,7
0,4 -0,5

-2,3

3,0

0,7
-0,5

-2,1

2,1

0,5

-0,7

-3,0

2,3

0,5

-0,4
-1,7

2,3

0,5

-0,4
-1,6

0,00,0
-0,0-0,00,00,0

-0,0-0,00,00,0

-0,0-0,00,00,0

-0,0-0,00,00,0

-0,0-0,00,00,0

-0,0-0,00,00,0

-0,0-0,00,00,0
-0,0-0,0
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NORMALNE-OBWIEDNIE:   
 

1 2 3 4 5

6

7

8 9

10

1112

13 14

15 16

17 18

19

4,9

0,2

4,9

0,2 0,9

-1,1

0,9

-1,1 -0,2
-2,8

-0,2
-2,8

0,3

-0,3

0,3

-0,3

3,8
1,3

3,8
1,3

-1,9
-5,0

-0,9
-2,9

-0,8
-2,8

0,1
-0,7

3,4
0,7

6,1

1,9

5,5
2,5

2,8
1,2

0,3

-1,0

-0,7
-3,0 -0,8

-3,3

-1,7

-5,4

-0,9
-4,0

-1,0
-4,03,9

1,1

4,0
1,2 -1,9

-7,5

-2,0
-7,5

-1,8-5,4

-1,5-5,1
-1,8-4,7

-2,1-5,0

-2,0
-7,5

-1,9
-7,5

4,0
1,2

3,9
1,1 -1,0

-4,0

-0,9
-4,0

 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   1,500        0,1*      0,0       4,9   ABC 
      3,000       -0,0*     -0,1       0,2   AE 
      3,000       -0,0      -0,1*      0,2   AE 
      0,000        0,0       0,1       4,9*  ABC 
      1,500        0,1       0,0       4,9*  ABC 
      3,000       -0,0      -0,1       0,2*  AE 
      1,313        0,0      -0,0       0,2*  AE 
 
  2   0,906        0,0*      0,0       0,8   ABC 
      2,900       -0,1*     -0,1       0,8   ABC 
      2,900       -0,1      -0,1*      0,8   ABC 
      2,900       -0,0      -0,1       0,9*  AC 
      1,269        0,0      -0,0       0,9*  AC 
      2,900       -0,0      -0,1      -1,1*  ABE 
      1,088        0,0       0,0      -1,1*  ABE 
 
  3   1,250        0,0*     -0,0      -0,2   AD 
      0,000       -0,1*      0,1      -1,6   ABC 
      2,500       -0,1      -0,1*     -2,8   ABE 
      0,000       -0,1       0,1*     -1,6   ABC 
      0,000       -0,0       0,1      -0,2*  AF 
      1,250        0,0       0,0      -0,2*  AF 
      2,500       -0,1      -0,1      -2,8*  ABE 
      1,094       -0,0       0,0      -2,8*  ABE 
 
  4   1,994        0,0*     -0,0      -0,3   ABE 
      0,000       -0,1*      0,1      -0,3   ABE 
      0,000       -0,1       0,1*     -0,3   ABE 
      0,000       -0,0       0,1       0,3*  AF 
      1,450        0,0       0,0       0,3*  AF 
      0,000       -0,1       0,1      -0,3*  ABE 
      1,994        0,0      -0,0      -0,3*  ABE 
 
  5   1,500        0,1*     -0,0       3,8   ABE 
      0,000       -0,0*      0,1       1,3   AC 
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      0,000       -0,0       0,1*      1,3   AC 
      3,000        0,0      -0,1       3,8*  ABE 
      1,500        0,1      -0,0       3,8*  ABE 
      0,000       -0,0       0,1       1,3*  AC 
      1,688        0,0       0,0       1,3*  AC 
 
  6   1,094        0,9*     -0,1      -3,7   ABC 
      2,501       -0,8*     -2,3      -2,6   ABC 
      2,501       -0,8      -2,3*     -2,6   ABC 
      2,501       -0,2      -0,6      -0,9*  AF 
      0,000        0,0       1,2      -5,0*  ABE 
 
  7   1,104        0,1*     -0,0      -1,4   ABC 
      2,523       -1,5*     -2,3      -0,2   ABC 
      2,523       -1,5      -2,3*     -0,2   ABC 
      2,523       -0,4      -0,6       0,1*  AF 
      0,000       -0,6       1,2      -2,8*  ABE 
 
  8   1,830        1,4*      0,2       4,9   ABC 
      0,000       -1,5*      3,0       3,4   ABC 
      0,000       -1,5       3,0*      3,4   ABC 
      3,253       -0,0      -2,1       6,1*  ABC 
      0,000       -0,4       0,8       0,7*  AE 
 
  9   1,423        1,4*     -0,2       4,1   ABE 
      3,253       -1,5*     -3,0       2,6   ABE 
      3,253       -1,5      -3,0*      2,6   ABE 
      0,000        0,0       1,5       5,5*  ABC 
      3,253       -0,4      -0,8       1,2*  AD 
 
 10   1,419        0,1*      0,0      -2,1   ABE 
      0,000       -1,5*      2,3      -1,0   ABE 
      0,000       -1,5       2,3*     -1,0   ABE 
      0,000       -0,4       0,6       0,3*  AC 
      2,523       -0,8      -1,7      -3,0*  ABE 
 
 11   1,407        0,9*      0,1      -4,5   ABE 
      0,000       -0,8*      2,3      -3,3   ABE 
      0,000       -0,8       2,3*     -3,3   ABE 
      0,000       -0,2       0,6      -0,8*  AC 
      2,501        0,0      -1,6      -5,4*  ABE 
 
 12   0,757        0,0*      0,0      -4,0   ABC 
      0,000        0,0*      0,0      -4,0   ABC 
      1,514        0,0*     -0,0      -4,0   ABC 
      0,000        0,0       0,0*     -4,0   ABC 
      1,514        0,0      -0,0*     -4,0   ABC 
      0,000        0,0       0,0      -0,9*  AD 
      1,514        0,0      -0,0      -4,0*  ABC 
 
 13   1,432        0,0*      0,0       4,0   ABC 
      0,000        0,0*      0,0       3,9   ABC 
      2,864        0,0*     -0,0       4,0   ABC 
      0,000        0,0       0,0*      3,9   ABC 
      2,864        0,0      -0,0*      4,0   ABC 
      2,864        0,0      -0,0       4,0*  ABC 
      0,000        0,0       0,0       1,1*  AD 
 
 14   1,487        0,0*      0,0      -7,5   ABC 
      0,000        0,0*      0,0      -7,5   ABC 
      2,973        0,0*     -0,0      -7,5   ABC 
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      0,000        0,0       0,0*     -7,5   ABC 
      2,973        0,0      -0,0*     -7,5   ABC 
      0,000        0,0       0,0      -1,9*  AD 
      2,973        0,0      -0,0      -7,5*  ABC 
 
 15   2,177        0,1*      0,0      -5,2   ABC 
      0,000        0,0*      0,0      -5,4   ABC 
      4,353        0,0*     -0,0      -5,1   ABC 
      0,000        0,0       0,0*     -5,4   ABC 
      4,353        0,0      -0,0*     -5,1   ABC 
      4,353        0,0      -0,0      -1,5*  AE 
      0,000        0,0       0,0      -5,4*  ABC 
 
 16   2,177        0,1*      0,0      -4,8   ABE 
      0,000        0,0*      0,0      -4,7   ABE 
      4,353        0,0*     -0,0      -5,0   ABE 
      0,000        0,0       0,0*     -4,7   ABE 
      4,353        0,0      -0,0*     -5,0   ABE 
      0,000        0,0       0,0      -1,8*  AF 
      4,353        0,0      -0,0      -5,0*  ABE 
 
 17   1,487        0,0*      0,0      -7,5   ABE 
      0,000        0,0*      0,0      -7,5   ABE 
      2,973        0,0*     -0,0      -7,5   ABE 
      0,000        0,0       0,0*     -7,5   ABE 
      2,973        0,0      -0,0*     -7,5   ABE 
      2,973        0,0      -0,0      -1,9*  AF 
      0,000        0,0       0,0      -7,5*  ABE 
 
 18   1,432        0,0*      0,0       4,0   ABE 
      0,000        0,0*      0,0       4,0   ABE 
      2,864        0,0*     -0,0       3,9   ABE 
      0,000        0,0       0,0*      4,0   ABE 
      2,864        0,0      -0,0*      3,9   ABE 
      0,000        0,0       0,0       4,0*  ABE 
      2,864        0,0      -0,0       1,1*  AF 
 
 19   0,757        0,0*      0,0      -4,0   ABE 
      0,000        0,0*      0,0      -4,0   ABE 
      1,514        0,0*     -0,0      -4,0   ABE 
      0,000        0,0       0,0*     -4,0   ABE 
      1,514        0,0      -0,0*     -4,0   ABE 
      1,514        0,0      -0,0      -0,9*  AF 
      0,000        0,0       0,0      -4,0*  ABE 
------------------------------------------------------------------ 
                                                  * = Max/Min 
 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1       1,8*      3,6       4,0            ABE 
          1,8*      1,7       2,4            AE 
         -1,8*      3,8       4,2            ABC 
         -1,8*      1,9       2,6            AC 
         -1,8       3,8*      4,2            ABC 
          0,1       1,4*      1,4            AD 
         -1,8       3,8       4,2*           ABC 
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  2       0,0*      4,2       4,2            ABE 
          0,0*      1,3       1,3            AC 
          0,0*      1,8       1,8            A 
          0,0       4,2*      4,2            ABE 
          0,0       1,3*      1,3            AC 
          0,0       4,2       4,2*           ABE 
 
 10       0,0*     11,7      11,7            ABC 
          0,0*      3,7       3,7            AE 
         -0,0*      5,4       5,4            A 
          0,0      11,7*     11,7            ABC 
          0,0       3,7*      3,7            AE 
          0,0      11,7      11,7*           ABC 
 
 11      -0,0*     11,4      11,4            ABE 
         -0,0*      3,8       3,8            AF 
         -0,0*      5,4       5,4            A 
         -0,0      11,4*     11,4            ABE 
         -0,0       3,8*      3,8            AF 
         -0,0      11,4      11,4*           ABE 
------------------------------------------------------------------ 
                                                  * = Max/Min 
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Pręt nr 8 
Zadanie  poz_1_1 

y Y

z

Z

1
6

0

75

3,0

-2,1

3,0

-2,1

-1,5

1,4

-1,5

A

B

 

Przekrój: 3  “B 16,0x7,5” 

Wymiary przekroju: 
h=160,0 mm  b=75,0 mm. 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=2560,0;  Jyg=562,5 cm4;  A=120,00 cm2;  ix=4,6; iy=2,2 cm;  Wx=320,0; Wy=150,0 cm3. 

Własności techniczne drewna  
Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez 
kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie 
użytkowe).  

 Kmod = 0,80 γ M =1,3 

Cechy drewna: Drewno C24. 

 f m,k = 24,00 f m,d = 14,77 MPa 

 f t,0,k = 14,00 f t,0,d = 8,62 MPa 

 f t,90,k = 0,40 f t,90,d = 0,25 MPa 

 f c,0,k = 21,00 f c,0,d = 12,92 MPa 

 f c,90,k = 5,30 f c,90,d = 3,26 MPa 

 f v,k = 2,50 f v,d = 1,54 MPa 

 E 0,mean = 11000 MPa 

 E 90,mean = 370 MPa 

 E 0,05 = 7400 MPa 

 G mean = 690 MPa 

 ρ k = 350 kg/m3 

Sprawdzenie nośności pręta nr 8 
Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne 
wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń. 

Nośność na rozciąganie 
Wyniki dla  xa=3,25 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABC”. 
Pole powierzchni przekroju netto  An = 120,00 cm2. 

 σ t,0,d = N / An = 6,1 / 120,00 ×10 = 0,5 < 8,62 = f t,0,d  

Nośność na zginanie 
Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,25 m, przy obciążeniach “ABC”.  
Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na 
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końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi: 

 l d = 1,00×3253 + 160 + 160 = 3573 mm 

 λ rel,m = 
mean

mean

k

dmd

G

E

Eb

hfl ,0
2

,

  = 
3573×160×14,77
3,142×75²×7400

 × 
4 11000

690
 = 0,508

  
Wartość współczynnika zwichrzenia:  

 dla λ rel,m ≤ 0,75 k crit = 1  

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 1,5 / 320,00 ×103 = 4,8 < 14,8 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=3,25 m, przy obciążeniach “ABC”: 

 




dt

dt

f ,0,

,0, 





dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,3
8,62

 + 
4,8

14,77
 + 0,7×

0,0
14,77

 = 0,4 < 1
  

 




dt

dt

f ,0,

,0, 





dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,, 0,3
8,62

 + 0,7×
4,8

14,77
 + 

0,0
14,77

 
= 0,3 < 1

  

Nośność na ścinanie 
Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,25 m, przy obciążeniach “ABC”.  
Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:  

 τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×3,0 / 120,0 ×10 = 0,4 MPa 

 τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 120,0 ×10 = 0,0 MPa  

Przyjęto  k v = 1,000. 

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2

, dydz   = 0,4² + 0,0²  = 0,4 < 1,5 = 1,000×1,54 = k v f v,d   

Stan graniczny użytkowania 
 

Wyniki dla xa=1,83 m; xb=1,42 m, przy obciążeniach “ABC”.  

Ugięcie graniczne 

 u net,fin = l / 200 = 71,5 mm  

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “A”): 

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -1,6×(1 + 0,60) = -2,5 mm 

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm 

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“BC”): 

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe). 

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -1,9×(1 + 0,25) = -2,3 mm 

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,25) = 0,0 mm 

Ugięcie całkowite:  

 u z,fin = -2,5 + -2,3 = 4,8 < 71,5 = u net,fin  
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Pręt nr 2 
Zadanie  poz_1_1 

y Y

z

Z

1
6

0

75

0,1

-0,1

0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

A B

 

Przekrój: 3  “B 16,0x7,5” 

Wymiary przekroju: 
h=160,0 mm  b=75,0 mm. 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=2560,0;  Jyg=562,5 cm4;  A=120,00 cm2;  ix=4,6; iy=2,2 cm;  Wx=320,0; Wy=150,0 cm3. 

Własności techniczne drewna  
Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez 
kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie 
użytkowe).  

 Kmod = 0,80 γ M =1,3 

Cechy drewna: Drewno C24. 

 f m,k = 24,00 f m,d = 14,77 MPa 

 f t,0,k = 14,00 f t,0,d = 8,62 MPa 

 f t,90,k = 0,40 f t,90,d = 0,25 MPa 

 f c,0,k = 21,00 f c,0,d = 12,92 MPa 

 f c,90,k = 5,30 f c,90,d = 3,26 MPa 

 f v,k = 2,50 f v,d = 1,54 MPa 

 E 0,mean = 11000 MPa 

 E 90,mean = 370 MPa 

 E 0,05 = 7400 MPa 

 G mean = 690 MPa 

 ρ k = 350 kg/m3 

Sprawdzenie nośności pręta nr 2 
Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne 
wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń. 

Nośność na rozciąganie 
Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,90 m, przy obciążeniach “AC”. 
Pole powierzchni przekroju netto  An = 120,00 cm2. 

 σ t,0,d = N / An = 0,9 / 120,00 ×10 = 0,1 < 8,62 = f t,0,d   

Nośność na ściskanie 
Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,90 m, przy obciążeniach “ABE”. 

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów): 
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 l c = μ l = 0,704×2,900 = 2,042 m 

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 

 l c = μ l = 1,000×3,000 = 3,000 m 

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, wynoszą: 

 l c,y = 2,045 m; lc,z = 3,000 m  

Współczynniki wyboczeniowe: 

 λ y = l c,y / iy = 2,045 / 0,0462 = 44,26 

 λ z = l c,z / iz = 3,000 / 0,0217 = 138,56  

 σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ
2

y = 9,87×7400 / (44,26)2 = 37,27 MPa 

 σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ
2

z = 9,87×7400 / (138,56)2 = 3,80 MPa 

 λ rel,y = ycritckcf ,,,0, / = 21/37,27  = 0,751
 

 λ rel,z = zcritckcf ,,,0, / = 21/3,80  = 2,350
 

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2
rel,y] = 0,5×[1+0,2×(0,751 - 0,5) + (0,751)2] = 0,807 

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2
rel,z] = 0,5×[1+0,2×(2,350 - 0,5) + (2,350)2] = 3,445 

k c,y = )/(1 2
,

2
yrelyy kk   = 1/(0,807 + 0,807² - 0,751² ) = 0,907

 

k c,z = )/(1 2
,

2
zrelzz kk   = 1/(3,445 + 3,445² - 2,350² ) = 0,168

 
Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 120,00 cm2. 
Nośność na ściskanie: 

σ c,0,d = N / Ad = 1,1 / 120,00 ×10 = 0,1 < 2,17 = 0,168×12,92 = k c f c,0,d  

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=2,90 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABE”: 










dym

dym

dzm

dzm
m

dcyc

dc

ff
k

fk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 0,1
0,907×12,92

 + 0,7×
0,0

14,77
 + 

0,1
14,77

 = 0,017 < 1
  










dym

dym
m

dzm

dzm

dczc

dc

f
k

ffk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 0,1
0,168×12,92

 + 
0,0

14,77
 + 0,7×

0,1
14,77

 = 0,048 < 1
  

Nośność na zginanie 
Wyniki dla  xa=2,90 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABC”.  
Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na 
końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi: 

 l d = 1,00×3000 + 160 + 160 = 3320 mm 

 λ rel,m = 
mean

mean

k

dmd

G

E

Eb

hfl ,0
2

,

  = 
3320×160×14,77
3,142×75²×7400

 × 
4 11000

690
 = 0,489

  
Wartość współczynnika zwichrzenia:  

 dla λ rel,m ≤ 0,75 k crit = 1  

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 0,1 / 320,00 ×103 = 0,2 < 14,8 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=2,90 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABC”: 

 




dt

dt

f ,0,

,0, 





dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,1
8,62

 + 
0,2

14,77
 + 0,7×

0,0
14,77

 = 0,0 < 1
  

 




dt

dt

f ,0,

,0, 





dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,, 0,1
8,62

 + 0,7×
0,2

14,77
 + 

0,0
14,77

 
= 0,0 < 1

  
Nośność ze ściskaniem dla  xa=2,90 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABE”: 

 




2
,0,

2
,0,

dc

dc

f







dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,1²
12,92²

 + 
0,1

14,77
 + 0,7×

0,0
14,77

 = 0,0 < 1
  



BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA MODUŁOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MALCZYCE 
_______________________________________________________________________________________ 

 43 

 




2
,0,

2
,0,

dc

dc

f







dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,, 0,1²
12,92²

 + 0,7×
0,1

14,77
 + 

0,0
14,77

 
= 0,0 < 1

  

Nośność na ścinanie 
Wyniki dla  xa=2,90 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ABC”.  
Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:  

 τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×0,1 / 120,0 ×10 = 0,0 MPa 

 τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 120,0 ×10 = 0,0 MPa  

Przyjęto  k v = 1,000. 

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2

, dydz   = 0,0² + 0,0²  = 0,0 < 1,5 = 1,000×1,54 = k v f v,d   

Stan graniczny użytkowania 

A B

 
Wyniki dla xa=0,00 m; xb=2,90 m, przy obciążeniach “ABC”.  

Ugięcie graniczne 

 u net,fin = l / 200 = 28,5 mm  

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “A”): 

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -0,2×[1 + 19,2×(160,0/5700)2](1 + 0,60) = -0,3 mm 

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm 

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“BC”): 

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe). 

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -0,2×[1 + 19,2×(160,0/5700)2](1 + 0,25) = -0,2 mm 

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,25) = 0,0 mm 

Ugięcie całkowite:  

 u z,fin = -0,3 + -0,2 = 0,5 < 28,5 = u net,fin  
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