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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania budowy obiektéw malej architektury w miejscu
publicznym - Otwartej Strefy Aktywnosci - miejscowosci Malczyce przy ul. 1-go Maja
2. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa
-Uchwata Nr XV/71/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace przepisy i normy

3. Stanistniejacy
Teren potozony jest na dziatce 192/2 obr. Malczyce
Teren jest czeSciowo zagospodarowany uzbrojony. Na dziatce znajduje plac zabaw, zieler niska i wysoka.
Dziatka ma bezposredni dostep do drogi.
Teren na ktérym powstanie OSA to obecnie teren biologicznie czynny, petniacy funkcje ustug rekreacii.
Jednostka na planie: 69UT — teren pod rekreacije.
Powierzchnia dziat 0,3310 ha

4. Projekt zagospodarowania terenu-przeznaczenie terenu
Otwarta strefa aktywnos$ci zlokalizowana zostanie w potudniowo zachodniej czesci dziatki.
Sktada¢ sie na nig bedg 2 czesci funkcjonalne —
- Sitownia plenerowa - w sktad ktdrej wchodzi 6 urzadzen oraz tablica informacyjna.
- Oraz strefa relaksu w sktad ktorej wchodzg stét do ping-ponga; stét do szachow, 4 fawki, 2
kosze na $mieci), stojak na rowery
Planowane sg nasadzenia tworzace zywoptot.
Planowana Otwarta Strefa Aktywnosci stanowi uzupetnienie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej terenu .
Wokot urzadzen sitowni pozostawiona zostanie nawierzchnia grunt rodzimy. Przewiduje sie utwardzenia
z kostki betonowej w strefie relaksu.

Teren OSA oddalony jest 0 ponad 30 m od $cian najblizszego budynku mieszkalnego, sasiaduje z budynkiem
handlowo-ustugowym, ktory od strony OSA ma Sciang petna.

Urzadzenia oddalone sa od linii rozgraniczajgcej ulice o co najmniej 11 m,

Teren OSA nie zbliza si¢ do miejsc gromadzenia odpaddw ani parkingéw. Zachowane zostajg § 40.1 § 19 ust.
1 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

5. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 3310m2

powierzchnia na ktdrej powstanie sitownia 228,8m?2 co stanowi 6,91% terenu dziatki.  Przewiduje sie
utwardzenie o powierzchni 71,5 m2 co stanowi 31,25% dla terenu OSA Pozostata powierzchnia (157,3m?)
pozostanie powierzchnig biologicznie czynng. 68,75% .

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkoéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Dla dziatki obowigzuje Plan miejscowy; Jednostka na planie: 69UT - teren pod rekreacie.
Dziatka nie jest pod ochrona konserwatora zabytkdw

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego;
Dziatka nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.
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8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Dziatka nie znajdujq sie w granicach obszaru Natura 2000

9. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie oraz dziatki sasiednie .

Ze wzgledu na matq skale przedsiewzigcia oraz przyjete rozwigzania technologiczne oraz spetnianie Polskich

Norm

-nie przewiduje si¢ wystapienia niekorzystnego oddziatywania w zakresie wptywu na gleby, warunki geologiczne

i wody podziemne i powierzchniowe oraz istniejacy drzewostan.

-nie przewiduje sie wystapienia emisji drgan , promieniowania (jonizujacego, pola elektro-energetycznego )

- nie przewiduije sie zwigkszenia emisji hatasu

Realizacja Zamierzenia nie narusza ustalen planu miejscowego a takze nie powoduije:
-zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

- pogorszenie warunkdw zdrowotno-sanitarnych;

nie wprowadza, ani nie utrwala atakze nie zwigksza ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja negatywny wptyw na
srodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty.

10. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujacych uzasadnionych interesow
0s0b trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszata przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane Ustawy Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r (dz. U z 2017 poz. 1332 z pézn.
zmianami) tj. powodowa¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacii,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw facznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.
Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
W przypadku kolizji inwestycji z istniejacq infrastrukturg techniczng bedzie ona usunigta w uzgodnieniu z
wiasciwymi gestorami sieci.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o jakim mowa w art. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Ustawy Prawo budowlane (dz. U z 2017 poz. 1332 z p6zn. zmianami)

11. Sitownia plenerowa

Na sitownie sktadaé bedzie : 6 urzadzen w tym jedno urzadzenie integracyjne: zapewniajagce mozliwos¢
skorzystania zaréwno przez osoby petnosprawne jak i poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich.

Motyl integracyjny pozwala uchyli¢ siedzisko do pozycji pionowej, pozostawiajac przestrzen dla wozka
inwalidzkiego
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Urzadzenie Zdjecie Wymiary Opis dziatania
!\Ilotyl . Wymiary wzmachia
integracyjny _ site migsniowg
na stupie. urzadzenia: obreczy
Urzadzenie dtugosé: 940 mm, | Darkoweji
pozwalajgce ” ramion,
uchyli¢ do szerokos¢: 800 - | aktywizuje
pozycji 1000 mm, | migsnie tylnej
pionowe; " czesci klatki
siedzisko, wysokosc: 1920 piersiowej oraz
pozostawiajac mm. grzbietu.
wolne miejsce
dla wozka
inwalidzkiego
Wyciskanie . rozwija migsnie
siedzac i Wymlary. klatki piersiowej,
wyciag urzadzenia: ramion i plecow,
gorny na dlugosc: 1934 | Poprawia
stupie koordynacje oraz
mm, wydolnos¢
szerokosé: 742 | krazeniowo-
oddechowa.
mm,
wysokos¢: 1850
mm.
Wio$larz Wymiary wzmacnia
migsnie ramion,
urzadzenia: ndg, pasa,
dugosé: 1260 | brzucha, plecow
i klatki
mm, piersiowej,
szeroko§¢: 880 | Usprawniajac
ruch koficzyn.
mm, Poprawia
wysokos¢é: 1310 | wydolno$¢
krazeniowo-
mm- oddechowa,.
Odwodziciel Wymiary Urzqdzeple
plus steper na _ wzmacnia
stupie urzadzenia: migsnie konczyn
dugose: 1340 | dolnyeh
mm,
szerokos¢: 880
mm,
wysokos¢: 1600
mm.
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twister - urzadzenia: zrelaksowac
- — - - | diugosé: 2190mm | MieSNI€ pasal
et N plecow,
szerokosc: poprawia
740mm wysokosé: | ruchliwosc oraz
gietkoS¢ odcinka
1430 mm. krzyzowego.
== Dz
il [ -~
e
6 | Orbiterek \ ] Wymiary ngar\?vvrﬁflé .
urzadzenia: koriczyn gémych

[

T

dtugos¢: 1150mm
szeroko$¢:
540mm wysokos¢:
1650 mm.

i doinych oraz
stawdw. Trening
ogoinorozwojowy
catego ciafa,
poprawiajacy
kondycje
ruchowg

KOLORYSTYKA : szaro RAL 7004- z6tta RAL 1018,
Materiat: stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
- wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy

proste)

- grubos$¢ Scianek, gtownych elementéw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostatych nie mniej niz 3

mm

ostony wykonane ze stali
Mocowanie urzgdzen do betonowej podbudowy wg rysunku producenta. Fundamenty 10 cm ponizej poziomu

terenu.

poziom terenu

1330

T
L

v

500 500
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Wokét kazdego urzadzenia pozostawiono strefy ochronne, (150 cm od najbardziej wysunietej krawedzi
urzadzenia.) W strefach ochronnych nie instaluje sig¢ zadnych innych elementdw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka, ... itp.
Sitownie zewnetrzne przeznaczone sg dla 0séb powyzej 14 roku zycia.
Wykonane w oparciu o hormy:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,B".
Klasa uzytkowania: S, Klasa doktadnosci: A
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg Podane wymiary moga réznic si¢ w zakresie +/- 5%.

Tablica informacyjna z regulaminem

Konstrukcja nosna z profilu o przekroju
prostokatnym 30x50mm ocynkowany /
malowany proszkowo/ . Montaz do

L . e i podfoza — na state w podbudowie
» - * | betonowe.
2 @Qs“’ ® ®
\ ® S
w0 | 3 @

12. Strefa relaksu
12.1 Stét do tenisa stotowego

Parametry stotu do ping ponga :

- Wysokos¢: 76 cm

- Wymiary blatu: 152 x 274 cm

- strefa bezpieczenstwa 552x874 cm

- Betonowy stét pingpongowy wytwarzany jest na bazie
twardych kruszyw z surowcdw naturalnych.

do wkopania

- Stét wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego
drutem fi 8
Blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na
zmienne warunki atmosferyczne
- Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza i
narozniki okala aluminiowy profil z zaokraglonymi
krawedziami.
- Siatka stalowa wykonana jest z blachy stalowej o gr. 5
mm i zamocowana W sposéb uniemozliwiajacy kradziez.
- Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji sg
e e ocynkowane metodg ogniowa.

R e - Cato$¢ wsparta jest na konstrukcii stalowo-betonowe;.
- Stét odznacza sie bardzo wysokg odpornoscig na
warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

450mm

500mm

- Produkt musi posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z
normami PN-EN 1510. PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013
PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013
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Jedno stanowisko o catkowitej szerokosci 1820
mm i wysoko$ci 780mm.Blat o wymiarach 850mm
x 850mm

Materiat: stal ocynkowana i dwukrotnie
malowana proszkowo farbami poliestrowymi.
Rury 114mmx4 mm oraz 60,3x4 mm

Mocowany do betonowej podbudowy
fundamentowe; .

Materiat fawki: drewno sosnowe z profilem stalowym
- siedzisko drewniane

- kolor tawki: listwy: palisander

- wymiary tawki (cm): dtugos¢ 180, szerokos¢ 50,
wysokos¢ catkowita 85

- elementy stalowe malowane proszkowo.

Montaz do podtoza wg zalecen producenta
montowane na state do podtoza za pomoca kotew

1.1 Kosze na $mieci szt. 2

Wysokos¢ 80 cm pojemno$c3s |

Konstrukcja stalowa , malowana proszkowo
Mocowanie w podbudowie betonowej wg zalecen
producenta na state do podtoza

12.5 Stojak na Rowery

3-6 stanowisk
Wymiary 40x65 wysoko$¢ 40

Rura konstrukcyjna o przekroju 30 mm
ocynkowana i malowana proszkowo
Sposob montazu: Stupki zabetonowane
W gruncie

13. Nasadzenia

Zgodnie z rysunkami nasadzic Tawuty japonska Spirea japonica ,, Golden Flame” w rozstawie co 60 cm.

17 szt.

W obrebie stanowiska sadzenia nalezy usuna¢ chwasty recznie lub chemicznie. Nalezy wykopa¢ dotek o
Srednicy 30 oraz gtebokosci 40 cm oraz wzruszy¢ ziemig na gtebokosci 5-10 cm . Rosliny przed
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zasadzeniem namoczy¢ w wodzie 10-20 min. Na dno dotka nalezy wysypa¢ ziemie ogrodnicza, Sadzimy
ro$liny tak aby szyjka korzeniowa znajdowata si¢ na poziomie ziemi. Po zasypaniu dotka nalezy obficie
podlaé rosline.

14. Nawierzchnie
14.1Grunt rodzimy - trawa w strefie sitowni
Wokét urzadzen pozostawiona zostanie nawierzchnia grunt rodzimy — trawy (spetniajace wymagania
normy PN-EN 1177:2009) wysoko$¢ upadku z urzadzen nie przekracza 60 cm .

14.2Utwardzenia z kostki brukowej betonowej w strefie relaksu
Kostka betonowa gr 6 cm , powierzchnia Srutowana lub ptukana kolor jasnoszary

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
CHODNIK/NAWIERZCHNIA ISTN.

Skala 1:10

1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

2. PODSYPKA CEM. - PIASKOWA

3. PODSYPKA PIASKOWA

4. OBRZEZE BETONOWE ©x2) CM

5. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
6. LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

1. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwtocznie zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatéw. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
wg wymogow Ustawy Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r (dz. U z 2017 poz. 1332 z p6zn. zmianami) art. 10 z
pdzniejszymi zmianami. W zaleznoSci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i
sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do
projektu.
W razie natkniecia sie w trakcie rob6t na niezinwentaryzowane sieci podziemne nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art.21a ust.2 pkt 1-10 Ustawy Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r (dz. U z 2017 poz. 1332 z
p6zn. zmianami) nie jest wymagane opracowanie “planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Opracowata :
mgr inz. arch. upr. bud. do proj w specjal.
Anna Pikuta architektonicznej bez ograniczen

KPOKK IARP 87/2012
Cztonek izby KP-0279
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