Malczyce, 27 lipca 2020 roku
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) Gmina Malczyce zaprasza do sktadania ofert na:

»Zagospodarowanie terenu przy ulicy Pocztowej w Malczycach”,
I Zamawiajacy

Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15
55 - 320 Malczyce
tel.: 71/317 92 23

. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zagospodarowania terenu jest utwardzenie polegajace na wytozeniu terenu
przy ulicy Pocztowej w Malczycach, kostkg betonowg o grubosci 8 cm w miejscu postoju
samochodow oraz kostkg 6 cm w miejscu deptaka. Pozostaly teren pozostanie obsiany
trawg oraz krzewami i drzewami. Zainstalowane zostang tawki parkowe w celu stworzenia
strefy relaksu oraz o$wietlenie parkowe w celu poprawy bezpieczenstwa. W rejonie
powstatego skwerku zainstalowana zostanie stacja napraw roweréw oraz tablica
informacyjna zwigzane z rozwojem turystycznym gminy(doktadna lokalizacja do uzgodnienia
z Zamawiajgcym).

Powierzchnia utwardzenia kostkg 8cm - 75 m2. Powierzchnia utwardzenia kostkg 6¢cm - 202
m2 oraz kruszywem tamanym o gr. 6cm i pow. 28m2. Kraweznik dtugosé 31 mb 15x30x100
na fawie betonowej z oporem 0,06 m*mb. Obrzeze dtugos¢ 150 mb 8x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem 0,04 m*mb. Na powierzchni miejsc postojowych: podbudowa: 10 cm —
warstwa odsgczajgca z piasku naturalnego, podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego
0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm, warstwa dolna, podbudowa z
kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15
cm, warstwa gorna, podsypka z miatu kamiennego 0-4 mm grubosci 3 cm po zageszczeniu,
warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej/ czerwonej o grubosci 8 cm. Na powierzchni
deptaka: podbudowa: 10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku naturalnego, podbudowa z
kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm,
warstwa dolna, podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 10 cm, warstwa gérna, podsypka z miatu kamiennego 0-4 mm
grubosci 3 cm po zageszczeniu, warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej o grubosci 6cm
lub nawierzchnia z frakcji kamiennej 8-16mm w kolorze biatym o powierzchni 28m2.
Pozostata powierzchnia musi zostaé przygotowana pod nasadzenia, poprzez zebranie
gruntu nasypowego na gtgebokos¢ min. 30 cm oraz zasypaniu powstatego wykopu humusem
o powierzchni 330m2, w gestii Wykonawcy jest nasadzenie trawy, zakrzewienia oraz drzewa



nie wchodzg w zakres zlecenia. Mata architektura oraz stacja obstugi roweréw musi zostaé
przedstawiona do akceptacji Zamawiajacemu.

Parametry stacji rowerowej muszg spetnia¢ minimalne warunki wg zestawienia ponizej:

« Zestaw narzedzi naprawczych: wkretak, klucz uniwersalny, klucz ptaski, klucz nastawny,
tyzki do opon.

s Linki ze stali nierdzewnej fi4

o Nakretki antykradziezowe

e Stacjonarna reczna pompka powietrza z manometrem i adapterem na wszystkie zawory
rowerowe.

= Konstrukcja pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach umozliwiajacych dokonania

napraw lub przegladu roweru.
SZCZEGOLY TECHNICZNE:

o Wkretak krzyzowy PH2 + kretlik

o  Wkretak ptaski 5,5 x 1,0 + kretlik

o Klucz nastawny 0-30 mm + kretlik

e« Klucz ptaski 8x10 mm + kretlik

o Klucz ptaski 13x15 mm + kretlik

o Zestaw imbuséw w rekojesci |12|2,5|3|4|5]6|8]+ kretlik

e 2 x tyzki do opon z rdzeniem stalowym powlekane nylonem

e Stacjonarna reczna pompka z ttokiem i manometrem ( zakres cisnienia od 0>10 BAR z

adapterem na wszystkie zawory)

Parametry lampy solarnej muszg spetniaé minimalne warunki wg zestawienia ponizej:
wysokosc¢ catej lampy 6m

wysokos¢ masztu: 5m

wysoko$¢ zrodta swiatta LED: 4,5m

pojedyncze zrodio swiatta (BII): 20 strumien swietiny: >2000Im barwa Swiatta (biata chtodna):
5000-7000K trwato$¢ zrodet swiatta: 10 000h napiecie zasilania: 12/24V pojemnosé
akumulatoréw: 100 Ah



warunki pracy: temperatura -25°C ~ 45°C wilgotno$é 10% ~ 95% moc modutu
fotowoltaicznego:230W mikroprocesorowy regulator pracy lampy

stopien ochrony: IP 67 czas tadowania akumulatoréw: lato 4h zima 10h

okres autonomii systemu: 2-3 dni
Istnieje mozliwos¢ odbycia wizji na terenie obiektu przed ztozeniem oferty.

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Wywoéz i utylizacja materiatu z wykopu po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wybranym wykonawca.
Zamawiajgcy moze zamkngé postepowanie bez wybrania zadnej oferty, w przypadku, gdy
Zadna z ofert nie bedzie odpowiadaé warunkom okreslonym przez Zamawiajgcego lub kwota
najnizszej oferty bedzie przekracza¢ warto$¢ jaka Zamawiajgcy przyjgt na sfinansowanie
tego zadania.

M. Miejsce i termin skladania ofert

Oferte sporzadzong nalezy przesta¢ na adres Urzedu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15,
55-320 Malczyce w nieprzekraczalnym terminie do 04 SIERPIEN 2020 do godz. 10.15.

Oferta ztozona po terminie nie podlega ocenie.

Iv. Termin wykonania zaméwienia

Wykonanie zakresu zapytania w terminie do 18 WRZESNIA 2020 r.

V. Warunki udzialu w postepowaniu
O udzielenie zaméwienie mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy spetnig warunki:

— Posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalnosci w przedmiocie zamdwienia,

— Posiadajg doswiadczenie niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia,

— Dysponujg odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamoéwienia oraz
odpowiednim sprzetem.

VL Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy
w celu spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu

Na oferte sktadajg sie nastepujace dokumenty i zatgczniki:

— Formularz ofertowy - wypetniony i podpisany przez wykonawce,

— Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,

—  Wazér umowy parafowany przez wykonawce,

— Kosztorys ofertowy wraz z projektem wykonawczym systemu nawodnienia,
— Dokumenty potwierdzajace jako$¢ proponowanych urzgdzen.

Vil. Wybér najkorzystniejszej oferty



Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry spetnia wszystkie warunki udziatu
w postepowaniu oraz zaproponuje najnizszg cene.

Cena oferty jest ceng ryczattowa, niezmienng w trakcie wykonywania zamowienia i winna
uwzglednia¢ wszystkie zobowigzania wobec zamawiajgcego. Cena powinna by¢ podana
w PLN (netto i brutto), z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT.

Vill.  Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:

- Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte, w formie pisemnej,

— Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte,

— Oferta oraz wymagane zafaczniki sktadane wraz z oferta wymagaja podpisu os6b
uprawnionych do reprezentowania firmy.

2. Sposéb zaadresowania oferty:

Koperta/opakowanie nieprzezroczyste, zawierajgce oferte powinno by¢ zaadresowanie do
Zamawiajgcego na adres podany w punkcie | niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwa,
doktadnym  adresem  wykonawcy oraz oznaczone W  sposob  nastepujgcy:
nZagospodarowanie terenu przy ulicy Pocztowej w Malczycach”.

IX. Ogtoszenie wynikéw postepowania

04 sierpnia 2020 r. o godz. 11®° w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Malczyce,
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, pok. 23 nastgpi otwarcie ofert.

Oferent, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzuje sie do podpisania
umowy na wykonanie ustugi okreslonej w zapytaniu ofertowym, w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od rozstrzygniecia postepowania.

X. Osoby po stronie Zamawiajgcego uprawnione do porozumiewania sie
z Oferentami

Imig i nazwisko: Barttomiej Kot
Stanowisko: Inspektor ds. plan inwestycji drogowych
Mail.: b.kot@malczyce.wroc.pl
Tel.: 71/317 92 23 wew. 205
Xl.  Zalaczniki:

Zatgczniki sktadajace sie na integralng czesé zapytania ofertowego:

— Formularz ofertowy,
— Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,

- Wzdbr umowy. Wit
Zup.wolls
EXd,

Annda Swiercz
gekretarz Gminy



