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Malczyce, 3 luty 2020 roku
ORG.271.10.10.2019.AC

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ - 8

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ORG.271.10.2019 Dostawa 2 szt. nowoczesnych,
niskoemisyjnych autobuséw o napedzie hybrydowym (spalinowo - elektrycznym)
klasy MAXI oraz 1 autobusu elektrycznego klasy MINI ze stacja szybkiego tadowania
autobusu elektrycznego

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia informujemy:

Pytanie 1

Dotyczy Zatgcznik nr 1 do umowy, 2. Parametry techniczne i wyposazenie, 25. Tablice
kierunkowe zewnetrzne..., jest zapisane:

. Tablica kierunkowa przednia:

- wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawosci, dwurzedowa,
odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne,

pole wyswietlania informacji tekstowej minimum 24 punkty $wietine w pionie oraz 200
punktéw $wietinych w poziomie.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym kolor wyswietlania tekstow oraz kolor tfa, albo
zastosuje w tablicach kierunkowych diody RGB, umozliwiajace wpisywanie tekstow
oraz tfa w dowolnym kolorze.

, Tablica kierunkowe boczne:
- - wykonane w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawosci, dwurzedowa,
odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne,

- pole wyswietlania informacji tekstowej minimum 24 punkty Swietine w pionie oraz 160
punktéw $wietinych w poziomie.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolor wyswietlania tekstéw oraz kolor tfa, albo
zastosuje w tablicach kierunkowych diody RGB, umozliwiajagce wpisywanie tekstow
oraz tfa w dowolnym kolorze.

» 1ablica kierunkowa tylna:
- - wykonane w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawosci, dwurzedowa,

odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne,
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- pole wyswietlania informacji tekstowej minimum 24 punkty Swietine w pionie oraz 160
punktéw $wietinych w poziomie.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolor wyswietlania tekstow oraz kolor tia, albo
zastosuje w tablicach kierunkowych diody RGB, umozliwiajace wpisywanie tekstow
oraz tla w dowolnym kolorze.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie tablic z diodami RGB w proponowanych
rozmiarach, tj.

e Tablica frontowa w nastepujacej wielkosci - 19 punktdéw swietinych w pionie i 160 punktéw
Swietinych w poziomie w odstepach 13,4 (w pionie) /10 mm (w poziomie),

e Tablice boczne w nastepujgcej wielkosci - 19 punktéw Swietinych w pionie i 160 punktow
Swietinych w poziomie w odstepach 8,7 (w pionie) /7 mm (w poziomie),

e Tablica tylna w nastepujgcej wielkosci - 19 punktéw Swietinych w pionie i 160 punktow
$wietlnych w poziomie w odstepach 8,7 (w pionie) /7 mm (w poziomie).

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania tablic o mniejszej liczbie punktéw $wietinych, niz
okreslone w Zataczniku nr 1 do Umowy na Zadanie 1 pkt 2:

— poz. 25 (Tablica kierunkowa przednia) tiret 4,
—  poz. 26 (Tablice kierunkowe boczne) tiret 4,
—  poz. 27 (Tablica kierunkowe tylna) tiret 4.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i wnioski oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng
czescig Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia i bedg wigzgce przy sktadaniu ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami zamawiajgcy informuje, iz przedtuza termin
sktadania ofert. Ustalenia dotyczace miejsca skiadania i otwarcia pozostajg bez zmian.

Z powazaniem
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