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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZADANIE 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

Zatgcznik nr 1
do Umowy nr ......... &0 |o] |- JPREME——

Parametry techniczne i wyposazenie autobusu hybrydowego

Autobusy, bedace przedmiotem dostawy, muszg spetnia¢ wymagania:

a)

b)

c)

d)

f)

dotyczace homologacji pojazdéw - okreslone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotéw wyposazenia lub czesci oraz w Regulaminie nr 107 EKG ONZ - Jednolite przepisy
dotyczace homologacji pojazdéw kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogdlnej;
autobusy musza posiadac aktualne ,Swiadectwo Homologacji Typu Pojazdu”,

dotyczgce warunkéw technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia — okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia,

dotyczace zuzycia energii, emisji dwutlenku wegla oraz emisji sktadnikow spalin na poziomie Euro-6 —
zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niz cena
obowigzkowych kryteriéw oceny ofert w odniesieniu do niektorych rodzajow zamowien publicznych,

okreslone w Dyrektywie 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r.
odnoszacej sie do przepisow szczegolnych dotyczacych pojazdéw wykorzystywanych do przewozu
pasazerow i majacych wiecej niz 8 siedzen poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniajgcej dyrektywy
70/156/EWG i 97/27/WE,

okreslone w Regulaminie nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Naroddéw
Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy techniczne dotyczace palnosci materiatéw uzywanych
w konstrukcji niektorych kategorii pojazdéw samochodowych oraz ich odpornosci na dziatanie paliw
lub smaréw,

okreslone w normie PN-5-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe.

Parametry techniczne i wyposazenie

L.p.

Parametr Wymaganie

Wymiary
(bez lusterek)

— dtugosc co najmniej 12,0 m

(Parafy)
Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZADANIE 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

Parametr Wymaganie

Nie mniej niz 54 miejsca, w tym co najmniej:

— 38 miejsc siedzacych (w tym miejsca siedzace sktadane oraz miejsce dla kierowcy),

— 15 miejsc stojacych

— 1 miejsce dla wozka inwalidzkiego wraz ze stanowiskiem do mocowania wozkéw
(wyposazonym w pas bezpieczerstwa), obok drzwi w przestrzeni pasazerskiej z niskg podtoga
(wymiary tego miejsca muszg pozwoli¢ na swobodny manewr przy wjezdzie do autobusu
oraz przy wyjeidzie z niego)

Pojemnosé

— szkielet podwozia (kratownica, rama) i nadwozia wykonane ze stali nierdzewnej lub
aluminium lub z zastosowaniem metody kataforezy - zakonserwowane przeciw korozji,
Podwozie,
nadwozie,
zawieszenie

— sciany wewnetrzne i sufit izolowane termicznie i akustycznie, wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na wilgo¢ i mycie mechaniczne,

— zawieszenie pneumatyczne z funkcja , przykleku”;
Zastosowany wzor i kolorystyka wymagajg akceptacji Zamawiajgcego

w ukfadzie 2-2-2 lub 1-2-2;

— otwierane wahadtowo do wnetrza autobusu, sterowane automatycznie z kabiny kierowcy z
mozliwoscia recznego awaryjnego otwierania (od wewnatrz i zewnatrz przy drzwiach po
jednym zaworze bezpieczenstwa; zawory zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone przed
niepowotanym uzyciem), otwierane niezaleznie, z mozliwoscig otwarcia wszystkich drzwi
jednoczesnie oraz z mozliwoscig zezwolenia na otwarcie drzwi przez pasazera

— zuchwytami wejsciowymi, bez poreczy dzielgcych,

— przynajmniej jedne drzwi, przy miejscu przeznaczonym na wozek inwalidzki lub dzieciecy,
dwuskrzydtowe o szerokosci efektywnej spetniajagcej wymagania Regulaminu nr 107 EKG
ONZ,

— wyposazone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chronigcy pasazera

Drzwi przed przycisnieciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu) oraz w sygnalizacje dzwiekowag i
swietlng sygnalizujgcg zamykanie drzwi,

— zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy i uniemozliwiajace jazde przy
otwartych drzwiach (poza sytuacjami awaryjnymi),

— wejscie do autobusu oswietlone w czasie otwarcia drzwi,

— oszklenie skrzydet drzwiowych wykonane ze szkia bezpiecznego (wytrzymatego na uderzenia,
a w przypadku skrajnym — rozpadajacego sie na nieostre kawatki), klejone do skrzydet
drzwiowych lub mocowane w uszczelkach,

— szyba lewego skrzydia pierwszych drzwi (patrzac od wnetrza autobusu) w ukfadzie 2-x-x lub
pierwszych drzwi w ukfadzie 1-x-x podgrzewana lub podwdjna,

— drzwi przednie wyposazone w zamek na klucz patentowy, zamykany z zewnatrz autobusu, a

pozostate z mozliwoscig ryglowania od $rodka

i

(Parafy) //

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
Strona2z11



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

DOLNY
SLASK

Rzeczpospolita
Polska

®

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZADANIE 1 — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

L.p. Parametr Wymaganie

— niska podtoga (bez stopni) na catej dtugosci przedziatu pasazerskiego; wysokos¢ podtogi na
progach drzwi maksymalnie 350 mm nad poziomem jezdni,

— przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wozki - pochylnia (podest wysuwany
lub odktadany) o minimalnej nosnosci 300 kg, umozliwiajaca wjazd i wyjazd wdzka

5 Podtoga inwalidzkiego lub dzieciecego,

— podtoga wykonana z ptyty wodoodpornej, pokryta wyktadzing antyposlizgowg w kolorze
szarym, zgrzewana na faczeniach i wykoriczona listwami ozdobnymi, tatwo zmywalna,
dostosowana do mycia woda;

Zastosowany wzdr i kolorystyka wymagaja akceptacji Zamawiajgcego

— wykonane z tworzywa sztucznego o konstrukcji skorupowej lub na szkielecie stalowym, z
mozliwoscig demontazu i ponownego montazu,

6 Siedzenia — zuchwytami dla pasazeréw od strony przejscia,
pasazerskie — z miekka wktadkg na siedzisku i oparciu, obtozone wyktadzing tapicerowana, niepalna,
odporng na $cieranie i zabrudzenia, tatwa do utrzymania czystosci;

Zastosowany wzor i kolorystyka wymagajg akceptacji Zamawiajgcego

Porecze — zamocowane w sposéb trwaty i bezpieczny, wykonane ze stali nierdzewnej,

7 i stupki — porecze poziome na wysokosci umozliwiajacej pasazerom wygodne z nich korzystanie,
w przestrzeni wyposazone dodatkowo w ergonomiczne uchwyty, zamontowane w sposob
pasazerskiej uniemozliwiajacy przesuwanie sie w czasie jazdy

— naturalna wykorzystujaca okna boczne oraz elektrycznie sterowane wyloty dachowe (co
najmniej jeden),

— wymuszona przez co najmniej dwa wentylatory dwukierunkowe wywiewno - nawiewne

8 | wentylacja elektryczne o tacznej wydajnosci nadmuchu - nie mniej niz 1000 m” lub przez zastosowanie
wydajnego systemu klimatyzacji i ogrzewania umozliwiajacego szybka wymiane powietrza w
autobusie,

-~ uktad wentylacji wraz z uktadem ogrzewania i klimatyzacji musza przeciwdziatac roszeniu na
suficie autobusu oraz na szybach autobusu

— konwektorowe lub niezalezne zasilane olejem napedowym, zapewniajgce réwnomierne i
skuteczne ogrzewanie catego wnetrza autobusu niezaleznie od pracy silnika,

— przy temperaturze zewnetrznej, réwnej — 15°C powinno zapewni¢ utrzymanie temperatury

. minimum + 10° C, w kabinie kierowcy - minimum + 15° ¢,
9 | Ogrzewanie . . ; . .

— nawiew cieptego powietrza na przednig szybe autobusu sterowany przez kierowce lub
dziatajgcy automatycznie z mozliwoscig przestawiania cieptego lub niepodgrzanego
nawiewu, z systemem szybkiego odparowania i osuszania przedniej szyby autobusu,

— zapobiegajgce zamarzaniu stopni w drzwiach wejsciowych

— klimatyzacja strefowa z podziatem na kabine kierowcy i przestrzer pasazerska, regulowane

) ) oddzielnie
10 | Klimatyzacja

z mozliwoscig automatycznego utrzymywania w przestrzeni pasazerskiej i kabinie kierowcy

zadanej temperatury

(Parafy)

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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ZADANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

L.p.

Parametr

Wymaganie

11

Szyby

— szyba przednia jednoczesciowa lub dwuczesciowa ze szkta bezpiecznego wielowarstwowego
klejonego, z systemem szybkiego odparowania i osuszania, podgrzewana,

— lewa szyba boczna w oknie kierowcy rozsuwana poziomo,

— rozsuwane poziomo lub uchylne szyby w oknach w przestrzeni pasazerskiej (boczne), z
mozliwoscig mechanicznego zablokowania, o wysokosci nie mniejszej niz 30% wysokosci
okna dla okien przesuwnych,

— szyby w oknach w przestrzeni pasazerskiej (boczne) wklejane do nadwozia, o nie wiekszym
niz 60% poziomie przepuszczalnosci Swiatta (niedopuszczalne jest stosowanie folii
przyciemniajgcej), zabezpieczone przezroczysta folig przed aktami wandalizmu,

— szyba przednia przed wyswietlaczem zabezpieczona przed zaparowaniem i oszronieniem
oraz podgrzewana.

12

Przyciski
sygnalizacyjne

— co najmniej jeden przycisk wewnetrzny ,STOP” przy kazdych drzwiach wewnatrz przestrzeni
pasazerskiej, wraz z sygnalizacjg dZwiekows i swietlng, informujgca kierowce o koniecznosci
zatrzymania autobusu, oraz wysiadajgcych pasazerdw, ze funkcja zostata uruchomiona,

— przycisk przy urzadzeniu do mocowania wozka inwalidzkiego (w zasiegu reki osoby
niepetnosprawnej) oraz przyciski przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na
wozki (wewnatrz i na zewnatrz autobusu) sygnalizujgce kierowcy koniecznosc opuszczenia
pochyini,

— diwiek dla kierowcy krotki i nieucigzliwy

13

Kabina
kierowcy

Kabina wyposazona w:

— wytgcznik gtéwny pradowy,

— podgrzewany fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i petna regulacja, wyposazony
w podtokietniki i zagtowek,

— rolety przeciwstoneczne na szybach przedniej i bocznej; dopuszcza sie zastgpienie rolet
ostong przeciwstoneczna, jezeli zabezpieczy ona skutecznie kierowce przed dziataniem
promieni stonecznych, rolety nie mogg zastaniaé widocznosci lusterek,

— telefoniczny system gtosnomowigcy oraz uchwyt nie zastaniajgcy widocznosci kierowcy,
umozliwiajacy zainstalowanie w pojezdzie telefonu typu smartfon i podtaczenie go do
systemu gifosnomdwigcego, wraz z dostepem do pradu przy pomocy wtyku usb lub
z dostepem do gniazdka samochodowego,

— ramig z mocowaniem podktadki wielkosci formatu A5 z klipsem przytrzymujgcym na
dokumenty papierowe (np. rozktad jazdy), z indywidualnym oswietleniem,

— podreczng kieszen badz schowek na dokumenty formatu A4,

— miejsce na kase fiskalng (bileterke), wraz z dostepem do zasilania 12V pradu statego,

— radioodbiornik do uzytku przez kierowce, z mozliwoscig odtwarzania muzyki z podtaczonej
poprzez ztacze USB pamieci typu , pendrive”,

— instalacja nagtasniajgca (mikrofon w kabinie kierowcy i gtoé$niki w przestrzeni pasazerskiej)
umozliwiajgca przekazywanie informacji pasazerom

J
/

/

¥ 4

(Parafy) V

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZADANIE 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

L.p. Parametr Wymaganie

— oswietlenie wnetrza autobusu w technologii LED, barwa naturalna, z co najmniej 2 trybami
pracy: 100% oraz 50%,

14 | Oswietlenie - nie'z'alleine oéwietleni? przedziafg pasazerskiego i kabiny kierowcy oraz stopni drzwi
wejsciowych podczas ich otwarcia,

— oswietlenie przedniego pomostu wejéciowego automatycznie przygaszajace sie po
zamknieciu drzwi

o Co najmniej 3 lusterka (zewnetrzne lewe, zewnetrzne prawe oraz wewnetrzne zamontowane
15 . nad przednig szybg) zapewniajgce widoczno$¢ wzdtuz osi autobusu, o duzym polu widzenia,
Y lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie

— czterosuwowy, rzedowy, minimum 4-cylindrowy, chtodzony cieczg - spetniajacy norme
emisji spalin Euro 6,

— bezpieczna eksploatacja w zakresie temperatur powietrza otaczajgcego autobus od - 25°C
do +45°C,

— moc minimum 145 kW, minimalny moment obrotowy 700 Nm,

— z ogranicznikiem predkosci maksymainej do 80 km/h.

Wyposazony w:

16 | silnik diesla — podgrzewacz rozruchu i podgrzewany filtr paliwa,

— ztacze diagnostyczne umozliwiajace diagnozowanie silnika z zewnetrznego
licencjonowanego oprogramowania diagnostycznego,

— automatyczny system wykrywania i gaszenia pozaréw w komorze silnika; czujnik p-poz.
zamontowany w komorze silnika z informacja dla kierowcy,

— ostony antyhatasowe (w przypadku silnika synchronicznego nie wymagane), wyciszajace
silnik, wykonane z materiatéw trudnopalnych, z tatwo demontowanymi pokrywami
obstugowymi w celu umotzliwienia dostepu dla obstugi,

— system automatycznego uzupetniania poziomu oleju silnikowego

. — zbiornik paliwa o pojemnosci wystarczajacej do przejechania na jednym tankowaniu co
Zbiornik S
17 : najmniej 500 km,
paliwa

wlew zbiornika paliwa zamykany na zamek patentowy

(Parafy)

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZADANIE 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

L.p.

Parametr

Wymaganie

18

Naped
hybrydowy,
magazyn
energii

— moc silnika elektrycznego min 100 kW,

— system zarzadzania napedem hybrydowym musi zapewni¢ optymalne potgczenie napedu
spalinowego i elektrycznego, tak aby napedy te pracowaty w optymalnych dla siebie
zakresach obcigzen, redukujgc do minimum emisje zanieczyszczen i hatasu do atmosfery,

— w przypadku zgromadzenia w magazynie energii wystarczajacej jej ilosci, mozliwos¢ jazdy
wytacznie na silniku elektrycznym (z wytgczonym silnikiem spalinowym) na odcinku nie
krétszym niz 250 m, w tym mozliwos¢ automatycznego podjezdzania i odjezdzania z
przystankdw wytgcznie na napedzie elektrycznym (autobus powinien automatycznie
przetaczac sie na jazde wytacznie na silniku elektrycznym w odlegtosci co najmniej 125 m
przed podjechaniem na przystanek (lub inne zaprogramowane miejsce), réwniez postéj na
przystanku oraz odjazd z przystanku na odlegtosé co najmniej 125 m powinien odbywac sie
wylacznie na silniku elektrycznym — bez wiaczania silnika spalinowego),

— energia elektryczna musi by¢ gromadzona w magazynie energii podczas hamowania na
zasadzie rekuperacji energii elektrycznej oraz musi pochodzi¢ z chwilowego nadmiaru mocy
silnika wysokopreznego

19

Uktad
hamulcowy

— ukiad hamulcowy dwucbwodowy,
— hamulce tarczowe na obu osiach, wyposazone co najmniej w ABS, ASR i ESP, automatyczna
kompensacja luzu elementow ciernych,

— hamulec postojowy,

— hamulec przystankowy - uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, uniemozliwiajacy
ruszenie z otwartymi drzwiami

20

Ukfad
kierowniczy

— Ze wspomaganiem,
— kolumna kierownicy posiadajgca mozliwosc regulacji wysokosci i nachylenia

21

Kotai
ogumienie

— kota wywazone,

— na tylnej osi kota podwdjne, na kotach wewnetrznych przedtuzane wentyle,

— opony jednakowej konstrukcji (jednego producenta i typu),

— opony radialne, bezdetkowe, wielosezonowe M+S, homologowane wedtug Regulaminu nr
54 EKG ONZ,

— kompletne koto zapasowe — po 1 szt. na autobus, przeznaczone do sktadowania u
Zamawiajacego

— felgi zabezpieczone antykorozyjnie oraz chronigce przed mechanicznym uszkodzeniem
(przez piasek, zwir itp.)

d

Vv
(Parafy)
Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZADANIE 1 — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

L.p. Parametr Wymaganie
Zamawiajacy przewiduje malowanie i naklejanie emblematdw (np. herb Gminy Malczyce), logo
promocyjnego, numerdw ewidencyjnych itp. elementéw.
Szczegdtowy schemat malowania i oznakowania autobusu, umiejscowienia piktograméw
. i napiséw, przygotowuje Wykonawca na podstawie informacji otrzymanych od
22 Oz:atc):zenla Zamawiajacego i przedktada Zamawiajacemu do akceptacii;
autobusu
— autobus pomalowany wedtug schematu barw Gminy Malczyce, kolorystyka zewnetrzna
podobna do przedstawionej w Zatgczniku nr 6 do Umowy,
— malowanie wykonane lakierami o podwyzszonej odpornosci na scieranie przy myciu
autobusu w myjniach mechanicznych wieloszczotkowych
Nalezy oznakowad:
— drzwi przy miejscu przeznaczonym na wézek inwalidzki i dzieciecy oznaczone piktogramami,
Oznakowanie jako do wprowadzania i wyprowadzania wozkdw inwalidzkich i dzieciecych oraz rowerdw,
elementow — wyjscie awaryjne oznaczone piktogramem,

23 a:JtObuilf il stopnie wejsciowe oznakowane kolorem zéttym ostrzegawczym,
elementow - P = y . .
przestrzeni — miejsce dla wézka z osoba niepetnosprawna, dla wdzka z dzieckiem oraz dla roweru,
pasazerskiej — przyciski otwierajgce drzwi dla osoby niepetnosprawnej,

— miejsce siedzace dla osoby niepetnosprawnej, dla osoby starszej, dla kobiety w ciazy, itp.;
Zastosowane wzory i kolorystyka wymagajq akceptacji Zamawiajgcego
inf ) Zamykany ptaski kaseton o wymiarze co najmniej A-3 z przeznaczeniem na umieszczenie w nim

24 n orrnaqa schematu komunikacji gminnej, cennika i regulamindéw;

pasazerska T o "

Wymiary i lokalizacja kasetonu do uzgodnienia z Zamawiajagcym
Tablice Tablica kierunkowa przednia:
kierunkowe — wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawosci, dwurzedowa, odporna
zewnetrzne, na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne,
sterowane | _ \wyswietlajaca numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek koricowy i dodatkowo
automatycznie charakterystyczny przystanek przelotowy) oraz informacje o liczbie minut pozostatych do
P p‘_’dStf'W'e odjazdu z przystanku poczatkowego (oba komunikaty powinny by¢ prezentowane
lokalizacji GPS naprzemiennie w cyklu ok. 5 sekundowym) z mozliwoscig wyswietlania dodatkowych
oraz zadanego elementéw graficznych uzgodnionych z Zamawiajacym,

25 | rozktadu F. . . 2 . : 2
T — zamontowana w sposob nie zastaniajacy widocznosci kierowcy i nie powodujaca odblaskéw
Automatyczna w szybie przedniej utrudniajacych kierowanie autobusem,
smiana tresci | — Pole do wyswietlania informacji tekstowej minimum 24 punkty Swietlne w pionie oraz 200
tablic ma by¢ punktow swietlnych w poziomie,
mozliwa na - mozliwoéé wyswietlania tekstow w formie statycznej, przesuwania oraz slajdéw;
dowolnym Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolor wyswietlania tekstow oraz kolor tfa, albo
przystanku zastosuje w tablicach kierunkowych diody RGB, umozliwiajgce wpisywanie tekstéw oraz ttaw
trasy dowolnym kolorze

(Parafy) /

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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ZADANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

L.p. Parametr Wymaganie
Tablice kierunkowe boczne:
— wykonane w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawosci, dwurzedowe, odporne
na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne,
— wyswietlajace numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek koricowy i dodatkowo
charakterystyczny przystanek przelotowy),
— jedna powinna by¢ umieszczona po prawej stronie autobusu, za przednimi drzwiami, w
26 wydzielonej przestrzeni nad boczng szyba lub w gdrnej czesci bocznej szyby, a druga
symetrycznie po lewej stronie autobusu,
— pole do wyswietlania informacji minimum 24 punkty swietine w pionie oraz 160 punktéw
swietlnych w poziomie,
—  mozliwosé¢ wyswietlania tekstéw w formie statycznej, przesuwania oraz slajdow;
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym kolor wyswietlania tekstow oraz kolor tta, albo
zastosuje w tablicach kierunkowych diody RGB, umoiliwiajace wpisywanie tekstow oraz tta w
dowolnym kolorze
Tablica kierunkowa tylna:
— wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawosci, dwurzedowa, odporna
na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne,
— wyswietlajgca numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek koricowy i dodatkowo
charakterystyczny przystanek przelotowy),
— tablica powinna by¢ umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylng szyba lub w goérnej
27 czesci tylnej szyby,

— pole do wyswietlania informacji minimum 24 punkty swietlne w pionie oraz 160 punktow
Swietlnych w poziomie,

—  mozliwo$¢ wyswietlania tekstow w formie statycznej, przesuwania oraz slajdéw;

Wykonaweca uzgodni z Zamawiajacym kolor wyswietlania tekstéw oraz kolor tfa, albo

zastosuje w tablicach kierunkowych diody RGB, umozliwiajace wpisywanie tekstow oraz tta w

dowolnym kolorze

(Parafy) /

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZADANIE 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

L.p. Parametr Wymaganie

Tablica informacyjna wewnetrzna:

— zlokalizowana pod sufitem za kabing kierowcy i skierowana do tytu dobrze widzialna przez
pasazerdw, réwniez z miejsc siedzacych,

— technologia pozwalajgca na wyswietlanie w kolorze tekstu i grafiki oparta na matrycy LCD z
podswietleniem LED, z regulacja jasnosci obrazu w zaleznosci od warunkdéw oswietlenia
panujgcych w autobusie,

— wymiar: przekatna 21,5”, 22" lub 23”, format obrazu 16:10 lub 16:9,

— minimalna rozdzielczos¢ — 1280x720 pikseli,

— jasnos¢ — minimum 250 cd/mz,

— minimalny kontrast — 1000:1,

—  wyswietlane tresci:

e oznaczenie linii,

<8 e kierunek jazdy (przystanek docelowy),

e nazwa przystanku biezacego (przed zatrzymaniem autobusu na przystanku i w czasie
postoju na nim), nazwa kolejnego przystanku z poprzedzajgcym opisem ,nastepny
przystanek” (po ruszeniu autobusu z przystanku i w czasie jazdy miedzy przystankami),

e fragment przebiegu trasy — ostatni obstuzony przystanek (wyrézniony graficznie ),
przystanek biezgcy/nastepny (wyrdzniony graficznie) oraz minimum szes¢ kolejnych
przystankow,

e przy nazwach przystankéw informacja o ich statusie: ,na zadanie”, ,granica strefy
biletowej”,

e aktualna data i godzina,

e komunikat ,STOP” w przypadku nacisniecia przez pasazera przycisku ,na zagdanie”,

e inne komunikaty informacyjne np. o awarii autobusu, zmianie trasy z mozliwoscig
wyswietlania w sekwencji ptynacej

Aktualizacja danych:

Wykonawca udostepni nieodptatnie odpowiednie narzedzia (interfejs/oprogramowanie)

wraz z przeszkoleniem z obstugi w siedzibie Zamawiajacego, umozliwiajace samodzielne

29 programowanie tresci tablic lub zapewni mozliwos¢ zmiany tresci wyswietlanych na

wszystkich tablicach w sposdb nieodptatny przez caty okres gwarancji okreslony w pkt. 2.1.3
Zatgcznika nr 2 do Umowy, na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia

(Parafy) V

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusow hybrydowych
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZADANIE 1 — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

L.p.

Parametr

Wymaganie

30

System
monitoringu
wizyjnego

System monitoringu wizyjnego musi by¢ zbudowany z uwzglednieniem nowoczesnych rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz charakteryzowac sie niezawodnoscia eksploatacyjna, a takie musi
realizowac nastepujace funkcjonalnosci:

Dost BRIk AW GRLRSARNE PIsKdeRING HPERWY SBURSI IS EV ABURgeragranie video powinno

system musi rejestrowac czytelny obraz ze wszystkich kamer w kolorze, w trybie dzien/noc; kierowca

musi mie¢ mozliwos¢ podgladu obrazu z wszystkich kamer,

system musi by¢ odporny na drgania przenoszone przez autobusy, co musi zostac potwierdzone

odpowiednim certyfikatem wystawionym przez autoryzowane laboratorium,

system musi sygnalizowac kierowcy awarie systemu,

system musi by¢ wyposaiony w oprogramowanie, umozliwiajgce przegladanie i archiwizacje danych na

komputerze stacjonarnym (przenoszenie zapiséw np. przy pomocy ztgcza USB); oprogramowanie nie

moze by¢ zwigzane ograniczeniami licencyjnymi,

oprogramowanie musi pozwalac na przegladanie nagran zaréwno z pojedynczej kamery, jak i ze

wszystkich kamer jednoczesnie, wedtug réinych kryteriéw: daty, przedziatu dat, czasu, numeru kamery

itp., musi tez pozwalaé na przewijanie nagran do tytu i do przodu z réinymi predkosciami, a takze na
zatrzymanie nagrania i wydrukowanie konkretnego obrazu oraz zapisanie go w formie pliku
graficznego,

rejestrator cyfrowy musi:

e byc zabezpieczony przed ingerencjg osob trzecich w jego dziatanie oraz przed dostepem do
zarejestrowanych materiatéw, np. poprzez hasta,

e obstugiwac rozdzielczosé HD i nagrywac w rozdzielczosci co najmniej 1280x720 pikseli w trybie
ciagtym w formacie plikdw, majacym na celu zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacja,

e zapewnia¢ mozliwo$¢ dodania do nagrywanego obrazu, réwniez w trybie nocnym, informacji: data
i godzina, nr boczny autobusu, numer kamery; informacja ta musi by¢ znacznikiem, po ktérym
bedzie mozna wyszukac nagranie,

e zapewniac predkosc zapisu minimum 15 klatek na sekunde dla kazdej kamery; pojemnosc dysku
(nosnika pamieci) w rejestratorze musi zapewnic rejestracje co najmniej 7 dni pracy autobusu,

e zapewniac takg jakosc¢ zapisu obrazu z rejestratora, by po przeniesieniu na komputer stacjonarny
motzliwe byto rozpoznanie twarzy 0séb znajdujgcych sie w poblizu kamery — w przypadku kamer
rejestrujgcych obraz wewnatrz autobusu, oraz odczytanie numeru rejestracyjnego autobusu
oddalonego od 0,5 m do 10 m od kamery —w przypadku kamery rejestrujacej obraz przed i za
autobusem,

e standard kompresji video min. H.265,

kamery w obudowie uniemozliwiajgcej nieuzasadniong zmiane pola widzenia, wandaloodporne, bez

ostrych krawedzi, o szerokim kacie widzenia zapewniajace nieprzerwang obserwacje, kolorowe z

moiliwoscig przetgczania sie na monochromatyczne przy stabej widocznosci (po zmroku),

liczba kamer co najmniej 4 szt.:

° kamera rejestrujgca przestrzern wokot kierowcy wraz z pierwszymi drzwiami, o czutosci co
najmniej 0,05 luxa w trybie dziennymi i 0 luxa w trybie nocnym oraz rozdzielczosci co najmniej
1280x720 pikseli,

° kamera rejestrujgca wnetrze kabiny pasazerdw, umieszczona na tylnej scianie kabiny kierowcy
albo w innym miejscu za jego plecami pozwalajgcym na petne ,widzenie” wtasciwego pola, o
czutosci co najmniej 0,05 luxa w trybie dziennymi i 0 luxa w trybie nocnym oraz rozdzielczosci co
najmniej 1280x720 pikseli,

° kamera rejestrujaca droge co najmniej 10 m przed autobusem, o czutosci co najmniej 0,1 luxa w
trybie dziennymi i O luxa w trybie nocnym oraz rozdzielczosci co najmniej 1280x720 piksel
umieszczona nad stanowiskiem kierowcy w zabudowie tablicy kierunkowe] przedniej,

e  kamera rejestrujaca droge co najmniej 10 m autobusem, o czutosci co najmniej 0,1 luxa w trybie
dziennymi i O luxa w trybie nocnym oraz rozdzielczosci co najmniej 1280x720 pikseli, spetniajgca
réwnoczesnie funkcje kamery cofania (automatycznie wigczajgcy sig petny ohraz na monitorze .
przy wigczeniu biegu wstecznego), (Parafy)

zosta¢ oznakowane w svstergiﬁ.jﬂlfg 3y - w okredlonym przedziale czasowym (co najmniej 2 minu
przed nacisnieciem i 5 minut po nacisnieciu przycisku) - jako nagranie nie do nadpisania w normalnym

trybie pracy systemu, ale moizliwe do skasowania przez uzytkownika o uprawnieniach pozwalajgcych
e trme el - - lemisimmmme o mremnia
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ZADANIE

SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

L.p:

Parametr

Wymaganie

31

System
lokalizacji
pojazddw

Urzadzenie niezbedne do funkcjonowania Systemu lokalizacji pojazddw, o ktérym mowa w

Zatgczniku nr 7 do Umowy, musi realizowa¢ co najmniej nastepujace funkcje:

— automatyczne wiaczanie sie wraz z uruchomieniem autobusu,

— zdalne przypisywanie zadan przewozowych do autobusu z poziomu aplikacji dyspozytora,

— ciagte dostarczanie do Systemu danych niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania,

— buforowanie powyiszych danych w przypadku utraty potaczenia z Systemem i przestanie
niezwtocznie po jego odzyskaniu

32

Wyposazenie
dodatkowe

— gasnice proszkowe (minimum 6 kg) 2 szt. w poblizu kabiny kierowcy,
— miotki bezpieczeristwa do sttuczenia szyb w oknach awaryjnych, co najmniej 2 szt.,
— co najmniej dwa komplety kluczy do wszystkich zamkdéw zastosowanych w pojezdzie,

— defibrylator AED w szafce sciennej do montazu wewnatrz autobusu z zabezpieczeniem
antykradziezowym, z okresem gwarancji co najmniej 5 lat, zapewniajgcy co najmniej 300
wytadowan lub 13 godz. ciggtego monitorowania, wraz ze scienng instrukcja obstugi,

— zapasowy komplet baterii do defibrylatora, zapewniajacy co najmniej 300 wytadowan lub 13
godz. ciggtego monitorowania,

— apteczka,

— reflektory przeciwmgtowe przednie,

— $wiatta do jazdy dziennej LED,

— kamera cofania

— kliny do blokowania kot 2 szt.,

— zaczep holowniczy przedni,

— trojkat ostrzegawczy odblaskowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(Parafy) /

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZADANIE 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WUy)

Zatacznik nr 2
do Umowy nr ......... Z2dnia ....cccceen.

Szczegotowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego autobusu hybrydowego

GWARANCIE

1. Sredniroczny przebieg autobusu szacowany jest na okoto 60 000 km.

Okresy gwarancji na prawidtowg prace i wiasciwy stan techniczny autobusu i jego elementow bez limitu

kilometrow, liczone od daty protokolarnego odbioru autobusu, i wspétpraca Wykonawcy z Autoryzowang
Stacjg Obstugi:

2.1

2.2,

2:3:

Zadane przez Zamawiajgcego:

2.1.1. na prawidlowa prace i wlasciwy stan techniczny elementéw nadwozia (w tym perforacje
blach poszycia zewnetrznego, dachu, drzwi i pokryw ) oraz szkieletu kratownicy: 144 mies.,

2.1.2. nazewnetrzng powtoke lakiernicza: 72 mies.,

2.1.3. na prawidiowg prace i wlasciwy stan techniczny catego autobusu wraz z urzadzeniami
i oprogramowaniem: 36 mies.

Udzielone przez Wykonawce, jako wartosci kryteriow oceny ofert:

2.2.1. na prawidtowg prace i whasciwy stan techniczny ukfadu napedowego: ......... mies,,
2.2.2. na prawidtowg prace i wiasciwy stan techniczny magazynow energii: ......... mies.,

w okresie gwarancji wszystkie naprawy beda wykonywane przez wskazang przez Wykonawce
Autoryzowang Stacje Obstugi z uzyciem oryginalnych nowych czesci, wolnych od wad, za wyjatkiem
przypadkéw, na ktére Zamawiajgcy wyrazi zgode. Gwarancja na czesci nowe, wymienione w ramach
napraw gwarancyjnych, biegnie na nowo.

Autoryzowana Stacja Obstugi musi znajdowac sie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w odlegtosci
nie wiekszej, niz 60 km od siedziby Zamawiajacego. Termin wskazania Zamawiajgcemu
Autoryzowanej Stacji Obstugi poprzez przedtozenie umowy regulujacej wspoétprace Wykonawcy ze
Stacjg okresla § 2 ust. 3 Umowy.

3. W ksigice gwarancyjnej przygotowanego do odbioru autobusu, nalezy:

34

3.2.

odnotowac przeglad przedeksploatacyjny autobusu, ktéry Wykonawca musi wykona¢ na witasny
koszt przed przekazaniem autobusu do odbioru,

wprowadzi¢ zapis, ze zmiany adaptacyjne autobusu, dotyczagce montazu wyposazenia dodatkowego
(np. biletomatéw itp.), nie spowodujg utraty, ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z udzielonej
na autobus gwarancji.

(Parafy) v

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusow hybrydowych
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WEASCIWY STAN TECHNICZNY ELEMENTOW AUTOBUSU

Wiasciwy stan techniczny nadwozia autobusu, w tym: poszycia zewnetrznego i dachu, drzwi i pokryw,
oznacza, ze elementy te zachowujg swoje whasnosci uzytkowe oraz nie wystepuje zadna z nastepujacych
wad ( z wytgczeniem normalnego zuzycia eksploatacyjnego):

4.1. utrata szczelnosci nadwozia autobusu, powodujgca przecieki wody do wnetrza autobusu w czasie
opadéw atmosferycznych (lub przejazdu autobusu przez myjnie),

4.2. perforacja korozyjna blach (lub innych elementéw) poszycia,
4.3, pekniecia (korozyjne lub zmeczeniowe) blach (lub innych elementdw) poszycia,

4.4. pekniecia lub oberwanie wspornikow podtuinych lub poprzecznych szkieletu powodujgce
stopniowe zmniejszanie sztywnosci szkieletu,

4.5. pekniecia, zatamania lub nieszczelnosci ptyt podtogowych,
4.6. inne wady wywotujace zagrozenie bezpieczenstwa na drogach publicznych.

Witasciwy stan techniczny szkieletu (kratownicy/ramy) podwozia oraz szkieletu (kratownicy) nadwozia,
oznacza, ze elementy te zachowujg swoje wiasnosci uzytkowe oraz nie wystepuje zadna z nastepujacych
wad (z wytgczeniem normalnego zuzycia eksploatacyjnego):

5.1. perforacja korozyjna materiatu profilow szkieletu, belek ramy nosnej lub blach podwozia;
5.2. pekniecia (korozyjne lub zmeczeniowe) blach podwozia;
5.3. pekniecia spoin w miejscach taczenia profilow szkieletu (w weztach kratownicy);

5.4. pekniecia lub oberwanie wspornikow podtuznych lub poprzecznych szkieletu powodujgce
stopniowe zmniejszanie sztywnosci szkieletu.

Wihasciwy stan techniczny zewnetrznej powtfoki lakierniczej nadwozia oznacza, ze powtoka lakiernicza
zachowuje swoje wtasnosci ochronne i dekoracyjne oraz nie wystepuje zadna z nastepujgcych wad
(z wytaczeniem normalnego zuzycia eksploatacyjnego):

6.1. wady wykonawcze (w tym: rysy po szlifowaniu, wtrgcenia obcych ciat statych, kratery, zmarszczki,
zacieki, ztuszczenia itp.),

6.2. zmatowienia powtoki lub jej odbarwienia,

6.3. rysy lub mikropeknigcia powtoki,

6.4. punkty korozji, korozja podpowtokowa lub pecherze,

6.5. utrata przyczepnosci lub spoistosci, kruszenie sie lub miejscowe odpadanie powtfoki.

Witasciwy stan techniczny pozostatych zespotéw, uktaddw, elementéw oraz systemow zainstalowanyc

w autobusie oznacza, ze elementy te zachowujg swoje wiasnoéci uzytkowe oraz nie wystepuje zadna
P

/

”

(Parafy)

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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10.

11.

12.

wada (z wytaczeniem normalnego zuzycia eksploatacyjnego) uniemozliwiajaca ich dalsza normalng
eksploatacje, a w szczegdlnosci co najmniej jedna z nizej wymienionych wad:

7.1. wywotujgca zagrozenie bezpieczeristwa na drogach publicznych,

7.2. powodujgca niesprawne funkcjonowanie autobusu lub uniemozliwiajgca jego normalne
uzytkowanie,

7.3. zmniejszajaca wygode jazdy kierowcy lub pasazerom,
7.4. wptywajaca na przedwczesne zuzycie autobusu lub innych jego zespotéw (uktadéw).
REKLAMACIE W OKRESIE GWARANCJI

W okresie trwatoséci (gwarancji) Zamawiajgcy ma prawo do reklamacji, tzn. dokonania zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie fizycznej elementu w celu uzyskania przystugujgcych z tego tytutu uprawnien.
Zawiadomienie to moze by¢ dokonywane poprzez elektroniczny system zgtoszer i rejestracji napraw
stosowany przez Wykonawce, z ktérego obstugi Wykonawca przeszkoli osoby, bedace pracownikami
Zamawiajgcego oraz podmiotu, ktdry na zlecenie Zamawiajgcego bedzie dostarczonymi autobusami
wykonywat przewozy osobowe, zgodnie z trescig § 1 ust. 1 pkt 4 Wzoru umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia reklamacji na zasadach okreélonych w Umowie.
Czas zrealizowania naprawy gwarancyjnej wynosi nie wiecej niz:

10.1. uktad napedowy - 14 dni,

10.2. elementy nadwozia oraz szkielet kratownicy - 14 dni,

10.3. w pozostatym zakresie, za wyjatkiem opisanym w pkt. 11 — 10 dni.

W przypadku przekroczenia tych terminéw Zamawiajagcy moze naliczy¢é Wykonawcy kare umowna
w wysokosci okreslonej w § 6 ust. 1 pkt 5 Umowy.

W przypadku uznania reklamacji wad zewnetrznej powtoki lakierniczej, Wykonawca zapewnia bezpfatne
usunigcie tych wad. Usunigcie wad powinno nastagpi¢ w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia reklamacji,
chyba ze Zamawiajgcy wyrazit na pismie zgode na przedtuzenie tego terminu. W przypadku przekroczenia
tego terminu Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreélonej w § 6 ust. 1
pkt 5 Umowy.

Jezeli usuniecie wady bedzie niemozliwe w terminach, o ktérych mowa w pkt. 10 lub 11, Wykonawca na
czas trwania naprawy moze, za pisemng zgoda Zamawiajgcego, nieodptatnie udostepni¢ Zamawiajgcemu
autobus zastepczy (ubezpieczony, zarejestrowany, posiadajacy aktualny przeglad - posiadajgcy komplet
dokumentéw dopuszczajagcych go do ruchu) co najmniej o takich samych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych, jak autobus wycofany z eksploatacji. W takim przypadku nie bedg naliczane kary

umowne, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Umowy. /

o

(Parafy) V
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca nie moze odmoéwié przyjecia reklamacji i zadac¢, by Zamawiajacy zgtosit jg wytwdrcom
wyposazenia eksploatacyjnego autobusu, w tym dostawcom oprogramowania obstugujacego urzadzenia i
systemy tego wyposazenia.

W razie nieuwzglednienia reklamacji Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego z podaniem uzasadnienia.

Niedokonanie zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 14, w terminie 2 dni roboczych od momentu
zgtoszenia reklamacji uwaza sie za uznanie tej reklamacji z obowigzkiem zatatwienia jej zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego.

Jezeli w celu wymiany lub zwrotu elementu za zwrotem ceny, jak tez w celu naprawy, element zostat
dostarczony staraniem Zamawiajgcego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, zwrdci poniesione przez
Zamawiajgcego z tym zwigzane koszty (koszty transportu, demontazu, ponownego zainstalowania
elementu, ubezpieczenia, delegacji itp.).

Jezeli w celu zatatwienia reklamacji (dokonania naprawy) albo wykonania czynnosci obstugowych
przewidzianych harmonogramem obstug technicznych, Wykonawca stwierdzi, ze niezbedne jest
dostarczenie autobusu do wskazanego przez Wykonawce miejsca, innego niz lokalizacja Autoryzowanej
Stacji Obstugi, wskazanej Zamawiajgcemu zgodnie z pkt. 2.3, Wykonawca ponosi koszty dostarczenia
autobusu oraz - po zatatwieniu reklamacji - jego powrotu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest zobowigzany okaza¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego zgodno$¢ zapisoéw znajdujgcych
sie w dokumencie gwarancyjnym z odpowiednimi oznaczeniami i danymi na pojezdzie lub jego zespotach
(elementach), a takze urzadzeniach pomiarowo-rejestrujgcych oraz nie naruszone plomby (lub inne
zabezpieczenia) w miejscach przewidzianych w dokumencie gwarancyjnym.

Wykonawca jest obowigzany wydac¢ Zamawiajagcemu wraz z autobusem wszystkie otrzymane od wytworcy
czesci sktadowe zamontowanego zespotu lub podzespotu oraz elementy dodatkowego wyposazenia, jak
réwniez wymagane dla danego towaru i sporzadzone w jezyku polskim instrukcje obstugi, konserwacji,
informacje o wiasciwosciach uzytkowych i inne dane niezbedne do prawidtowego korzystania z towaru,
a w wypadku towaru sprzedanego z gwarancjg — prawidtowo wypetniony dokument gwarancyjny (Karte
Gwarancyjng).

Wykonanie przegladow (obstug) i napraw gwarancyjnych, w tym przegladu przedeksploatacyjnego,
o ktorym mowa w pkt. 3.1, powinno by¢ odnotowane w ksigice gwarancyjnej z podaniem daty
wykonania, przebiegu kilometréw i podpisem oraz pieczatka osoby uprawnionej do przeprowadzania
obstug lub napraw gwarancyjnych. Szczegdtowy wykaz obowigzkowych okresowych zabiegow obstugowo-
konserwacyjnych jest zawarty w przekazanej dokumentacji technicznej i obejmuje zakres czynnosci,
robocizny oraz spis wymaganych urzadzen niezbednych do ich wykonania. 3

4
ZAKRES GWARANCII /

Gwarancja nie obejmuje: 3

(Parafy)
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21:1;

21.2.

21.3.

21.4.

215,

21.6.

21.7.
21.8.

ustug przeglagdowych wykonywanych w ramach obstug codziennych, takich jak: pompowanie opon,
regulacja paskow klinowych, ustawienie Swiatet, obstuga akumulatoréw,

czesci, ktore przy uzytkowaniu ich zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcja
obstugi ulegajg normalnemu zuzyciu podczas eksploatacji autobusu lub takich, jak:

bezpieczniki, zardwki, swietlowki, diody $wietlne,

piora wycieraczek,

normalnie zuzywajace sie opony (obowiazuje gwarancja producenta),

czesci uktadu hamulcowego, w tym klocki hamulcowe, szczeki hamulcowe (jezeli wystepujg),
tarcze hamulcowe, bebny hamulcowe (jezeli wystepuja),

paski klinowe,

amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),

akumulatory (poza wadami fabrycznymi),

szkla szyb i przegrod wewnetrznych przy uszkodzeniach mechanicznych,

wibroizolatory zespotu chtodnic,

ogumienie po przebiegu 100 000 km,

ptyny eksploatacyjne, smary, oleje, wktady filtrow,

normalne zuzywanie sie lakieru (np.: zmatowienia, zarysowania), tapicerek siedzen, wykfadzin
podtogowych, elementéw chromowanych, elementéw gumowych i z tworzywa sztucznego
oraz uszczelek nadwozia zuzywajacych sie w miare przebiegu i czasu uzytkowania autobusu,

uszkodzedt opon wyniktych z niewlasciwego ustawienia geometrii zawieszenia, eksploatac;ji
z niewfasciwym cisnieniem, oraz uszkodzen mechanicznych. W przypadku stwierdzenia wady
fabrycznej Wykonawca zrefunduje Zamawiajgcemu czes$é kosztéw nowej opony adekwatng do jej
stopnia zuzycia w chwili pojawienia sie wady zgodnie z decyzjg producenta,

gwarancja na elementy wymienione w pkt. 21.2 i 21.3 obowigzuje w przypadku, gdyby ich awaria
lub przedwczesne zuzycie byty spowodowane wadami wykonawczymi lub niewtasciwg jakoscia
prac przeprowadzonych przez Wykonawce lub tez uszkodzeniami urzadzen wspotpracujgcych,

uszkodzen powstatych na skutek:

kradziezy, wtamania, pozaru, klesk zywiotowych (np. powodzi),

dziatania czynnikéw zewnetrznych lub atmosferycznych, jak: kamienie, zwir, grad, osady
chemiczne i s6l (inne niz do zimowego utrzymywania drég), kwasy, itp.,

szkod powypadkowych lub nastepstw bedacych ich skutkiem,

uszkodzen bedacych wynikiem niewtasciwe] eksploatacji,

materialéw i czesci, ktére Zamawiajacy nabyt poza siecig dystrybucyjng Wykonawcy bez
uprzedniego uzgodnienia tego faktu z Wykonawca, 7

(Parafy)
Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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218,

uszkodzen innych podzespotéw spowodowanych awarig czesci zakupionych przez Zamawiajacego
spoza sieci dystrybucyjnej Wykonawcy bez jego zgody.

22. Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu gwarancji na poszczegdlne czesci i podzespoty w przypadku:

23;

221,

22.2.

22:3

22.4.

22.5.

nieprzestrzegania zalecen zawartych w dokumentacji technicznej przekazanej z autobusem
w zakresie prawidtowej eksploatacji,

dokonania modyfikacji autobusu bez uprzednio uzyskanej pisemnej zgody Wykonawcy
(z zastrzezeniem pkt. 3.2),

wykonania regulacji i napraw w zakresie niezgodnym z posiadang autoryzacjg, niezgodnie
z przekazanymi instrukcjami naprawy lub w nieautoryzowanych stacjach obstugi oraz montowania
do autobusu nieoryginalnych czesdci zamiennych lub materiatow eksploatacyjnych bez zgody
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy olejow, smaréw, ptyndw eksploatacyjnych i filtrow
spetniajgcych wymogi jakosciowe okreslone przez Wykonawce,

eksploatowania autobusu niezgodnie z przeznaczeniem i niezgodnie z przepisami producenta,
a fakt ten miat istotny wptyw na funkcjonowanie danego zespotu, uktadu lub elementu,

wykonania naprawy, pomimo sprzeciwu Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany:

23.1.

232,

23.3.

23.4.

eksploatowac autobus zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej przekazanej
wraz z autobusem,

przestrzega¢ termindéw wykonywania przegladow okresowych oraz napraw prewencyjnych
i dopilnowac¢ poswiadczenia ich wykonania w ksigzce gwarancyjnej z podaniem daty wykonania,
przebiegu kilometrow i podpisem oraz pieczgtkg osoby uprawnionej do przeprowadzania obstug
lub napraw gwarancyjnych,

na biezagco wykonywa¢ naprawy uszkodzen mechanicznych powtok Ilakierowanych
i antykorozyjnych — odpryski lakieru i powtok antykorozyjnych od kamieni, przetarcia, itp.

po obstudze technicznej albo naprawie gwarancyjnej sprawdzi¢, czy Autoryzowana Stacja Obstugi
dokonata odpowiednich wpisow do ksigzki gwarancyjnej.

OBOWIAZKI WYKONAWCY PO OKRESIE GWARANCJI

24. Po okresie gwarancji na caty autobus wraz z urzagdzeniami i oprogramowaniem przez okres co najmniej 10
lat, Wykonawca zobowigzuje sie do:

24.1.
24.2.

zabezpieczenia czesci zamiennych do autobusow. //

aktualizacji katalogu czeséci zamiennych do autobusow,

(Parafy) ﬂ
Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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Zatgcznik nr 3
do Umowy nr ......ceeeenneeee. 2dnia coevvveeeenene

Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia

W dniu .....coeiciicicenene. przeprowadzono szkolenie, o ktérym moéwi § 1 ust. 1 pkt 4 UMOWy NF weveeveveenceevnae.
z dni@ ...cciveeeeeeee,, W zakresie czynnosci obstugi eksploatacyjnej autobuséw hybrydowych i ich
wyposazenia oraz w zakresie obstugi elektronicznego systemu zgtoszer i rejestracji napraw.

Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia ..........cccecvveveveene.

Lista uczestnikdw szkolenia (imie, nazwisko, podpis):

if. - et 14)
Bl e 1. R
) 16)
) [ 18)
1 R 19)
1 I ———— 20)

Podpisy oséb prowadzacych szkolenie:
1)
2)
3)
4)

PODPISY /

%,

(Parafy)
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Zatgcznik nr 4
do Umowy nr.............. 2dnia e,

Protokot odbioru autobusu hybrydowego
W dniu .................... na terenie wskazanym przez Zamawiajacego, tzn. .........ccccceeeeeneeen.... KOMisja w sktadzie:

upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy

dokonata przegladu parametréw technicznych okazanego autobusu, jego wyposazenia w zakresie zgodnosci
z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy oraz prawidtowosci dziatania elementow tego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu prob komisja stwierdza, ze dokonata/nie dokonata* odbioru autobusu o ponizszych
danych identyfikacyjnych:

Marka pojazdu: Miesigc/rok produkcji: Nr VIN:
Nr podwozia: Nr silnika: Typ silnika:

Moc silnika [kW]:

Nr skrzyni biegdow:

Nr oprogramowania:

Nr wiasny elektroniki skrzyni biegdw: | Stan licznika:

Wyposazenie dodatkowe odebrane zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy: tak / nie

Dokumenty i wyposazenie przekazywane z pojazdem, potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do ruchu: tak / nie

Wykaz stwierdzonych wad i nieprawidtowosci, wskazanie terminu ich usuniecia:

(Parafy) ﬁ
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Na tym protokét zakoniczono.

Podpisy komisji:

b s TR B TR O S SO TR
2" e e e
B o Bt s s snsnsnensanal B e ennsnammssmmnnsanss v e n s anen R s bt s 0t

* niepotrzebne skreslic.

PODPISY
ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA

(Parafy)
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Wdniu ...

do UmowWy nr s z dnia

Protokét odbioru dokumentacji i gwarancji

... przekazano Zamawiajgcego dokumentacje zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy.

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego

Zatacznik nr5

1.
ocenili dokumentacje w aspekcie jej zgodnosci z Umowa i stwierdzajg, ze dokonali/nie dokonali* odbioru
dokumentacji:
Miejsce Poprawnosc
) Nazwa dokumentu merytoryczna
w Umowie
dokumentu

§1.1.2.a Swiadectwo Homologacji Typu Autobusu

§1.1.2b Swiadectwa homologacji dla opon w autobusach

§1.1.2c Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie normy EURO-6
Certyfikat potwierdzajacy, ze wszystkie elementy nadwozia stanowigce

§1.1.2d wyposazenie przedziatu pasazerskiego oraz kabiny kierowcy, spetniajg warunek
niepalnosci

§1.1.2e Certyfikat potwierdzajgcy, ze system monitoringu wizyjnego jest odporny na

e drgania przenoszone przez autobusy

§1.1.2.f Instrukcja obstugi i naprawy

§1.1.2¢g Katalog czesci zamiennych
Oprogramowanie obstugujace urzgdzenia i systemy wyposazenia eksploatacyjnego

§1.1.2.h autobusu wraz z niezbedng transmisjg danych oraz licencjami na ich uzytkowanie

i przez caty okres gwarancji i o$wiadczeniem o uprawnieniu do dalszego przekazania

licencji
Gwarancja na dostarczony autobus i jego gtowne zespoty, urzadzenia oraz systemy

§1.1.3 . ) ]
(dla kazdego pojazdu odrebna gwarancja)

Zatacznik nr 2 do . ; 2
Umowa regulujaca wspdtprace Wykonawcy ze wskazang Zamawiajgcemu
Umowy, pkt 2 . .
Autoryzowang Stacjg Obstugi
(wraz z dostawg
/4

(Parafy)
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Wykaz stwierdzonych wad i nieprawidtowosci, wskazanie terminu ich usunigcia:

Na tym protokét zakonczono.

Podpisy komisji:

* niepotrzebne skreslic.

PODPISY
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6
do UMmMOWY NF..sissisinins: Z2dNia e

Kolorystyka zewnetrzna
Wytyczne do malowania i naklejania emblematéw na autobusie

Szczegdtowy schemat malowania i oznakowania autobusu, umiejscowienia piktograméw i napiséw,
przygotowuje Wykonawca na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiajgcego, uwzglgdniajac kszta

(Parafy)
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oferowanego modelu autobusu i elementéw jego poszycia; nastepnie przedktada projekt Zamawiajacemu do
akceptacji.

PODPISY
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(Parafy)
Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
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Zatgcznik nr 7
do Umowy nr ......... 2 dNia s

System lokalizacji pojazdow

System lokalizacji pojazdow musi udostepniac¢ informacje pasazerskg oraz umozliwia¢ biezaca lokalizacje
wszystkich pojazdow eksploatowanych w sieci Malczyckiej Komunikacji Gminnej (modut dyspozytora i modut
obserwatora).

System musi posiadac co najmniej nastepujace funkcjonalnosci:
1. Informacja pasazerska:
1) powinna by¢ publikowana co najmniej poprzez:
a) dedykowang ogdlnodostgpng strong internetows,
b) aplikacje mobilng dostgpng co najmniej na system Android,

2) dla dowolnego przystanku sieci Malczyckiej Komunikacji Gminnej musi zapewnia¢ uzyskanie
informacji o:

a) odjazdach autobuséw w czasie rzeczywistym (z uwzglednieniem ewentualnych opdznien
i przyspieszen),

b) rozktadzie jazdy dla wybranego dnia, np. w formie tabliczki przysta nkowej.

2.  Modut dyspozytora musi zapewniac:
1) raportowanie w czasie rzeczywistym o biezacych pozycjach $ledzonych na mapie pojazdoéw,

2) sygnalizowanie przy wykorzystaniu koloréw autobuséw opdznionych lub jadacych przed czasem -
przy uzyciu co najmniej dwéch niezaleznie ustawianych progow (oddzielnie dla opdZnien
i przyspieszen),

3) identyfikacje pojazdéw na mapie (poprzez wys$wietlenie numeru bocznego, typu taboru, nazwy
zadania przewozowego, kierunku jazdy oraz aktualnej roznicy czasu jazdy wzgledem rozktadu
jazdy),

4) filtrowanie pojazdéw obstugujacych poszczegblne linie,

5) moiliwoéé stosowania wiaczanych na state etykiet informacyjnych nad pojazdami (z konfiguracja
zakresu wyswietlanej informacji),

(Parafy) ﬂ
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6)

7)

8)
9)

zbiorcze raportowanie odchyled punktualnosci i pozycji w rozkitadzie jazdy dla wszystkich
realizowanych zadan przewozowych,

raportowanie realizacji zadan przewozowych (z okresleniem odrebnie dla kazdego z kursow
ujetych w rozktadzie jazdy punktualnosci odjazdu z wszystkich przystankéw na trasie) z
mozliwoscig archiwizowania danych,

uzyskiwanie informacji statystycznych o miedzyprzystankowych czasach przejazdéw,
raporty z wykonania zadarn przewozowych umozliwiajgce co najmnie;j:

a) identyfikacje odjazdéw wykonanych powyzej zdefiniowanego przez uzytkownikéw progu
opoinienia / przyspieszenia (w tym przy zatozeniu ograniczenia wykazu wytgcznie do
przystankéw poczatkowych),

b) uzyskanie informacji o kursach niewykonanych lub wykonanych czesciowo w zgdanym
przedziale czasu,

c) generowanie dla wybranych danych z minimum 3 ostatnich miesiecy.

Modut obserwatora (Zamawiajacego):

1)

dostep do danych jak w module dyspozytorskim, bez mozliwosci ingerencji (aktywny podglad,
nieaktywna mozliwos¢ edycji bazy danych) dla dowolnej liczby uzytkownikéw zabezpieczony
loginem i hastem,

mozliwo$¢ uzyskiwania wszystkich raportéw jak w module dyspozytorskim, w szczegdlnosci
umozliwiajgcych obliczanie kar umownych za niepunktualnosé.

Okres licencji na uzytkowanie Systemu musi obowigzywaé co najmniej przez caly okres gwarancji
okreslony w pkt. 2.5 Zatacznika nr 2 do Umowy.

PODPISY
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(parafy) [/
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Zatgcznik nr 8
do Umowy nr ......... zdnia ..o

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iwsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) — dalej RODO - informujemy, Ze:

1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Waéjt Gminy Malczyce z siedzibg w Malczycach przy
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, telefon: 71 317 90 66, e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych mozna kontaktowac sig z wyznaczonym Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zawarcia i realizacji Umowy, ktorej jest Pani/Pan strong
na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO. Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowi¢ bedag
réwniez:

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

2) obowigzki prawne cigzace na Administratorze zwigzane z prowadzeniem rozliczeri finansowo-
podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3) prawnie uzasadniony interes Administratora zwigzany z dochodzeniem naleznosci (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie sg udostepniane innym odbiorcom z wytaczeniem podmiotéw do tego
uprawnionych, takich jak:
1) podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisow

prawa,

2) podmioty, ktére przetwarzaja dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej /

/

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. /

/

(Parafy)

Dostawa 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobuséw hybrydowych
Stronal1z3



Fundusze ; E;:I DOLNY Unia Europejska
e Rzeczpospolita PS4 ks
Europejskie ; E ki Fund
ﬂ Prograrr'? Rigionalny - Polska ; SLASK Rczw:?:p;;sgion:?neugs:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZADANIE 1 — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA DOSTAWE AUTOBUSOW HYBRYDOWYCH
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (hy WU)

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaly zebrane, bedg przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny wynikajacy z przepisow dotyczacych archiwizowania
dokumentéw obowigzujgcych u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6. Prawa osoéb, ktorych dane dotyczg

1. Posiada Pani/Pan prawo:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

dostepu do tresci swoich danych na podstawie art. 15 RODO;

zadania sprostowania danych, ktére sg nieprawidtowe na podstawie art. 16 RODO;
zadania usuniecia danych na podstawie art. 17 RODO, szczegolnie gdy:

— dane nie sg juz niezbedne do celdw, dla ktérych zostaty zebrane,

—  uptynat przewidziany prawem okres archiwizacji,

— dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem;

przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, szczegdlnie gdy:

—  osoba, ktérej dane dotycza, kwestionuje prawidtowos¢ danych osobowych,

—  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, ktérej dane dotyczg, sprzeciwia sie usunieciu
danych osobowych, zadajac w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

— administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sa one
potrzebne osobie, ktdrej dane dotyczg, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

whniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczgcych, narusza przepisy ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Informacja o wymogu/dobrowolnosci podania danych

Informujemy, iz podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbedne do

zawarcia i realizacji umowy.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzanie danych osobowych moze odbywac sie w sposob zautomatyzowany w systemach
informatycznych, co jednak nie wigze sie ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym

z profilowaniem. /7
/£

P
9. Przekazywanie danych /
/
/

(Parafy) V
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Pani Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do odbiorcy w panstwie trzecim lub organizacji
miedzynarodowe;.

PODPISY
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

/]

/

/

(Parafy) /
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