Malczyce, dnia 8 pazdziernika 2021 roku

R0OS$.6220.3.8.2021.D

DECYZJA

Na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247.) art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1
pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 dalej zwang ustawg
,008" oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.
1839). oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego, dalej KPA (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku, o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, w tym kartg
informacyjng przedsiewziecia zfozonego przez petnomocnika inwestora Pawia Draznego,
DRA-BUD INWESTYCJE Pawet Drazny, ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice, inwestora
Powiatu Sredzkiego, ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda Slgska

orzekam

|. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko
przedsiewziecia p.n.,Przebudowie drég powiatowych nr 2068D i 2191D na
odcinku do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2066D do granicy powiatu.”

Il. charakterystyke przedsiewzigcia okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej decyz;ji

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 23 maja 2021 roku petnomocnika inwestora Pawta Draznego, DRA-
BUD INWESTYCJE Pawet Drazny, ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice, inwestora Powiatu
Sredzkiego, ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda Slaska zwrécono sie do Wéjta Gminy Malczyce
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
p.n. ,Przebudowie drég powiatowych nr 2068D i 2191D na odcinku do skrzyzowania z
droga powiatowa nr 2066D do granicy powiatu.” Inwestycja zostala zakwalifikowana
przez wnioskodawce, jako przedsiewzigcie moggce potencjalnie znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac na $rodowisko.



Pismem z dnia 21 czerwca 2021 roku, znak pisma: ROS.6220.3.2021 petnigcy
funkcje Waéjta Gminy Malczyce - Marcin Matyja po wstepnej analizie ztozonego wniosku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego
przedsiewziecia wezwat petnomocnika Powiatu Sredzkiego Pana Pawta Draznego do
uzupetnienia brakéw formalnych, tj.: dotaczenia wypisu z rejestru gruntéw lub innego
dokumentu wydanego przez organ prowadzacy ewidencje gruntow i budynkéw pozwalajacy
na ustalenie liczby stron postepowania. Petnomocnik przestat uzupetnienie wymaganych
informacji pismem dnia 13 lipca 2021 roku.

W trakcie postepowania ustalono, ze liczba stron postgepowania przekracza 10.
Dziatajagc na podstawie art. 61 § 1 i 4 Wéjt Gminy Malczyce obwieszczeniem -
zawiadomieniem z dnia 19 lipca 2021 roku, znak pisma: ROS.6220.3.2021 zawiadomit
strony postepowania o© wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia p.n. ,,Przebudowie drég
powiatowych nr 2068D i 2191D na odcinku do skrzyzowania z droga powiatowg nr
2066D do granicy powiatu.” Zawiadomienie zostatlo zamieszczone na tablicy ogtoszen w
Urzedzie Gminy Malczyce, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Malczyce a takze na tablicach ogtoszen w Malczycach. Zgodnie z art.49 KPA zawiadomienie
uznaje sie za doreczone po uptywie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito udostepnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Malczyce.

Na podstawie zapisu art. 64 ustawy 0os organ prowadzgcy postepowanie zwrocit sie
pismem znak: ROS$.6220.3.1.2021 z dnia 19 lipca 2021 o wydanie opinii do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, ul. Aleja Matejki 6 we Wroctawiu (50-333), pismem znak:
ROS.6220.3.2.2021 do Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Ogrody
Zamkowe 5 w Srodzie Slgskiej (55-300) oraz pismem znak: R0S$.6220.3.3.2021 do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wroctawiu, ul.
Norwida 34 we Wroctawiu (50-950) z prosbg o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla tego przedsiewziecia.

Na podstawie ztozonych zapytan uzyskano nastepujgce odpowiedzi:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismem znak:
WOO0S.4220.532.2021.MN.1 z dnia 6 sierpnia 2021 roku wyrazit opinie o braku
koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko, okreslajac
nastepujace warunki:

a) wycinka 1 sztuki drzewa zostanie przeprowadzona poza okresem
legowym wiegkszosci ptakow, tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca
lutego, jednak w przypadku koniecznos$ci wycinki w ww. okresie
poprzedzona ona zostanie ogledzinami przez specjaliste ornitologa pod
katem wystepowania miejsc legéw ptakdéw, a w sytuacji potwierdzenia
ich wystepowania prace prowadzone beda pod nadzorem
ornitologicznym.

b) pozostalte drzewa i krzewy znajdujace si¢ w zasiegu oddziatywania prac
zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

c) wykonane zostang nasadzenia zastepcze.



2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Srodzie Sligskiej pismem znak:
ZNS.9022.5.25.2021.BJZ z dnia 10 wrzesnia 2021 roku wydat opinie o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem znak: WR.ZZS.5.4360.207.2021.MG z dnia 12 sierpnia 2021 roku
wyrazit opinie, o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko wskazanego przedsiewzigcia oraz wskazat na konieczno$é okreslenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji moga byé
realizowane wylacznie z uzyciem sprawnego technicznie sprzetu,
spetniajagcego odpowiednie standardy jakosciowe i techniczne,
wykluczajace emisje do wod i do ziemi zanieczyszczenn z grupy
ropopochodnych i innych.

W poblizu prowadzenia robét, w przypadku koniecznosci, zaplecze
budowy nalezy wyznaczy¢ na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni i
wyposazy¢ w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie
rozlanych substancji ropopochodnych badz innych; zaplecze budowy
stanowi¢ bedzie miejsce ewentualnego parkowania maszyn
budowlanych oraz miejsce ewentualnych napraw sprzetu budowlanego.

Nie wyznacza¢ bazy materialowej w poblizu ciekéw/rowow. Wszelkie
miejsca wyznaczone do skltadowania substancji podatnych na migracje
wodng powinny byé okresowo (do czasu zakonczenia budowy)
wyscielone materiatami izolacyjnymi.

W przypadku wystapienia awarii skutkujacej wyciekiem, nalezy go
zneutralizowac i zwiaza¢ przy uzyciu sorbentu, ktory nastepuje nalezy
przekaza¢ do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku
zanieczyszczenia gruntu nalezy niezwlocznie zebra¢ warstwe
zanieczyszczong w celu ochrony przez infiltracja do poziomu
wodonosnego i uzupetni¢ grunt do pierwotnego poziomu.

Obstuge pojazdow i maszyn zwigzang z uzyciem substancji ptynnych
mozna prowadzi¢ na zapleczu budowy pod warunkiem wyposazenia go
w szczelng nawierzchnig zabezpieczajaca srodowisko gruntowo-wodne
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

W przypadku stwierdzenia awarii sprzetu budowlanego jego prace
nalezy niezwlocznie przerwaé, a ewentualne wycieki plynéw
eksploatacyjnych nalezy gromadzic w szczelnych pojemnikach
ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca
serwisowania uszkodzony sprzet nalezy umiesci¢ na terenie zaplecza
budowy.



7) Ewentualne odpady niebezpieczne magazynowaé¢ w zamknietych,
szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych
na dziatanie skladnikow umieszczonych w nich odpadoéow
zlokalizowanych wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym
podiozu, zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych.
Odpady niebezpieczne przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom, a miejsca
ich magazynowania oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wstepem oséb
nieupowaznionych.

8) Odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé¢ selektywnie w
zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach,
ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podiozu,
zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych, a
nastepnie przekazywa¢ uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania.

9) Realizacja inwestycji jest mozliwa po uzyskaniu wszystkich
wymaganych prawem pozwolen i zgéd w zakresie gospodarki wodnej.

10) Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi
musza odpowiadaé warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi s$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych Ilub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 r. poz 1311).

11) Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do przenosnych,
szczelnych zbiornikéw usuwaé regularnie za posrednictwem
uprawnionego podmiotu.

12) Po zakonczeniu roboét teren w obrebie wykonywanych prac nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

13) Na terenie objetym obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia,
zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r.
(Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.) zakazane jest m.in. gromadzenia $ciekow,
srodkéw chemicznych, a takie innych substancji lub materiatéw, ktére
mog3 zanieczysci¢ wody oraz prowadzenie przetwarzania odpadoéow, w
szczegolnosci ich skladowanie.

Wydajac niniejszg decyzje o braku koniecznosci przeprowadzania oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko organ wzigt pod uwage
kryteria, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ (Dz. U. z 2021r., poz. 247.)
Wsrdd uwarunkowan, jakie zadecydowaty o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko wymienic nalezy:



. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie polegato na przebudowie i modernizacji drogi
powiatowej 2068D i 2119D od skrzyzowania ulicy 1-go Maja z ulicg Mickiewicza do granicy
powiatu — dtugosci okoto 2881mb. Planowana przebudowa drogi obejmowaé bedzie
wymianeg istniejgcej nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni do normatywnych szerokosci,
budowe odwodnienia drogi do rowdéw i kanalizacji deszczowej oraz chodnikéw i $ciezek
pieszo-rowerowych. Inwestycja nie zmieni jej funkcji, a spowoduje przede wszystkim
poprawe komfortu jazdy, zmniejszy zapylenie, zmniejszy hatas komunikacyjny wynikajacy z
gwattownego hamowania, przyspieszania i jezdzie po dziurawej obecnie drodze. Obszar
objety wnioskiem zajmuje powierzchnie ok.4,078 ha, natomiast powierzchnia zajeta pod
roboty budowlane wynosi 2,775 ha. Droga powiatowa nr 2068D i 2119D jest drogg klasy Z.

Zaplanowana przez inwestora technologia jest typowa dla rob6t drogowych i nie
wymaga stosowania specjalnych rozwigzan przy wykonywaniu tego typu prac. Przebudowa
drogi bedzie polega¢ na utozeniu mieszanki mineralno — asfaltowej na podtozu z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Planowane zamierzenie wymagac bedzie réwniez
odpowiedniego przygotowania podfoza gruntowego do parametrow zdolnych do
przeniesienia obcigzen od przewidywanego ruchu kotowego. W zwigzku z tym po
przeprowadzeniu analizy badan geologicznych inwestor zdecydowat zastosowaé siatke
Mesh Track MT1 (typ ciezki) i utozenie na niej membrany Slurry Seal o gr. ok. 1cm.
Dotychczasowe pobocza pokryte trawa, zostang przeksztalcone w pobocza z kruszywa
naturalnego tamanego o ciggtym uziarnieniu.

Bardzo waznym zabiegiem technicznym realizowanym podczas przebudowy ww.
drog bedzie réwniez uregulowanie odptywu wod powierzchniowych w celu zapewnienia
sprawniejszego odprowadzania wody deszczowej z pasa drogowego do istniejacych rowow
przydroznych i wpustow kanalizacji.

Il. Usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslgskim, w
powiecie sredzkim w gminie Malczyce na dziatkach o numerach ewidencyjnych 175/1 i 16
obreb Malczyce oraz 319 obreb Mazurowice.

Przedsiewziecie znajduje sie poza terenami podlegajacymi ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), w tym
poza korytarzami ekologicznymi i obszarami Natura 2000. Najblizej potozone obszary Natura
2000: PLC020002 tegi Odrzanskie oraz Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw tegi Odrzanskie
PLB020008 znajdujg sie w odlegtosci ok. 55 km od terenu inwestycji. W zasiegu
oddziatywania planowanego przedsiewzigecia nie wystepujg formy ochrony przyrody w
postaci: parkow narodowych, rezerwatéw przyrody, parkéw krajobrazowych, pomnikow
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uzytkéw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo-
krajobrazowych oraz roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowg. Ponadto na



terenie inwestycji i obszarze jej oddziatywania brak jest obszaréw wodno-btotnych, obszaréw
0 plytkim zaleganiu woéd podziemnych a takze, obszaréw objetych ochrong, w tym stref
ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd $rédigdowych. Dodatkowo w
zasiggu oddziatywania omawianego przedsiewziecia nie wystepujg obszary przylegajgce do
jezior i obszary gérskie.

Podczas obserwacji zagospodarowania terenu nie stwierdzono wystepowania dziupli
i gniazd ptakéw, w zwiazku z czym nie ma potrzeby stosowania rozwigzan chronigcych
srodowisko w zakresie ochrony miejsc legowych ptakéow. Na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej stwierdzono konieczno$é usuniecia 1 sztuki drzewa zgodnie z
Projektem Zagospodarowania Terenu. W ramach rekompensaty przyrodniczej przewiduje sie
wykonanie nasadzen zastgpczych. Pozostaty drzewostan nie przeznaczony do wycinki na
czas trwania robét budowlanych zostanie zabezpieczony poprzez odeskowanie pni do
wysokosci 1,8m oraz zwigzany drutem stalowym.

W czasie robét drogowych zostanie uregulowany odptyw woéd powierzchniowych z
nawierzchni poprzez likwidacje istniejacych wybojow i nieréwnosci oraz ulepszenie
technologiczne nawierzchni, wraz z zapewnieniem jej prawidiowych spadkéw porzecznych.
Uregulowane w ten sposdb pobocza z mieszanki kamiennej oraz pozostata czes$¢ pasa
drogowego stanowi¢ bedzie ochrone przylegtych gruntéw rolnych przed przedostawaniem
si¢ do nich ewentualnych zanieczyszczen, mogacych powstawac podczas przebudowy drég.
Cieki wodne przez ktore przebiega inwestycja pozostang w stanie naturalnym bez ingerencji
w ich ekosystem. System melioracyjny pobliskich terenéw jest bardzo dobrze
zorganizowany, dzieki czemu od wielu lat nie stwierdzono powstawania rozlewisk ani
zatorow na gtownych ciekach.

Zgodnie z podziatem Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) inwestycja
pofozona jest w granicach dwoch zlewni: ,Sredzka Woda” o kodzie RW600017137699 oraz
,Odra od Watéw Slaskich do Kanatu Wschodniego” o kodzie RW6000211511. Przedmiotowy
obszar znajdowac sie bedzie w obrebie JCWPd nr 95 o kodzie PLGW600095. Teren
przedsigwzigcia znajduje sie¢ w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 319 —
Prochowice - Sroda Slgska.

lll. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania na elementy srodowiska

Po przeanalizowaniu zatgczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia oraz
opinii wydanych przez organy wiasciwe w tym zakresie, uwzgledniajgc rodzaj, skale i
charakter planowanej inwestycji nie przewiduje sie aby w sposdb znaczacy wplywata na
podstawowe komponenty srodowiska takie jak: powietrze, wody powierzchniowe i gruntowe
czy klimat akustyczny.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowiag w gtéwnej mierze domy mieszkalno-
ustugowe a poza terenem zabudowanym dziatki przemystowe oraz wykorzystywane rolniczo.
W fazie realizacji przedsiewzigcia ucigzliwo$¢ akustyczna zwigzana bedzie z pracami
ciezkiego sprzetu budowlanego w poblizu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednak
ze wzgledu na prowadzenie prac w pewnej odlegto$ci od budynkéw mieszkalnych, maty
zakres robot oraz prowadzenie robét budowlanych w porze dziennej klimat akustyczny



zostanie zaktdcony w stopniu nieznacznym, krétkotrwatym i jedynie lokalnym. Jedynie w
godzinach prowadzenia prac nalezy spodziewac sie lokalnie zwiekszonej emisji hatasu,
spalin i wibracji powstajgcych przy pracy sprzetu budowlanego. Oddziatywanie to bedzie
tymczasowe i odwracalne. Biorgc pod uwage skupienie prac na krotkim odcinku, ucigzliwo$é
placu budowy ograniczy sie tylko do tych odcinkéw, ktére przesuwaé sie bedg w miare
postgpowania prac budowlanych. Szeroko$¢ stref wplywu emisji maszyn budowlanych
bedzie mata, ze wzgledu na ich malg liczbe. Ponadto biorgc pod uwage prognozowane
dobowe natezenie ruchu na przedmiotowej drodze, ktére wynosi ok.710 pojazdéw na etapie
eksploatacji nie powinno dojs¢ do przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu na
terenach chronionych akustycznie.

Na etapie budowy i eksploatacji inwestycji gtownym Zrédiem zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego beda silniki pojazdéw i maszyn budowlanych uczestniczgcych w
pracach ziemnych i transportowych, a takze prace ziemne, ktére beda zrédiem pylenia. Z
uwagi jednak na fakt, iz mamy do czynienia z materiatami, ktére powodujg emisje pytéw o
duzych frakcjach i ktoérych predkosci opadania sg duze, odlegtoéci ich unoszenia bedag
niewielkie. Mieszanka mineralno-asfaltowa, z ktérej bedzie wykonana nowa nawierzchnia
jezdni wytwarzana bedzie w nowoczesnych wytwérniach i transportowana pod przykryciem
lub w termosach. Proces rozktadania i zageszczania bedzie prowadzony w niskiej
temperaturze tak aby maksymalnie zmniejszy¢ ilos¢ substancji lotnych do atmosfery.

Odpady powstajace na etapie budowy drogi bedg selektywnie gromadzone w
wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach w szczelnych pojemnikach
dostosowanych do rodzaju magazynowanych odpadéw, a nastepnie przekazywane
uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania. Przeprowadzenie inwestycji wigze
si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z przebudowy drég, gleby i ziemi w tym kamieni oraz
mieszanek bitumicznych, odpadéw komunalnych zwigzanych ze strefowg bytowg
pracownikow oraz odpadéw opakowaniowych. Inwestor nie przewiduje na etapie realizacji
inwestycji powstawania dodatkowych odpadéw mogacych zagraza¢ $rodowisku. Przy
prawidtowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzgledniajac ograniczenie przelewania
paliw i innych Srodkéw chemicznych na placu budowy oraz stosujgc maszyny i urzadzenia
posiadajgce aktualny przeglad techniczny oraz certyfikat zgodnosci z przepisami bhp etap
realizacji inwestycji nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego. W
przypadku skazenia powstatego na skutek wycieku plyndw z urzadzen i maszyn
budowlanych inwestor przewiduje wybranie gruntu razem 2z zanieczyszczeniami i
wywiezienie go na skiadowisko odpadéw. Scieki socjalno-bytowe zwiazane z potrzebami
higienicznymi i fizjologicznymi pracownikéw bioracych udziat w planowanej inwestyciji beda
gromadzone w ekologicznych kabinach ustgpowych typu ,toi-toi”. Ich usytuowanie bedzie
sie zmienia¢ wraz z postepem robot.

Majgc na uwadze powyzsze emisja zanieczyszczen zwigzanych z przedmiotowym
przedsigwzieciem zamknie si¢ w obrebie terenu inwestycji i obszaréw bezposrednio do nigj
przylegtych a projektowana przebudowa drég wptynie korzystnie zaréwno na stan klimatu
akustycznego srodowiska jaki i stan powietrza atmosferycznego.

Zakres i skala planowanego przedsiewzigcia nie powoduje ryzyka skumulowania
oddziatywania na etapie realizacji. Inwestycja bedzie prowadzona przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa i minimalizacji ucigzliwosci.



Z uwagi na lokalny charakter, zakres prac oraz znaczna odlegto$¢ przedsiewziecia od
granic Rzeczpospolitej Polskiej, nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania
projektowanej inwestycji zarébwno w fazie realizacji, jak réwniez w trakcie uzytkowania
przebudowanego odcinka drogi.

Po przeanalizowaniu szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z klasyfikowaniem
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko do obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko z uwagi na skale, rodzaj i usytuowanie
przedsiewziecia a takze jego mozliwe oddziatywanie na Srodowisko, ponadto biorac pod
uwage opinie zajete przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Srodzie Slgskiej uznano, ze nie bedzie potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia, wymaganej na
podstawie art.63 ustawy oos (Dz. U. z 2021r., poz. 247.).

Zgodnie z art.10 KPA przed wydaniem niniejszej decyzji Strony zostaly
poinformowane o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych w toku
postepowania materiatéow dowodowych. Do dnia wydania decyzji zadna ze stron nie wniosta
uwag ani wnioskow.

Bioragc pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposoéb realizacji i eksploataciji
inwestycji, w oparciu o art.84 ust.1 ustawy oos, Wéjt Gminy Malczyce po uzyskaniu
niezbednych opinii nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko i orzekt jak w sentencji niniejszej decyzji.



POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji.

2. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania, poprzez ztozenie do
tutejszego organu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

1. Petnomocnik inwestora: Pawet Drazny
DRA-BUD INWESTYCJE Pawet Drazny
ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice

2. ROS. a/a.

Do wiadomosci:

1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art.49 KPA
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Zatacznik nr 1
do decyzji Wojta Gminy Malczyce
nr ROS.6220.3.8.2021.D z dnia 8 pazdziernika 2021r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie powiatowe] drogi
publicznej o jezdni asfaltowej szerokosci 550m — 6,00m. Planowana przebudowa drogi
obejmowaé bedzie poszerzenie i wymiang istniejgcej nawierzchni, budowe nowych
chodnikéw oraz $ciezek pieszo — rowerowych. Nowa nawierzchnia drogi bedzie stanowita
mieszanke mineralino - asfaltowg na podbudowie cementowo-piaskowej utwardzane;
mechanicznie. Pobocza gruntowe o szerokosci 1,00 m wykonane zostang z mieszanki
kamiennej i odpowiednio wyprofilowane dla sprawniejszego odprowadzenia wod opadowych.

1) Podstawowe wielkosci i parametry

e Obszar objety wnioskiem - 4,078 ha

e Powierzchnia zajeta pod roboty budowlane - 2,775 ha

o Diugosé przebudowywanego odcinka - 2,881 km

e Szerokosc jezdni - 5,50m - 6,00m

e Szerokosc pasa drogowego - 5,80 — 19,73m

e Szerokos¢ chodnikéw - 2,23m (chodnik usytuowany przy jezdni),
1,50m (chodnik usytuowany poza jezdnia)

e Szerokosc sciezki rowerowej - 2,00m (Sciezka rowerowa jednokierunkowa)
3,00m (Sciezka dwukierunkowa z ktérej moga korzystac piesi)

e Szerckosc poboczy - 1,00m

2) Usytuowanie, dane dzialek ewidencyjnych na ktérych realizowane jest
przedsiewziecia oraz tereny sasiednie

Przedsigwzigcie realizowane bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej 2068D i
2191D od skrzyzowania ulicy 1 Maja z ulica Mickiewicza do granicy powiatu. Przedmiotowa
droga usytuowana jest pomiedzy ulica Mickiewicza w Malczycach a granicg powiatu
sredzkiego. Prace drogowe beda wykonywane na dziatkach o numerach ewidencyjnych
175/1 obregb Malczyce oraz 319 obreb Mazurowice. Teren wokét inwestycji stanowig gtownie
domy mieszkalno-ustugowe, dziatki przemystowe oraz wykorzystywane rolniczo.

3) Obstuga komunikacyjna (lokalizacja wjazdu i wyjazdu)

Realizacja przedsiewziecia poprawi stan techniczny drogi, zwiekszy komfort jazdy
uczestnikdéw ruchu, wptynie na poprawe ptynnosci ruchu co w konsekwencji przyczyni sie do
zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Ogromng korzyscig dla srodowiska jest
catkowita eliminacja drgan, tworzgcych sie podczas eksploatacji drogi w obecnym stanie
technicznym. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowac niekorzystnym
wptywem na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz.
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