
Proj. wpięcie do istniejącej sieci
kanalizacyjnej w ul.Różanej

Przewiert horyzontalny rurami PE100
RC Ø110 mm, PN10, L=71,0 m
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Przewiert w rurze ochronnej
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Przewiert w rurze
ochronnej stal.
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Przewiert w rurze ochronnej
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2xproj. wykop o wymiarach
w planie 2,0 x 1,5 m
d/c technologicznych
wykonania przewiertu

5x proj. wykop o wymiarach
w planie 2,0 x 1,5 m
d/c technologicznych
wykonania przewiertu
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Projektowany rurociąg tłoczny z rur 2PE100RC Ø110mm,
PN10. Odcinek  P5-P1.40R (P1.40R - studnia rozprężna
Ø1000mm). Długość rurociągu L= 313,5m
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Projektowany rurociąg tłoczny z rur 2PE100RC Ø110mm,
PN10. Odcinek  P5-P1.40R (P1.40R - studnia rozprężna
Ø1000mm). Długość rurociągu L= 313,5m
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Projektowany rurociąg tłoczny z rur 2PE100RC Ø110mm,
PN10. Odcinek  P4-P1.28R (P1.28R - studnia rozprężna
Ø1000mm). Długość rurociągu L= 375,0m

Projektowany rurociąg tłoczny z rur 2PE100RC Ø110mm,
PN10. Odcinek  P3-P4.11R (P4.11R - studnia rozprężna
Ø1000mm). Długość rurociągu L= 54,5m
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proj. przewiert horyzontalny  rurami
PE100 RC Ø110 mm, PN10,L=10,0 mb

proj. przewiert horyzontalny  rurami PE100 RC
Ø110 mm, PN10,L=56,0 mb

proj. wykop o wymiarach w planie 4,0 x 1,5 m
d/c technologicznych wykonania przewiertu horyzontalnego
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Przewiert horyzontalny rurami PE100
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Przewiert horyzontalny rurami PE100
RC Ø110 mm, PN10, L=93,0 m

Przewiert horyzontalny rurami PE100
RC Ø110 mm, PN10, L=80,0 m

proj. wykop o wymiarach w planie 4,0 x 1,5 m
d/c technologicznych wykonania przewiertu horyzontalnego

proj. wykop o wymiarach w planie 4,0 x 1,5 m
d/c technologicznych wykonania przewiertu horyzontalnego

proj. wykop o wymiarach w planie 4,0 x 1,5 m
d/c technologicznych wykonania przewiertu horyzontalnego

2x proj. wykop o wymiarach w planie 4,0 x 1,5 m
d/c technologicznych wykonania przewiertu horyzontalnego

Projektowany rurociąg tłoczny z rur 2PE100RC Ø110mm,
PN10. Odcinek  P1-SR1 (SR1 - studnia rozprężna
Ø1000mm). Długość rurociągu  L= 1342,0m

Projektowany rurociąg tłoczny z rur 2PE100RC Ø110mm,
PN10. Odcinek  P1-SR1 (SR1 - studnia rozprężna
Ø1000mm). Długość rurociągu  L= 1342,0m

Projektowany rurociąg tłoczny z rur 2PE100RC Ø110mm,
PN10. Odcinek  P1-SR1 (SR1 - studnia rozprężna
Ø1000mm). Długość rurociągu L= 1342,0m

Projektowany rurociąg tłoczny z rur 2PE100RC Ø110mm,
PN10. Odcinek  P1-SR1 (SR1 - studnia rozprężna
Ø1000mm). Długość rurociągu L= 1342,0m

Projektowany rurociąg tłoczny z rur 2PE100RC Ø110mm, PN10.
Odcinek  P1-SR1 (SR1 - studnia rozprężna Ø1000mm).
Długość rurociągu L= 1342,0m

L=7,0m

PS5.1 115,10
112,75

114.30
112.20

114.30
112.42

L=11,0m

L=
20

,0
m

1,5

2P
E1

00
R

C
 Ø

11
0 

m
m

, P
N

10

2PE100RC Ø110 m
m, P

N10

2PE100RC Ø110 mm, P
N10

Przewiert w rurze ochronnej
stal. De 323 mm, L=8,5 m

L=2,0m

PS1.11 113,90
112,25

PS1.1 113.70
112.10

L=3,0m

L=7,5m

L=5,0m

L=4,0m

-5,
5-

114.50
112.19

P5.6b
(-2,80)

PS5.12 114,70
113,05

PS5.9 114,40
112,80

PS5.6 114,30
112,85

1,6

1,1

proj. przewiert sterowany o długości 20,0 mb, w rurze osłonowej
PE100 SDR11 Ø200 mm, z rurą przewodową PE100 RC Ø110 mm,
na głębokości 1,52 m pod przepustem, tj. na rzędnej
109.48 m n.p.m., licząc od rzędnej dna cieku do góry tworzącej rurę osłonową

proj. przewiert sterowany o długości 10,0 mb, w rurze osłonowej
PE100 SDR11 Ø200 mm, z rurą przewodową PE100 RC Ø110 mm,
na głębokości 1,55 m pod przepustem, tj. na rzędnej  dna
110.20 m n.p.m., licząc od rzędnej dna cieku do góry tworzącej rurę osłonową

proj. przewiert, L=19,0m

proj. przewiert sterowany w rurze ochronnej 2PE Ø315 mm,PN10,
z rurą przewodową PVC Ø200 mm o długości L=15,0 mb.
na głębokości 1,75 m, tj. rzędnej dna 110.25 m n.p.m.,
licząc od rzędnej dna cieku do góry tworzącej rurę osłonową

proj. wykop o wymiarach w planie 4,0 x 1,5 m
d/c technologicznych wykonania przewiertu horyzontalnego

proj. wykop o wymiarach w planie 4,0 x 1,5 m
d/c technologicznych wykonania przewiertu horyzontalnego

proj. wykop o wymiarach w planie 4,0 x 1,5 m
d/c technologicznych wykonania przewiertu horyzontalnego

proj. przewiert horyzontalny  rurami PE100 RC
Ø110 mm, PN10,L=52,5 mb

proj. przewiert horyzontalny  rurami PE100 RC
Ø110 mm, PN10,L=52,5 mb

proj. wykop o wymiarach w planie 4,0 x 1,5 m
d/c technologicznych wykonania przewiertu horyzontalnego

proj. przewiert sterowany w rurze ochronnej 2PE Ø315 mm,PN10,
z rurą przewodową PVC Ø200 mm o długości L=54,0 mb.
Górna tworząca rury ochronnej powinna znajdować się na
głębokości 1,54 m poniżej dna cieku istniejącego - rowu.

proj. przewiert sterowany w rurze ochronnej 2PE Ø315 mm,PN10,
z rurą przewodową PVC Ø200 mm o długości L=30,5 mb.

proj. przewiert sterowany o długości 30,5 mb, w rurze osłonowej
PE100 SDR11 Ø200 mm, z rurą przewodową PE100 RC Ø110 mm,

Przewiert horyzontalny rurami PE100
RC Ø110 mm, PN10, L=72,0 m

2x proj. wykop o wymiarach w planie 4,0 x 1,5 m
d/c technologicznych wykonania przewiertu horyzontalnego

1k

1,0

L=2,0m

proj. przewiert sterowany w rurze ochronnej 2PE Ø315 mm,PN10,
z rurą przewodową PVC Ø200 mm o długości L=14,0 mb.

proj. przewiert,
L=32,0m

proj. przewiert sterowany w rurze ochronnej 2PE Ø315 mm,PN10,
z rurą przewodową PVC Ø200 mm o długości L=16,0 mb.

1,0

4,0

5,
5

dno
P1.28R
(-1.10)
(-1.20)

proj. wykop o wymiarach
w planie 2,0 x 1,5 m
d/c technologicznych
wykonania przewiertu

1,8

dno

7a

5a
5b

5c

5d

5f

5g
5h
5i

5j

5k

5l

5m

5e

PS5.10b 114,30
113,00

5n

dno

PS40 115,85
114,15

Przewiert w rurze
ochronnej stal.
De 323 mm, L=17,0 m

3,3

3,0

3,0

2,0

1,1

1d

1j

1m
proj. studnia odwadniająca Ø600mm

proj. studnia odpowietrzająca Ø600mm
proj. studnia odwadniająca Ø600mm

Przewiert w rurze ochronnej stalowej De 323 mm, L=18,0 m
 Górna tworząca rury ochronnej powinna znajdować się na
głębokości 1,54 m poniżej dna cieku istniejącego - rowu.

116,80

2,2

117.20
113.80

U
W
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A:

UWAGA:

proj. YKYżo 5x6mm²

proj. ZKP
(odrębne opracowanie)

proj. szafka
zasilająco-sterownicza

proj. YKYżo 3x1,5mm²

proj. oświetlenie terenu

proj. YKYżo 5x6mm²

proj. ZKP
(odrębne opracowanie)

114.00
111.54

113,25
110,09

115.60
112.12

proj. YKYżo 5x6mm²

proj. szafka
zasilająco-sterownicza

proj. ZKP
(odrębne opracowanie)

proj. wewnętrzne linie zasil.-ster.
(układać w rurze ochronnej)

proj. ZKP
(odrębne opracowanie)

proj. szafka
zasilająco-sterownicza

proj. wewnętrzne linie zasil.-ster.
(układać w rurze ochronnej)

proj. ZKP
(odrębne opracowanie)

proj. szafka
zasilająco-sterownicza
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