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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZLEWNIA SIECI ISTNIEJĄCEJ W UL. RÓŻANEJ W MALCZYCACH

1.1 45111200-0 Roboty ziemne i monta żowe, kanał sanitarny grawitacyjny ,  średnicy PVC 200 mm ,  SN 8 - lite . 
1

d.1.1
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie
oblepiającym - wypory : podsypki , obsypki , wymiana gruntu (rozbiórka jezdni
gł. 0,4 m w odrębnym dziale)

m3

(1,50+0,1-0,4)*1,0*8,5 10,200
A  (obliczenia pomocnicze) ========

10,200
10,200*80% m3 8,160
 

RAZEM 8,160
2

d.1.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym  -  wymiana grun-
tu na trasie sieci

m3

10,200*20% m3 2,040
RAZEM 2,040

3
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do od-
ległości wywozu 5,0 km
Krotność = 4

m3

10,200 m3 10,200
RAZEM 10,200

4
d.1.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0108-01
analogia

Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m
wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi typu BOX.

m2

27,2 m2 27,200
RAZEM 27,200

6
d.1.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów żwir 2-8 mm , grub. 10 cm m3

8,5*1,0*0,10 m3 0,850
RAZEM 0,850

7
d.1.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk ,  SN8 - lite , o śr. zewn. 200 mm - wyko-
py umocnione (rury PVC dla przewiertów zestawiono w dziale przewierty)

m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

8
d.1.1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 2m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.1

KNNR 1
0318-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
sokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materiałów  - pospółka 0,2-2,0 mm
-  dowiezionym -wymiana gruntu

m3

8,5*1,0*0,50 m3 4,250
-8,5*3,14*0,10*0,10 m3 -0,267

RAZEM 3,983
11

d.1.1
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , wymiana
gruntu  na trasie sieci - pospółka 0,2-2,0 mm

m3

(1,50+0,1-0,4)*1,0*8,5 m3 10,200
-8,5*1,0*0,6 m3 -5,100

RAZEM 5,100
12

d.1.1
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - na sieci kanalizacyjnej
sanitarnej - dostosowanie do istniejącego terenu

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.1

KNR 4-05II
0101-01

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej do śr. 0.25 m
po robotach montażowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru

m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

15
d.1.1 kalk. własna

Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
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8,5 m 8,500

RAZEM 8,500
16

d.1.1 kalk. własna
Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia in-
wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

1.2 Roboty drogowe   -    Droga gminna   -   rozbiórki i odtworzenia  
1.2.1 Roboty drogowe - drogi asfaltowe -w strefie wykopów  - rozbiórki + odtworzenie podbudowy

17
d.1.
2.1

KNNR 5
0721-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

18
d.1.
2.1

KNNR 5
0721-02

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębo-
kości - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - uzupełnienie do gru-
bości 10,0 cm
Krotność = 5

m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

19
d.1.
2.1

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

8,5*1,5 m2 12,750
RAZEM 12,750

20
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych podłoży
na odległość 1 km

m3

8,5*1,5*0,10 m3 1,275
RAZEM 1,275

21
d.1.
2.1

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

8,5*1,5 m2 12,750
RAZEM 12,750

22
d.1.
2.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1,5

m2

8,5*1,5 m2 12,750
RAZEM 12,750

23
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych podłoży
na odległość 1 km

m3

8,5*1,5*0,38 m3 4,845
RAZEM 4,845

24
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na każdy następny 1 km , uzupełnienie do 10,0 km - miejsce wskazane
przez Inwestora do ponownego zagospodarowania i wbudowania .
Krotność = 9

m3

4,845 m3 4,845
RAZEM 4,845

25
d.1.
2.1

KNCK 1
0909-06

Przestawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

26
d.1.
2.1

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub
chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

8,5*1,5 m2 12,750
RAZEM 12,750

27
d.1.
2.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)

m2

8,5*1,5 m2 12,750
RAZEM 12,750

28
d.1.
2.1

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , warstwa gr.10 cm - roboty
na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)
Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyrównaniem.
Warstwa wzmacniająca podłoże Rm > 2,5 MPa , Is = 1,03 , E2 > 120 MPa

m2

8,5*1,5 m2 12,750
RAZEM 12,750

29
d.1.
2.1

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - roboty na posze-
rzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj)

m2

8,5*1,5 m2 12,750
RAZEM 12,750
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30

d.1.
2.1

KNNR 6
0110-03

Podbudowy z betonu asfaltowego  AC16P  gr. 7 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

8,5*1,5 m2 12,750
RAZEM 12,750

31
d.1.
2.1

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  AC11W o
grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

8,5*1,5 m2 12,750
RAZEM 12,750

1.2.2 Roboty drogowe   -   nawierzchnie asfaltowe  -   od tworzenia warstwy ścieralnej   ;   droga   na trasie sieci -
Droga gminna

32
d.1.
2.2

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

8,5*5,5 m2 46,750
RAZEM 46,750

33
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
Krotność = 9

m3

8,5*5,5 m3 46,750
RAZEM 46,750

34
d.1.
2.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)

m2

8,5*5,5 m2 46,750
RAZEM 46,750

35
d.1.
2.2

KNNR 6
1107-03

Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego - obok czynne-
go pasa jezdni (26-75 poj)

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

36
d.1.
2.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - na sieciach istnieją-
cych

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

37
d.1.
2.2

KNNR 6
0309-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru-
bości 5 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

8,5*5,5 m2 46,750
RAZEM 46,750

2 ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1
2.1 45232423-3 Przepompownia ścieków P1

2.1.1 45311100-1 Roboty elektryczne
2.1.
1.1

Monta ż szafki zasilaj ąco-sterowniczej

38
d.2.

1.1.1

KNNR 5
0405-03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg z fundamentem - dosta-
wa w branży sanitarnej

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.1.
1.2

Linie kablowe, o świetlenia zewn ętrznego

39
d.2.

1.1.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

40
d.2.

1.1.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

41
d.2.

1.1.2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

42
d.2.

1.1.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

43
d.2.

1.1.2

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

żyła
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(10)*2 żyła 20,000

RAZEM 20,000
44

d.2.
1.1.2

KNNR 5
1203-09

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski
lub bolce

żyła

(10)*2 żyła 20,000
RAZEM 20,000

2.1.
1.3

45316000-5 Monta ż słupów i opraw

45
d.2.

1.1.3

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg [parkowy] szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

46
d.2.

1.1.3

KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osło-
nowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.2.

1.1.3

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie [oprawa LED-50W] szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2.

1.1.3

KNNR-W 9
0904-06

Znakowanie słupa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.2.

1.1.3

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

50
d.2.

1.1.3

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

51
d.2.

1.1.3

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

żyła

2 żyła 2,000
RAZEM 2,000

2.1.
1.4

Uziom

52
d.2.

1.1.4

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
[otokowy]

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

53
d.2.

1.1.4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

54
d.2.

1.1.4

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

2.1.
1.5

Pomiary

55
d.2.

1.1.5

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odci-
nek

1 odci-
nek

1,000

RAZEM 1,000
56

d.2.
1.1.5

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odci-
nek

1 odci-
nek

1,000

RAZEM 1,000
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57

d.2.
1.1.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

58
d.2.

1.1.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.2.

1.1.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

60
d.2.

1.1.5

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.1.2 Roboty ziemne i monta żowe - Przepompownia P1
61

d.2.
1.2

KNNR 1
0605-09

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w rurze obsadowej z obsypką do
głębokości 8,0 m, z pompowaniem wody dla uzyskania depresji dla celow
montażowych przepompowni , z odprowadzeniem wod od agregatow pompo-
wych do odbiornika odpływowego , obwodowo co 1,0 m .UWAGA ! : czas pra-
cy pomp odwadniających - określa oferent ryczałtowo
wg analizy własnej

szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

62
d.2.
1.2

KNR 9-06
0103-04

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE, przy
głębokości wbicia ponad 6 do 8 m w gruncie kategorii: I-II

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

63
d.2.
1.2

KNNR 1
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

(4,95+0,5)*4*4 m3 87,200
RAZEM 87,200

64
d.2.
1.2

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km sa-
mochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzo-
nej.Grunt I-IV - uzupełnienie do 5 km
Krotność = 4

m3

(4,95+0,5)*4*4 m3 87,200
RAZEM 87,200

65
d.2.
1.2

KNNR 4
1413-05
wycena indy-
widualna

Przepompownia ścieków P1 z polimerobetonu o średnicy DN1500 mm - analo-
gia (wyposażenie wg PB,PW i ST) wraz z elementem przeciwwyporowym.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.2.
1.2

KNR 9-06
0104-04

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE,
przy głębokości wbicia ponad 6 do 8 m w gruncie kategorii: I-II

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

67
d.2.
1.2

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,ro-
wów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30
cm. Grunt kat.I-II - piasek wraz z zagęszczeniem Is=1,0

m3

(4,95+0,5)*4*4 m3 87,200
-1,7*1,7*3,14/4*5,9 m3 -13,385

RAZEM 73,815
68

d.2.
1.2

KNR-W 4-01
1301-10
analogia

Montaż ogrodzenia panelowego dla tłoczni z profili stalowych ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor zielony, wys. z podmurówką betonową 2,0 m;
grubość drutu min. 5 mm; słupki do paneli wykonane z kształtownika stalowe-
go prostokątnego 60x40 mm, ocynkowane malowane  proszkowo na kolor zie-
lony, zakończone plastikową nakładką, zabezpieczającą przed czynnikami at-
mosferycznymi; brama wjazdowa szer. 3,0 m, na zawiasach, z zamkiem; Łącz-
na długość ogrodzenia 20,0mb, w tym 3,0 mb brama wjazdowa;

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

69
d.2.
1.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000
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70

d.2.
1.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

71
d.2.
1.2

KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

5,5*4 m2 22,000
-1,7*1,7/4*3,14 m2 -2,269

RAZEM 19,731
2.2 Roboty ziemne i monta żowe, kanał sanitarny grawitacyjny ,  średnicy PVC 200 mm ,  SN 8 - lite . 
72

d.2.2
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie
oblepiającym - wypory : podsypki , obsypki , wymiana gruntu (rozbiórka jezdni
gł. 0,4 m w odrębnym dziale)

m3

(3,1+0,1-0,4)*(319-15) 851,200
(2,33+0,1-0,4)*70,5 143,115
(2,05+0,1-0,4)*109 190,750
(1,26+0,1-0,4)*4 3,840
(1,50+0,1-0,4)*43 51,600
(1,45+0,1-0,4)*9 10,350
(2,80+0,1-0,4)*91,5 228,750
(2,00+0,1-0,4)*9 15,300
(3,09+0,1-0,4)*146 407,340
(1,94+0,1-0,4)*112 183,680
(2,57+0,1-0,4)*(93+2) 215,650
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2 301,575
2301,575*80% m3 1 841,260
 

RAZEM 1 841,260
73

d.2.2
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym  -  wymiana grun-
tu na trasie sieci

m3

2301,575*20% m3 460,315
RAZEM 460,315

74
d.2.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do od-
ległości wywozu 5,0 km
Krotność = 4

m3

2301,575 m3 2 301,575
RAZEM 2 301,575

75
d.2.2

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie
oblepiającym  - na tymczasowe składowisko , do ponownego zasypu .

m3

(2,32+0,1)*1,0*40 96,800
A  (obliczenia pomocnicze) ========

96,800
96,8*80% m3 77,440

RAZEM 77,440
76

d.2.2
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym  - na tymczasowe
składowisko , do ponownego zasypu .

m3

96,8*20% m3 19,360
RAZEM 19,360

77
d.2.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do od-
ległości wywozu 3,0 km -  wywóz na zastępczy odkład , do ponownego wbudo-
wania .
Krotność = 2

m3

96,80 m3 96,800
RAZEM 96,800

78
d.2.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli, rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000

79
d.2.2

KNNR 1
0605-08

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w rurze obsadowej z obsypką do
głębokości 6,0 m , z pompowaniem wody dla uzyskania depresji dla celów
montażowych robót sieciowych , z odprowadzeniem wód od agregatów  pom-
powych do odbiornika odpływowego , jednostronnie co 1,0 m .
UWAGA !  : czas  pracy pomp odwadniających - określa oferent ryczałtowo wg
analizy własnej

szt

151 szt 151,000
RAZEM 151,000
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80

d.2.2
KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsa-
dowej z obsypką do głębokości 4 m , z pompowaniem wody dla uzyskania de-
presji dla celów montażowych robót sieciowych , z odprowadzeniem wód od
agregatów  pompowych do odbiornika odpływowego , jednostronnie co 1,0 m .
UWAGA !  : czas  pracy pomp odwadniających - określa oferent ryczałtowo wg
analizy własnej

szt

876 szt 876,000
RAZEM 876,000

81
d.2.2

KNR-W 4-01
0108-01
analogia

Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m
wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi typu BOX.

m2

3,1*(319-15) m2 942,400
(2,33+0,1)*70,5 m2 171,315
(2,05+0,1)*109 m2 234,350
(1,26+0,1)*4 m2 5,440
(1,50+0,1)*43 m2 68,800
(1,45+0,1)*9 m2 13,950
(2,80+0,1)*91,5 m2 265,350
(2,00+0,1)*9 m2 18,900
(3,09+0,1)*146 m2 465,740
(1,94+0,1)*112 m2 228,480
(2,57+0,1)*(93+2) m2 253,650
(2,32+0,1)*40 m2 96,800

RAZEM 2 765,175
82

d.2.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów żwir 2-8 mm , grub. 10 cm m3

1076*1,0*0,10 m3 107,600
RAZEM 107,600

83
d.2.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk ,  SN8 - lite , o śr. zewn. 200 mm - wyko-
py umocnione (rury PVC dla przewiertów zestawiono w dziale przewierty)

m

1076 m 1 076,000
RAZEM 1 076,000

84
d.2.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm próba

1452/50 próba 29,040
RAZEM 29,040

85
d.2.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o śr 630 mm - zamknięcie rurą te-
leskopową - do gł. 2,0 m

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

86
d.2.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o śr 630 mm - zamknięcie rurą te-
leskopową  - do gł. 3,0 m

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

87
d.2.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o śr 630 mm - zamknięcie rurą te-
leskopową  - do gł. 4,0 m

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

88
d.2.2

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 2m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

89
d.2.2

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

90
d.2.2

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 4m

stud.

10 stud. 10,000
RAZEM 10,000

91
d.2.2

KNNR 1
0318-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
sokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materiałów  - pospółka 0,2-2,0 mm
-  dowiezionym -wymiana gruntu

m3

1076*1,0*0,50 m3 538,000
-1076*3,14*0,10*0,10 m3 -33,786

RAZEM 504,214
92

d.2.2
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , wymiana
gruntu  na trasie sieci - pospółka 0,2-2,0 mm

m3

(3,1+0,1-0,4)*1,0*(319-15) m3 851,200
(2,33+0,1-0,4)*1,0*70,5 m3 143,115
(2,05+0,1-0,4)*1,0*109 m3 190,750
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(1,26+0,1-0,4)*1,0*4 m3 3,840
(1,50+0,1-0,4)*1,0*43 m3 51,600
(1,45+0,1-0,4)*1,0*9 m3 10,350
(2,80+0,1-0,4)*1,0*91,5 m3 228,750
(2,00+0,1-0,4)*1,0*9 m3 15,300
(3,09+0,1-0,4)*1,0*146 m3 407,340
(1,94+0,1-0,4)*1,0*112 m3 183,680
(2,57+0,1-0,4)*1,0*(93+2) m3 215,650
-1036*1,0*0,6 m3 -621,600

RAZEM 1 679,975
93

d.2.2
KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.- z tymczasowego składowiska , do  zasypu wykopu.

m3

(2,32+0,1)*1,0*40 m3 96,800
-40*1,0*0,6 m3 -24,000

RAZEM 72,800
94

d.2.2
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do od-
ległości wywozu 3,0 km - z tymczasowego składowiska , do  zasypu wykopu.
Krotność = 2

m3

(2,32+0,1)*1,0*40 m3 96,800
-40,0*1,0*0,6 m3 -24,000

RAZEM 72,800
95

d.2.2
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem
dowiezionym  - z  tymczasowego składowiska , do ponownego zasypu .

m3

(2,32+0,1)*1,0*40 m3 96,800
-40*1,0*0,6 m3 -24,000

RAZEM 72,800
96

d.2.2
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - na sieci kanalizacyjnej
sanitarnej - dostosowanie do istniejącego terenu

szt

58 szt 58,000
RAZEM 58,000

97
d.2.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000

98
d.2.2

KNR 4-05II
0101-01/02

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.2 m wy-
pełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - ekstrapolacja

m

1452 m 1 452,000
RAZEM 1 452,000

99
d.2.2 kalk. własna

Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m

1452 m 1 452,000
RAZEM 1 452,000

100
d.2.2 kalk. własna

Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia in-
wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

m

1452 m 1 452,000
RAZEM 1 452,000

2.3 Roboty ziemne i monta żowe, przył ącza o  średnicy PVC 160 mm ,  SN 8 - lite . 
101

d.2.3
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie
oblepiającym  - na tymczasowe składowisko , do ponownego zasypu .80%

m3

(1,50+0,1-0,4)*379 454,800
A  (obliczenia pomocnicze) ========

454,800
454,8*80% m3 363,840

RAZEM 363,840
102

d.2.3
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym  - na tymczasowe
składowisko , do ponownego zasypu .20%.

m3

454,8*20% m3 90,960
RAZEM 90,960

103
d.2.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do od-
ległości wywozu 3,0 km -  wywóz na zastępczy odkład , do ponownego wbudo-
wania .
Krotność = 2

m3

454,8 m3 454,800
RAZEM 454,800

104
d.2.3

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli, rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

60 kpl. 60,000
RAZEM 60,000
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105

d.2.3
KNR-W 4-01
0108-01
analogia

Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m
wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi typu BOX.

m2

(1,50+0,1)*379 m2 606,400
RAZEM 606,400

106
d.2.3

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów żwir 2-8 mm , grub. 10 cm m3

379*1,0*0,10 m3 37,900
RAZEM 37,900

107
d.2.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na
wcisk

m

379 m 379,000
RAZEM 379,000

108
d.2.3

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i
typu HOBAS o średnicy nominalnej do 150 mm

próba

32 próba 32,000
RAZEM 32,000

109
d.2.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 400 mm.Zamknięcie rurą te-
leskopową z pokrywą żeliwną,kineta studzienki z PP

szt

34 szt 34,000
RAZEM 34,000

110
d.2.3

KNNR 1
0318-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
sokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materiałów  - pospółka 0,2-2,0 mm
-  dowiezionym -wymiana gruntu

m3

379*1,0*0,46 m3 174,340
-379*3,14*0,08*0,08 m3 -7,616

RAZEM 166,724
111

d.2.3
KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.- z tymczasowego składowiska , do  zasypu wykopu.

m3

(1,50+0,1-0,4)*379 m3 454,800
-379*0,56 m3 -212,240

RAZEM 242,560
112

d.2.3
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do od-
ległości wywozu 3,0 km - z tymczasowego składowiska , do  zasypu wykopu.
Krotność = 2

m3

(1,50+0,1-0,4)*379 m3 454,800
-379*0,56 m3 -212,240

RAZEM 242,560
113

d.2.3
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem
dowiezionym  - z  tymczasowego składowiska , do ponownego zasypu .

m3

(1,50+0,1-0,4)*379 m3 454,800
-379*0,56 m3 -212,240

RAZEM 242,560
114

d.2.3
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - na sieci kanalizacyjnej
sanitarnej - dostosowanie do istniejącego terenu

szt

34 szt 34,000
RAZEM 34,000

115
d.2.3

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

60 kpl. 60,000
RAZEM 60,000

2.4 45232400-6 Roboty ziemne i monta żowe ,  sieci tłoczne  -  typ 2PE100RC
116

d.2.4
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - pełna wymiana
gruntu na trasie sieci (uwaga. roboty ziemne dla przewiertów znajdują się w
dziale PRZEWIERTY)

m3

78,5*1,0*(2,5+0,1-0,4) 172,700
A  (obliczenia pomocnicze) ========

172,700
172,700*80% m3 138,160
 

RAZEM 138,160
117

d.2.4
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym  -  wymiana grun-
tu na trasie sieci

m3

172,700*20% m3 34,540
RAZEM 34,540

118
d.2.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - uzupełnienie do 5
km - pełna wymiana gruntu na trasie sieci
Krotność = 4

m3

172,700 m3 172,700
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RAZEM 172,700

119
d.2.4

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli, rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

120
d.2.4

KNR-W 4-01
0108-01
analogia

Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m
wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi typu BOX.

m2

78,5*(2,5+0,1) m2 204,100
RAZEM 204,100

121
d.2.4

KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsa-
dowej z obsypką do głębokości 4 m , z pompowaniem wody dla uzyskania de-
presji dla celów montażowych robót sieciowych , z odprowadzeniem wód od
agregatów  pompowych do odbiornika odpływowego , jednostronnie co 1,0 m .
UWAGA !  : czas  pracy pomp odwadniających - określa oferent ryczałtowo wg
analizy własnej

szt

55 szt 55,000
RAZEM 55,000

122
d.2.4

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - pospółka 0,2-2,0 mm ,
grub. 10 cm

m3

78,5*1,0*0,1 m3 7,850
RAZEM 7,850

123
d.2.4

KNNR 4
1009-04

Siec tłoczna - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nominalnej 110
mm , (PE100RC) ciśnieniowe SDR 17  - wykopy umocnione -  dwuwarstwowe.
(uwaga. rury układane bezwykopowo wykazano w dziale PRZEWIERTY)

m

78,5 m 78,500
RAZEM 78,500

124
d.2.4

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrz-
nej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwór-
czego)

złącze

(78,5/6)*70% złącze 9,158
RAZEM 9,158

125
d.2.4

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrz-
nej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prą-
dotwórczego)

złącze

(78,5/6)*30% złącze 3,925
RAZEM 3,925

126
d.2.4

KNNR 4
1417-02

Kolumna odpowietrzająco - napowietrzająca na rurociągu tłocznym z szybkoz-
łączami wraz z instalowaną na nim armaturą zabezpieczoną w gruncie osłoną
rurową o średnicy 300 mm ,chronioną nie powiązaną konstrukcyjnie obudową
o średnicy 600 mm .

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

127
d.2.4

KNNR 4
1012-02

Montaż kształtek ciśnieniowych PE,o połączeniach zgrzewanych  o śr.ze-
wnętrznej 160 mm  - kolana , łuki  itp. - wykopy umocnione

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

128
d.2.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm

próba

1341/100 próba 13,410
RAZEM 13,410

129
d.2.4

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm 200 m

1341/200 200 m 6,705
RAZEM 6,705

130
d.2.4

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu  tłocznego  ułożonego w ziemi - taśmą z tworzy-
wa sztucznego

m

78,5 m 78,500
RAZEM 78,500

131
d.2.4

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III , zasyp  ręcznie na wysokość 30 cm ponad wierzch rur -
wymiana gruntu -   piasek dowieziony  - pospółka 0,2-2,0 mm

m3

78,5*1,0*(0,11+0,3) m3 32,185
-78,5*0,11*0,11*3,14/4 m3 -0,746

RAZEM 31,439
132

d.2.4
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem
dowiezionym  - pospółka 0,2-2,0 mm - wymiana gruntu na trasie sieci w dro-
gach

m3

78,5*1,0*(2,5-0,51-0,4) m3 124,815
RAZEM 124,815

133
d.2.4

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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134

d.2.4 kalk. własna
Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia in-
wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

m

1341,0 m 1 341,000
RAZEM 1 341,000

2.5 Przewierty
2.5.1 Przewierty dla sieci kanalizacji sanitarnej grawita cyjnej - sie ć  PVC 200 mm

135
d.2.
5.1

KNR-W 2-01
0808-02

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpie-
czonych obudową  - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wyko-
pu do 2,0 m , komory startowe i kontrolne końcowe - kompletów = 36,0

m3

21*((4,0-0,4)*1,5*2) m3 226,800
RAZEM 226,800

136
d.2.
5.1

KNNR 4
1207-02

Przewierty maszyną do wierceń poziomych -   rury stalowe z końcówkami sfa-
zowanymi malowane wewnątrz asfaltem zabezpieczone powłoką asfaltową z
pojedynczą przekładką nasyconą asfaltem Z01 o śr.zewnętrznej i grub. ścia-
nek 323/8.8 mm w gruntach kat.III-IV (Uwaga. Dla przewiertów niezwiązanych
z przejściem przez pas Drogi Krajowej, mozliwe jest zastosowanie rury ochro-
nej dwuwarstwowej PE100RC De 315 mm)

m

376,0 m 376,000
RAZEM 376,000

137
d.2.
5.1

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych  , rury  przewodowe PVC o śr.nominalnej 200 mm kanalizacyjne .
SN8 - lite

m

376,0 m 376,000
RAZEM 376,000

138
d.2.
5.1

KNNR 4
1210-01

Zabezpieczenie końcówek rur ochronnych kpl.

30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000

2.5.2 Przewierty horyzontalne - dla kanalizacji sanitarne j tłocznej  PE 110 mm
139
d.2.
5.2

KNR-W 2-01
0808-02

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpie-
czonych obudową- typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu
do 2,0 m , komory startowe i kontrolne końcowe - kompletów =18,0

m3

18*(1,5*4,0*(2,5-0,4)) m3 226,800
RAZEM 226,800

140
d.2.
5.2

KNNR 4
1206-02

Przewierty horyzontalne  maszyną do wierceń poziomych  rurami o śr.110 mm
w gruntach kat.III-IV, rury  przewodowe PE 100 RC śr.nominalnej 110 mm ciś-
nieniowe

m

1224,5 m 1 224,500
RAZEM 1 224,500

141
d.2.
5.2

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrz-
nej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwór-
czego)

złącze

(1224,5/6)*70% złącze 142,858
RAZEM 142,858

142
d.2.
5.2

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrz-
nej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prą-
dotwórczego)

złącze

(1224,5/6)*30% złącze 61,225
RAZEM 61,225

2.5.3 Przewierty horyzontalne - dla kanalizacji sanitarne j tłocznej  PE 110 mm - w rurze osłonowej PE 200 mm
143
d.2.
5.3

KNR-W 2-01
0808-02

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpie-
czonych obudową- typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu
do 2,0 m , komory startowe i kontrolne końcowe - kompletów =4,0

m3

4*(1,5*4*(4-0,4)) m3 86,400
RAZEM 86,400

144
d.2.
5.3

KNNR 4
1206-02

Przewierty horyzontalne  maszyną do wierceń poziomych  rurami o śr.200 mm
w gruntach kat.III-IV, rury  przewodowe PE100RC dwuwarstwowe 200 mm ciś-
nieniowe

m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

145
d.2.
5.3

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych   z rur polietylenowych o śr.nominalnej
110 mm , ciśnieniowe SDR 17 -   w rurach ochronnych .

m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

146
d.2.
5.3

KNNR 4
1010-10

Sieci tłoczne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione

złącz.

(38/6)*70% złącz. 4,433
RAZEM 4,433

147
d.2.
5.3

KNNR 4
1011-10

Sieci tłoczne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,  za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione

złącz.

(38/6)*30% złącz. 1,900
RAZEM 1,900
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148
d.2.
5.3

KNNR 4
1010-04

Siec tłoczna - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

(38/6)*70% złącz. 4,433
RAZEM 4,433

149
d.2.
5.3

KNNR 4
1011-04

Siec tłoczna- połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,  za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm

złącz.

(38/6)*30% złącz. 1,900
RAZEM 1,900

150
d.2.
5.3

KNNR 4
1210-01

Zabezpieczenie końcówek rur ochronnych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.6 45233200-1 Roboty drogowe   -    Droga Krajowa i drogi gminne   -   rozbiórki i odtworzenia  
2.6.1 Roboty drogowe - drogi asfaltowe -w strefie wykopów  - rozbiórki + odtworzenie podbudowy

151
d.2.
6.1

KNNR 5
0721-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m

116,5+109+20 m 245,500
78,5 m 78,500
19*4 m 76,000

RAZEM 400,000
152
d.2.
6.1

KNNR 5
0721-02

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębo-
kości - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - uzupełnienie do gru-
bości 10,0 cm
Krotność = 5

m

116,5+109+20 m 245,500
78,5 m 78,500
19*4 m 76,000

RAZEM 400,000
153
d.2.
6.1

KNR AT-03
0102-04 K

Roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej na tasie sieci kanalizacyjnej - fre-
zowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki
na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę

m2

400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000

154
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km - kora asfaltowa po frezowaniu  - miejsce wskazane przez In-
westora do ponownego zagospodarowania i wbudowania .

m3

400*1,5*0,1 m3 60,000
RAZEM 60,000

155
d.2.
6.1

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000

156
d.2.
6.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1,5

m2

400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000

157
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych podłoży
na odległość 1 km

m3

400*1,5*0,38 m3 228,000
RAZEM 228,000

158
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na każdy następny 1 km , uzupełnienie do 10,0 km - miejsce wskazane
przez Inwestora do ponownego zagospodarowania i wbudowania .
Krotność = 9

m3

400*1,5*0,38 m3 228,000
RAZEM 228,000

159
d.2.
6.1

KNCK 1
0909-06

Przestawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

160
d.2.
6.1

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub
chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000

161
d.2.
6.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)

m2

400*1,5 m2 600,000
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RAZEM 600,000

162
d.2.
6.1

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , warstwa gr.10 cm - roboty
na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)
Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyrównaniem.
Warstwa wzmacniająca podłoże Rm > 2,5 MPa , Is = 1,03 , E2 > 120 MPa

m2

400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000

163
d.2.
6.1

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - roboty na posze-
rzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj)

m2

400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000

164
d.2.
6.1

KNNR 6
0110-03

Podbudowy z betonu asfaltowego  AC16P  gr. 7 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000

165
d.2.
6.1

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  AC11W o
grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000

2.6.2 Roboty drogowe   -   nawierzchnie asfaltowe  -   od tworzenia warstwy ścieralnej   ;   droga   na trasie sieci -
Droga gminna

166
d.2.
6.2

KNR AT-03
KNR AT-03
0102-03 K

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę

m2

400*5,5 m2 2 200,000
RAZEM 2 200,000

167
d.2.
6.2

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km - kora asfaltowa po frezowaniu  - miejsce wskazane przez In-
westora do ponownego zagospodarowania i wbudowania .

m3

400*5,5*0,05 m3 110,000
RAZEM 110,000

168
d.2.
6.2

KNNR 6
1107-03

Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego - obok czynne-
go pasa jezdni (26-75 poj)

t

5 t 5,000
RAZEM 5,000

169
d.2.
6.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - na sieciach istnieją-
cych

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

170
d.2.
6.2

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodocią-
gowych i gazowych

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

171
d.2.
6.2

KNNR 6
0309-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru-
bości 5 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

400*5,5 m2 2 200,000
RAZEM 2 200,000

2.6.3 Roboty drogowe   -  rozbiórki i odtworzenia   : dro gi i chodniki  z kostki brukowej
172
d.2.
6.3

KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni  z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  bez
wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km

m2

16*(1,5*2,0) m2 48,000
330 m2 330,000

RAZEM 378,000
173
d.2.
6.3

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych podłoży
na odległość 1 km

m3

16*(1,5*2,0)*0,08 m3 3,840
330*0,108 m3 35,640

RAZEM 39,480
174
d.2.
6.3

KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na każdy następny 1 km - uzupełnienie do 10 km
Krotność = 9

m3

16*(1,5*2,0)*0,08 m3 3,840
330*0,108 m3 35,640

RAZEM 39,480
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175
d.2.
6.3

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , warstwa gr.10 cm - roboty
na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)
Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyrównaniem.
Warstwa wzmacniająca podłoże Rm > 2,5 MPa , Is = 1,03 , E2 > 120 MPa
Krotność = 3

m2

16*(1,5*2,0) m2 48,000
330 m2 330,000

RAZEM 378,000
176
d.2.
6.3

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

16*(1,5*2,0) m2 48,000
330 m2 330,000

RAZEM 378,000
2.6.4 Roboty drogowe - jezdnie ziemne  -  rozbiórki i odt worzenia  po robotach sieciowych

177
d.2.
6.4

KNR 2-25
0405-03

Nawierzchnie żwirowe grubości 20 cm w gruncie piaszczystym - rozebranie
Krotność = 2

m2

696,0*1,0 m2 696,000
RAZEM 696,000

178
d.2.
6.4

KNR 2-25
0405-01

Nawierzchnie żwirowe grubości 20 cm w gruncie piaszczystym - budowa
Krotność = 1,5

m2

696,0*1,0 m2 696,000
RAZEM 696,000

179
d.2.
6.4

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie gruntowe wzmocnione  materiałem  z uzysku po frezowaniu as-
faltu - warstwa górna o gr. 10 cm

m2

696,0*1,0 m2 696,000
RAZEM 696,000
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