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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH 105/2, 105/11, W MIEJSCOWO ŚCI RUSKO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - Do ponownego
(częściowego) wykorzystania na zasypkę. Inwestor nie wskazuje miejsca skła-
dowania.

m3

181,5*1,0*(1,55+0,10) m3 299,475
3,5*1,0*(1,55+0,10) m3 5,775

RAZEM 305,250
2

d.1.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Odległość wywozu
na następne km określa oferent. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania.

m3

181,5*1,0*(1,55+0,10) m3 299,475
3,5*1,0*(1,55+0,10) m3 5,775

RAZEM 305,250
3

d.1.1
KNR-W 4-01
0108-01
analogia

Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m
wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi typu BOX.

m2

181,5*1,0*(1,55+0,10) m2 299,475
3,5*1,0*(1,55+0,10) m2 5,775

RAZEM 305,250
4

d.1.1
KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsa-
dowej z obsypką do głębokości 4 m.

szt.

91 szt. 91,000
RAZEM 91,000

5
d.1.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów - piasek nowodowieziony (inwestor
nie wskazuje miejsca poboru materiału), grub. 10 cm

m3

(181,5+3,5)*1,0*0,10 m3 18,500
RAZEM 18,500

6
d.1.1

KNNR 1
0318-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
sokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materiałów  - piasek  dowieziony -
wymiana gruntu  (inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiału)

m3

181,5*1,0*(0,125+0,300) m3 77,138
3,5*1,0*(0,08+0,300) m3 1,330
-181,5*3,14*0,125*0,125/4 m3 -2,226
 

RAZEM 76,242
7

d.1.1
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem
dowiezionym z tymczasowego składowiska

m3

181,5*1,0*(1,55-0,125-0,300) m3 204,188
3,5*1,0*(1,55-0,080-0,300) m3 4,095

RAZEM 208,283
1.2 Roboty monta żowe

1.2.1 Monta ż ruroci ągu
8

d.1.
2.1

KNNR 4
1009-04

Rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 o średnicy zewnętrznej 125 mm
w gotowym wykopie

m

181,5 m 181,500
RAZEM 181,500

9
d.1.
2.1

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrz-
nej 125 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwór-
czego)

złącze

30 złącze 30,000
RAZEM 30,000

10
d.1.
2.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej  ułożonego w ziemi - taśmą z tworzywa
sztucznego

m

181,5 m 181,500
RAZEM 181,500

11
d.1.
2.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD, rurociąg o średnicy do 125 mm

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.
2.1

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do
150 mm - krotność 2
Krotność = 2

200 m

1 200 m 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.
2.1

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm 200 m

1 200 m 1,000
RAZEM 1,000
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14

d.1.
2.1

KNR-W 2-19
0134-03

Oznakowanie na słupku z rur stal.ocynk zasuw wodociągowych  - analogia kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

1.2.2 Węzeł W1
15

d.1.
2.2

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - Trójnik kołnierzowy z żeliwa sfer. DN150/100 mm, PN10 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.
2.2

KNNR 4
1012-02

Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160 mm na luźny kołnierz-
Tuleja PE100 SDR17 fi 160 mm + stalowy kołnierz luźny DN150

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1.
2.2

KNNR 4
1012-02

Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej110 mm na luźny kołnierz-
Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kołnierz luźny DN100

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.
2.2

KNNR 4
1103-03

Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN100 mm, PN10, z obudową telesko-
pową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.
2.2

KNNR 4
1022-03

Kształtki z PE ciśnieniowe, o średnicy zewnętrznej 125 mm - łuk segmentowy
45° PE100 fi 125 PN10

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.
2.2

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrz-
nej 125 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwór-
czego)

złącze

1 złącze 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.
2.2

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrz-
nej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prą-
dotwórczego) - Mufa elektrooporowa PE100 SDR17, fi 110 mm

złącze

2 złącze 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.
2.2

KNNR 4
1011-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.
2.2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości
do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

0,04 m3 0,040
RAZEM 0,040

1.2.3 Węzeł Hp1
24

d.1.
2.3

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - Trójnik kołnierzowy z żeliwa sfer. DN100/80 mm, PN10 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.
2.3

KNNR 4
1103-02

Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN80 mm, PN10, z obudową telesko-
pową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.
2.3

KNNR 4
1012-02

Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej110 mm na luźny kołnierz-
Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kołnierz luźny DN100

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

27
d.1.
2.3

KNNR 4
1012-02

Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny kołnierz-
Tuleja PE100 SDR17 fi 90 mm + stalowy kołnierz luźny DN80

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

28
d.1.
2.3

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
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29

d.1.
2.3

KNNR 4
1119-01

Hydranty podziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.
2.3

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrz-
nej 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prą-
dotwórczego) - Mufa elektrooporowa PE100 SDR17, fi 125 mm

złącze

2 złącze 2,000
RAZEM 2,000

31
d.1.
2.3

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrz-
nej 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądo-
twórczego) - Mufa elektrooporowa PE100 SDR17, fi 90 mm

złącze

2 złącze 2,000
RAZEM 2,000

32
d.1.
2.3

KNNR 4
1430-01

Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości
do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

0,04 m3 0,040
RAZEM 0,040

1.2.4 Węzeł W2
33

d.1.
2.4

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - Trójnik kołnierzowy z żeliwa sfer. DN100/80 mm, PN10 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.
2.4

KNNR 4
1103-02

Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN80 mm, PN10, z obudową telesko-
pową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1.
2.4

KNNR 4
1103-03

Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN100 mm, PN10, z obudową telesko-
pową, trzpieniem i skrzynka uliczną żeliwną

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.
2.4

KNNR 4
1014-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm - Króciec dwu-
kołnierzowy FF L=500 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

37
d.1.
2.4

KNNR 4
1012-02

Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej110 mm na luźny kołnierz-
Tuleja PE100 SDR17 fi 110 mm + stalowy kołnierz luźny DN100

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.
2.4

KNNR 4
1119-01

Hydranty podziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.
2.4

KNNR 4
1014-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 100 mm - Kołnierz śle-
py

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.
2.4

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrz-
nej 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prą-
dotwórczego) - Mufa elektrooporowa PE100 SDR17, fi 125 mm

złącze

1 złącze 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1.
2.4

KNNR 4
1430-01

Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości
do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet. C16/20

m3

0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
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