Malczyce, 18.12.2020 roku

ROS. 8390.1.12.2020

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ — 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ROS.1.12.2020 Budowa kanalizaciji sanitarnej wraz
z przytgczami do budynkédw mieszkalnych dla catej miejscowosci Rusko — gm. Malczyce
wraz z odprowadzeniem Sciekdéw do istniejagcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
m. Malczyce przy ul. R6zanej — ETAP | , oraz budowa sieci wodociggowej w m. Rusko — gm.
Malczyce na dziatkach nr: 105/2 i 105/11.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia informujemy:

Pytanie nr 1

w zwigzku z umieszczonymi w dokumentacji przetargowej, dotyczacym postepowania
przetargowego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkéw
mieszkalnych dla catej miejscowosci Rusko

zapisami:

- rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o srednicach zewnetrznych
@200 mm, @160 mm, o Sciance litej i sztywnosci 8 kN/m2,

zgodnych z norma PN-EN1401-1, f3czone na uszczelke gumowa, trwale mocowang na
etapie produkcji, zgodne z PN-EN 681-2 WH,

ktory ogranicza wachlarz mozliwych producentéw do jednego na rynku (PIPE LIFE) ,
zwracamy sie z zapytaniem, czy Zamawiajgcy uzna za rownowazne rury PVC-U SN12 o
jednolitej Sciance wg PN-EN 1401-1 z uszczelkami DIN LOCK.

Ww. uszczelki posiadajg identyczne parametry techniczne jak uszczelki wskazane w SIWZ
oraz spetniajg wymagania tej samej normy ( PN-EN 681-2), posiadajg takg samag
funkcjonalnos¢, tak samo jak uszczelki opisane w dokumentacji przetargowej posiadajg
pierscien stabilizujgcy PP, blokujgcy mozliwos¢ wysuniecia uszczelki podczas montazu.
Zastosowanie szczegbtowo opisanej w dokumentacji przetargowej technologii
kielichowania nie narzuca, tak ja kto zrobit Zamawiajgcy w SIWZ, norma PN-EN 1401-1 i
dodatkowo ww. technologia nie ma wptywu na funkcjonalnos¢ systemu.

Jezeli Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w_dokumentacji przetargowej jako istotne dla
inwestyciji, prosze o ich merytoryczne uzasadnienie.

ODPOWIEDZ na pytanie nr 1:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania rur bez uszczelki montowanej na state na etapie
produkcji. Jednocze$nie zamawiajgcy informuje, iz zaréwno na rynku polskim i europejskim
istniejg producenci spetniajgcy wymagania dokumentacji projektowej w zakresie
przedstawionych rozwigzan.



Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rur SN12 pod warunkiem zastosowania systemu
uszczelkowego jak w przypadku rur SN8, jednoznacznie zaznaczajgc, ze na rynku
wystepujg producenci ktorzy spetniajg oczekiwania dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania rur grawitacyjnych PVC SN8 z uszczelkg montowang
na stale w czasie procesu produkcyjnego, ktéra trwale jest zespolona z kielichem rury, takie
rozwigzanie zapewnia 100% szczelnoS¢ zaréwno podczas montazu jak i eksploatacji
systemu kanalizacyjnego w kazdych warunkach.

Uszczelka proponowana przy rurach SN12 nie spetnia oczekiwan Zamawiajgcego.

Pytanie nr 2

- rury cisnieniowe z polietylenu o podwadjnej sciance typu 2PE100RC, SDR17,
PN10, o srednicach @110 x 6,6 mm, @40 x 2,4 mm. Rury ci$nieniowe o w/w
wymiarach powinny posiada¢ dodatkowy pfaszcz ochronny o grubosci 1,7

mm z polipropylenu PP-HM z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym
przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm

wskazujgcym na wymagania, ktéry spetnia jeden producent firma PIPE -LIFE,
zwracamy sie z zapytaniem ,czy Zamawiajacy uzna za réwnowazne do rur PIPE
LIFE szczegétowo opisanych w dokumentacji technicznej, rury dwuwarstwowe, obie
warstwy z materiatu PE100 RC, potgczone molekularnie na etapie wspétwyttaczania,
nie dajgce sie oddzielic mechanicznie, charakteryzujgcych sie zwiekszong
odpornos$cig na zarysowania, nacisk punktowy oraz powolng propagacje peknieé.
Warstwa zewnetrzna barwy ciemnoniebieskiej o grubosci 10 % catkowitej grubosci
cianki. Rury certyfikowane przez akredytowang jednostke DIN CERTCO Ilub TUV
SUD wg PAS1075 Typ 2, posiadajace atest higieniczny PZH i Krajowg Ocene
Techniczng potwierdzajgcg przydatnos¢é w technikach bezwykopowych oraz
mozliwos¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i
waskowykopowymi, jak réwniez mozliwo$¢ stosowania do bezwykopowych renowaciji
I wymiany rurociggéw.

ODPOWIEDZ na pytanie nr 2:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rur z PE 100 RC z dodatkowym ptaszczem
ochronnym z mineralnie modyfikowanego PP lub PE, typ 3 wg klasyfikacji PAS 1075 z
fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem zgodnie z dokumentacja. Rury typu 3
wg klasyfikacji PAS 1075 posiadajg warstwy nie potgczone molekularnie ze sobg i
zapobiegajg przenoszeniu propagacji peknieé na gtéwny przewdd.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng
czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.
W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami zamawiajgcy informuje, iz nie przedtuza
terminu sktadania ofert. Ustalenia dotyczace miejsca sktadania i otwarcig ofert pozostajg
bez zmian. //7
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