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Malczyce, 2 kwietnia 2021 roku

R0OS.2.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie wartosci ponizej kwoty przewidzianej w art. 2 ust 1 pkt. 1 Prawa zaméwien
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.) publicznych Gmina Malczyce zaprasza do skfadania
ofert na:

Naprawa gminnych drég gruntowych
I Zamawiajacy

Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15
55 - 320 Malczyce
tel.: 71/317 92 23

L. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie naprawy nawierzchni wskazanych gminnych drég
gruntowych obejmujacych naprawy czastkowe, naprawy z profilowaniem nawierzchni oraz
odnowe nawierzchni w zaleznosci od stanu drogi.

— Remont czgstkowy — naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni,

— Profilowanie drogi gruntowej — mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi
w celu wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi,

— Odnowa nawierzchni gruntowej — spulchnienie, odziarnienie, rozécielenie, wymieszanie,
sprofilowani i zageszczenie materiatu istniejacego i odnawiajacego nawierzchnie.

Sprzet stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntowei:

W zaleznosci od zakresu robét oraz sposobu ich wykonania Wykonawca powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek, spycharek,

— rozsypywarek do rozsypywania spoiw,

— przewoznych zbiornikdw na wode wyposazonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,

~ walcow statycznych, gtadkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych walcow
wibracyjnych lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

— recznego sprzetu do drobnych robdt naprawczych.

Naprawa nawierzchni gruntowe| profilowanej z gruntu naturalnego

Remont czgstkowy, obejmujgcy usuwanie nieznacznych wybojéw lub kolein, polega na:
- wypetnieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny - gruntem tego samego rodzaju co
pozostata cze$¢ nawierzchni, pochodzgcym o ile moznosci z otoczenia drogi,




- zageszczeniu gruntu warstwami grubosci 10+15 cm, np. ubijarkami recznymi,
zageszczarkami ptytowymi, a przy wiekszym zakresie robdt (np. z kilkoma wybojami
potozonymi blisko siebie lub diuzsza koleing) lekkim walcem samojezdnym lub przyczepnym
do ciagnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca sie wykonywaé przez wykopanie rowkow
odwadniajacych, odprowadzajacych wode poza droge.

Profilowanie drogi na diuzszym odcinku, na ktérym znajduje sie wieksza liczba wybojow,
kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyréwnania jej
nieréwnosci w celu lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca sie wykonywa¢ réwniarkami, lecz dopuszcza sie tez uzycie innego
sprzetu, np. spycharek i wiokow.

Profilowanie najlepiej jest wykonywaé po srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co
utatwia zaréwno $cinanie gruntu na wygdrowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba
przejazdow rowniarek do uzyskania nalezytego profilu jest rézna i zalezna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

- wyrownywac wyboje ziemiag otrzymang przez $ciecie wygdrowan, powstatych z materiatu
wyniesionego z wybojéw przez kofa pojazdéw w czasie suchej pogody oraz
Z nierébwnomiernego zageszczenia jezdni,

- odtworzyc¢ profil pierwotny przez Sciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stgd ziemi ku
srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowana droge nalezy watowaé, np. walcem drogowym, zwitaszcza przy spulchnieniu
i rozscieleniu gruntu na drodze.

Naprawa kapitalna ma na celu podniesienie wartosci drogi przez:

- poprawienie odwodnienia,

- nadanie odpornosci nawierzchni na dziatanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowania z poprawieniem profilu podtuznego
i poprzecznego drogi oraz profilu rowéw. W stosunku do profilowania poprzecznego
przekroju drogi naprawa kapitalna powinna obejmowaé przesuw gruntu nie tylko poprzeczny
ale i podtuzny.

Sposob profilowania drogi powinien odpowiada¢, w gtéwnych zarysach, zaleceniom
podanym wyzej.

Nadmiar

Wykaz drég gminnych przeznaczonych do naprawy:

- Chomigza: ul. Polna (290m), ul. Sredzka (170m — boczna drogi powiatowej), ul. Szkolna
(240m);

— Debice: ul. Sadowa (60m), droga gminna od DW345 do cmentarza parafialnego (150m);

- Kwietno: ul. Gérna (300m), ul. Przelotowa (220m);

- Malczyce: ul. Srodkowa (230m), ul. Spokojna (160m), ul. Zielona (130m), ul. Topolowa
(80m);

- Mazurowice: ul. Kolonia — trzy odcinki (200m, 160m, 400m);




- Rachéw: ul. Boczna (200m), droga gminna do nieruchomosci Jastrzebska 1a (90m);

- Rusko: ul. Szkolna (650m);

= Szymanow: ul. Polna (700m);

- Wilczkéw: ul. Dluga 16-22b (400m), boczna ul. Strzegomskiej — do nieruchomosci 28¢
(150m), boczna ul. Strzegomskiej — do nieruchomosci 1¢ (130m),

Zaleca sig¢ odbycie wizji w terenie przed ztozeniem oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wybranym wykonawca.
Zamawiajacy moze zamknac postepowanie bez wybrania zadnej oferty, w przypadku, gdy
zadna z ofert nie bedzie odpowiadaé warunkom okreslonym przez Zamawiajgcego lub kwota
najnizszej oferty bedzie przekracza¢ wartosé jaka Zamawiajacy przyjat na sfinansowanie
tego zadania.

I. Miejsce i termin skladania ofert

Oferte sporzgdzong nalezy przestaé na adres Urzedu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15,
55-320 Malczyce lub ztozyé osobiscie w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021 r.
do godz. 10.00. Oferta ztozona po terminie nie podlega ocenie.

V. Termin wykonania zamoéwienia

Wykonanie zakresu zapytania w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

V. Warunki udziatu w postepowaniu
O udzielenie zamowienie mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spetnig warunki:

- Posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalno$ci w przedmiocie zamowienia,

- Posiadajg doswiadczenie niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia,

— Dysponujg odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia oraz
odpowiednim sprzetem.

VL. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy
w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
Na oferte sktadajg sie nastepujace dokumenty i zatgczniki:
- Formularz ofertowy - wypetniony i podpisany przez wykonawce,
- Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
- Wzdr umowy parafowany przez wykonawce,
Vil. Wybor najkorzystniejszej oferty

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory speinia wszystkie warunki udziatu
w postepowaniu oraz zaproponuje najnizsza cene.



Cena oferty jest ceng ryczattowa, niezmienng w trakcie wykonywania zaméwienia i winna
uwzglednia¢ wszystkie zobowigzania wobec zamawiajacego. Cena powinna byé podana
w PLN (netto i brutto), z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT.

VIIl.  Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:

- Wykonawca moze ztozyé jedng oferte, w formie pisemnej,

— Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajgcy oferte,

— Oferta oraz wymagane zatgczniki sktadane wraz z ofertg wymagajg podpisu oséb
uprawnionych do reprezentowania firmy.

2. Sposob zaadresowania oferty:

Koperta/opakowanie nieprzezroczyste, zawierajgce oferte powinno byé¢ zaadresowanie do
Zamawiajacego na adres podany w punkcie | niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwa,
doktadnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposob nastepujgcy: ,Naprawa
gminnych drég gruntowych’.

IX. Ogtoszenie wynikoéw postepowania

9 kwietnia 2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Malczyce,
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, pok. 23 nastgpi otwarcie ofert.

Oferent, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzuje sie do podpisania
umowy na wykonanie ustugi okreslonej w zapytaniu ofertowym, w siedzibie Zamawiajacego
w terminie 14 dni od rozstrzygniecia postepowania.

X. Osoby po stronie Zamawiajgcego uprawnione do porozumiewania sie
z Oferentami

Imie i nazwisko: Pawet Harom

Stanowisko: Inspektor ds. planowania przestrzennego
Mail.: p.harom@malczyce.wroc.pl

Tel.: 71/317 92 23 wew. 205

Xl.  Zalgczniki:
Zatgczniki sktadajgce sie na integralng cze$é zapytania ofertowego:
— Formularz ofertowy,

— Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
- Wzor umowy.
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